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1. Allgemeines. 


iz Sehriter. Georg Graf von Arco. Telefunken-Ztg. 9, 5—7, 1928, Nr. 50. 


nz M. Feldhaus. Carl Bamberg. Ein Riickblick auf sein Wirken und auf 
Feinmechanik. Mit 1 Titelbild, 52 Abbildungen, 2 Tafeln und einer Ahnen- 
1. 81S. Berlin-Friedenau, Askania-Werke A.-G./Bambergwerk, 1929. 


Tomaschek. Zur Erinnerung an Alfred Heinrich Bucherer. Phys. 
30, 1—8, 1929, Nr. 1. 


arles Chree, 1860—1928. Proc. Roy. Soc. London (A) 122, VIL— XIV, 
9, Nr. 790. 


Fane. Alfred mene zum 65. Geburtstag. ZS. f. Elektrochem. 35, 1— 


9, Nr. 1. 
Horace Darwin, 1851—1928. Proc. Roy. Soc. London (A) 122, XV— XVIII, 
9, Nr. 790. Scheel. 


yert S. Whipple. Sir Horace Darwin. Joum. scient. instr. 6, 10—16, 
9, Nr. 1. 

hard Willstitter. Fritz Haber zum sechzigsten Geburtstag. Natur- 
sensch. 16, 1053—1060, 1928, Nr. 50. 

Freundlich. Fritz Haber im Karlsruher und Dahlemer Labora- 
jum. Naturwissensch. 16, 1060—1062, 1928, Nr. 50. 

rg vy. Hevesy und Otto Stern. Fritz Habers Arbeiten auf dem Gebiete 
‘ physikalischen Chemie und Elektrochemie. Naturwissensch. 16, 
2— 1068, 1928, Nr. 50. 

ist Terres. Die Bedeutung Fritz Habers fiir die technische Chemie 
1 die chemische Technik. Naturwissensch. 16, 1068—1070, 1928, Nr. 50. 


vert Le Rossignol. Zur Geschichte der Herstellung des synthetischen 
rmoniaks. Naturwissensch. 16, 1070—1071, 1928, Nr. 50. 

v. Wrangell. Fritz Habers Bedeutung fiir die Landwirtschaft. 
surwissensch. 16, 1071—1075, 1928, Nr. 50. 

franck. Fritz Habers Arbeiten iiber Anregung und Ionisierung 


rch chemische Reaktionen. Naturwissensch. 16, 1075—1078, 1928, 
50. Giintherschulze. 
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P. Zeeman. Hendrik Antoon Lorentz, sa vie et son oeuvre. S&.. 
Arch. Néerland. (3 A) 11, 155—166, 1928. Sché 


A. Werner. Adolf Mensing +. ZS. f. Instrkde. 49, 91, 1929, Nr. 2 


Max Born. Sommerfeld als Begriinder einer Schule. Naturwissense 
16, 1035— 1036, 1928, Nr. 49. 


Niels Bohr. Sommerfeld und die Atomtheorie. Naturwissensch. 
1036, 1928, Nr. 49. 


Fritz Paneth, Zum siebzigsten Geburtstag Auer von Welsbachk 
Naturwissensch. 16, 1037—1038, 1928, Nr. 49. 


M. Faerber. Vorlaufer der Quantentheorie. Naturwissensch. 16, 104 
1928, Nr. 49. Giintherschul 


Probleme der modernen Physik. Arnold Sommerfeld zum 60. Geburt 
tage gewidmet von seinen Schiilern. Herausgegeben von P. Debye. Mit 52 A’ 
bildungen im Text. VIII u. 221 8. Leipzig, Verlag von S. Hirzel, 1928. Di 
Festband enthalt folgende Abhandlungen: E.Fues: Ein Summensatz ¢ 
StoBibergangswahrscheinlichkeiten; Linus Pauling: The Coordination Thec 
of the Structure of Ionic Crystals; R. Seeliger: Uber das Durchbrennen vy 
Glihkathoden; Jakob Kunz: Der anomale Zeemaneffekt, das Experime 
von Stern-Gerlach und das Magneton; W. Pauli jr.: Uber das H-Theore 
vom Anwachsen der Entropie vom Standpunkt der neuen Quantenmechani 
Eberhard Buchwald: Uber die Auswertung von statistischen Reihen mit Wal 
scheinlichkeitsnachwirkung; P. Debye: Die zeitlichen Vorginge in Elektroly 
lésungen; F.Noether: Uber den ,,Strahl“‘begriff in der Fresnelschen wm 
der Maxwellschen Kristalloptik; A.Landé: Influenzmethode zur Lésu: 
von Potential- und Schwingungsproblemen; K. Glitscher: Die Dampfw 
der Schwingungen des Anschiitzschen Kreiselkompasses durch kommun 
zierende GefaiBe; Gregor Wentzel: Uber den Photoeffekt an Metalle 
8S. Bochner und H. Seyfarth: Uber einen arithmetischen Satz der Réontge 
kristallographie; A. Unséld: Uber den EinfluB von StéBen auf die Strukt 
der Fraunhoferschen Linien; F. London: Uber den Mechanismus der homé 
polaren Bindung; W. Heisenberg: Zur Quantentheorie des Ferromagnetismu 
A. Rubinowiez: Eine Bemerkung zur Multipolstrahlung; Otto Laport 
Zur Termdarstellung in komplizierten Spektren; P.P. Ewald: Der Ubergan 
von der Réntgenoptik zur Lichtoptik; K.F. Herzfeld: Zur Thermodynam 
von Zweistoffsystemen; A. Kratzer: Die Grobstruktur der Bandenspektre 
Otto Blumenthal: Einige Anwendungen der Integralform des Taylorsch 
Restgliedes; D. Hondros: Uber die Schwingungen einer leitenden Saite i 
homogenen magnetischen Felde; H. G. Grimm und H. Wolf: ther die sprun 
weise Anderung der Eigenschaften in Reihen chemischer Verbindungen ; Ludw 
Hopf: Zum Problem der Schmiermittelreibung; W.Rogowski: Der ele 
trische Durchschlag; W. Lenz: Zur Theorie der optischen Abbildung; H. Ot 
Eine neue Modifikation des Carborunds (SiC); W. Kossel: Reziprozitatssa 
beim Kristallwachstum. Sche 


E. C. Molina. Application to the Binomial Summation of a Laplacia 
Method for the Evaluation of Definite Integrals. Bell Syst. Tech 
Journ. 8, 99—108, 1929, Nr. 1. Sche 


rw & « 


a y 
2. Biographisches; 3. Mathematisches; 4. Unterricht und Laboratorium. 707 
W. Oseen. Uber eine in der Theorie des Erddruckes auftretende 
itielle Differentialgleichung zweiter Ordnung. Ark. f. Mat., Astron. 
h Fys. (A) 20, Nr. 25, 27S., 1928, Heft 4. 


W. Oseen. Uber eine in der Theorie der plastischen Kérper auf- 
etende partielle Differentialgleichung zweiter Ordnung. Ark. 
Mat., Astron. och Fys. (A) 20, Nr. 24, 218., 1928, Heft 4. 


ito Blumenthal. Hinige Anwendungen der Integralform des Taylor- 
hen Restgliedes. Probleme der modernen Physik (Sommerfeldfestschrift), 
157— 164. Scheel. 


purice Fréchet. Sur la convergence probable. C. R. 188, 213—214, 
29, Nr. 3. Eimftihrung des Begriffs der wahrscheinlichen Konvergenz, der 
zahlreichen Satzen der Wahrscheinlichkeitsrechnung zur Anwendung kommen 
nn. Ableitung einiger diesbeziiglicher Satze. Killat. 


fred Winkler. Methodisches zum Physikunterricht. ZS. f. math. u. 
turw. Unterr. 59, 442—448, 1928, Nr. 10. Scheel. 


iy Barr. A Gas Circulating Pump. Journ. chem. soc. 1928, 8. 3293— 3295, 
ember. Nach dem Vorbild Maass’ (Journ. Amer. Chem. Soc. 41, 53, 1919) 
t Verf. eine Pumpe konstruiert, die imstande ist, einen Kreislauf von 100 cm? 
is in der Minute bei einem Druck von etwa 3 cm Wassersdule aufrechtzuerhalten. 
xr das Gas treibende Teil ist ein Quecksilberkolben. Dieser wird durch Ver- 
ttlung von Wasser, das durch ein U-Rohr mit geeignetem und wechselndem 
iderstand gedriickt wird, auf und ab bewegt. Dabei treibt der Kolben Gas 
raus und saugt es im nadchsten Pumpakt wieder an. Hi. Ebert. 


S. Gibbs. An Electric Perfusion Pump, with Especial Reference 
its Use in Blood-Flow. Proc. and Trans. Nova Scot. Inst. Halifax 17, 
-3, 1927/28, Nr. 2. Verf. beschreibt eine Vorrichtung, mit der er den Kreislauf 
s Nierenblutes bei Végeln messen kann. Hi. Hbert. 


.H. Glanville. A special multiple extensometer for measuring the 
rinkage and adhesion stresses between concrete and steel. Journ. 
ent. instr. 6, 7—10, 1929, Nr. 1. Um nicht nur die Adhasionskraft zwischen 
ton und Stahl, sondern auch die GréBe der Spannungen und der Anfangs- 
mnungen, wie sie. durch die Vorgainge beim Abbinden auftreten, erfassen 
k6nnen, wird der sonst zu den Versuchen gebrauchte, in den Beton eingebettete 
senstab durch ein Rohr ersetzt, in dessen Innern die MeBpunkte (kleme Korner 
d Schrauben) angebracht werden. Von diesen ragen Stahlstreifen heraus, 
_ ihre gegenseitigen Verschiebungen auf Walzen mit Spiegeln tbertragen, 
en Drehung in bezug auf einen am Rohre angebrachten festen Spiegel mittels 
mrohr und Skale beobachtet wird. Die an zwei Zementen erhaltenen Er- 
misse sind in Kurven wiedergegeben. Sie zeigen, dafX die gewéhnlich an- 
iommene gleichformige Verteilung der Adhasion nicht zutrifft. Berndt. 


Lang. Versuche mit dem Drehkondensator. ZS. f. Unterr. 42, 26 
7, 1929, Nr. 1. Die Zusammenhange zwischen Kapazitat und Potential lassen 
1 gut demonstrieren, indem man den einen Plattensatz eines Drehkondensators 
; dem Knopfe eines Blattelektrometers, den anderen mit dessen Gehause 
bindet. (Dem Ref. als nicht ver6ffentlichter Vorlesungsversuch bekannt 
vorden.) Sewig. 
A45* 
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E. Hiedemann. Die Verwendung von Blitzschutzlampen als Indikatc 
rohren. ZS. f. Unterr. 42, 27—28, 1929, Nr. 1. An Stelle der kleinen, spezi 
als Resonanzanzeiger fiir Wellenmesser gebauten LEdelgasréhren propagi 
Verf. die Verwendung der in jedem Radiogeschaft kauflichen Blitzschus 
oder Uberspannungslampen, besonders der Daimonerzeugnisse, die vor d 
Indikatorréhren den Vorzug einer wesentlich geringeren Ziindspannung ut 
gréBerer Lebensdauer haben sollen. Sew 


Chr. Jensen. Nogle Skoleforss#g. Fysisk Tidsskr. 26, 194—201, 1928, Nr.’ 
Beschreibung einiger Schulversuche aus der Elektrizitatslehre, die sich ohl 
die beigegebenen Zeichnungen nicht wiedergeben 14B8t. Es wird ein einfach 
Verfahren zur Anfertigung der fiir den Wilsonschen Versuch erforderlichl 
Ionisierungskammer und zu ihrer Benutzung bei dem Versuch selbst angegebe 
ferner eine Versuchsanordnung zur Erzeugung des elektrischen Windes mitt 
Reibung der aus einer Spitze ausstrémenden Ionen an der umgebenden Lut 
sowie zur Demonstration der Strémung einer Fliissigkeit durch die Bewegu: 
der in ihr wandernden elektrolytischen Ionen und der Reibung zwischl 
Elektrizitatstragern und einem festen Kérper mittels des Barlowschen Rad 
in abgednderter Form, endlich eine Versuchsanordnung zur Demonstration d 
Selbstinduktion in einem Elektromagneten unter Anwendung der Glimmlamy 


Bottg: 
J. K. Eriksen. En Elevovelse med Glimlampen. Fysisk Tidsskr. % 
204— 206, 1928, Nr. 6. Bottg 


P. Hanck. Die Verwendung von Wechselstrom zur Erzeugin 
elastischer Schwingungen. Weitere Beitrage. ZS. f. Unterr. 42, 5—] 
1929, Nr. 1. Im Anschlu8 an die gleichbetitelte Arbeit des Verf. (ZS. f. Unte 
38, 241, 1925) werden weitere Beispiele fiir Vorlesung und Ubungen mitgeteil 
1. Die Bestatigung der Taylorschen Formel ‘fiir die Frequenz einer schwingend 


Saite: — ; 
Sate Ape te yz. : 
2 LON m > 


2. Zusammensetzung von Sinusschwingungen und Lissajoussche Figure 
3. Phasenverschiebung von Wechselstro6men, Wirkung von Widerstand, Selk 
induktion und Kapazitaét im Wechselstromkreis. 4. Oszillierende Entladw 
eines Kondensators unter Verwendung eines improvisierten Glimmlichtoszilloske 
Se 
J. Haag. Influence de l’inertie du spiral sur la marche de chron 
métres. C. R. 188, 307—310, 1929, Nr. 4. In den C. R. 186, 1819, 1928 ve 
éffentlichte der Verf. die erhaltenen Resultate bei der Zeitmessung von 
mit einer zylindrischen bzw. flachen Spirale. Die Verzdgerungen im Gange 
Uhren schienen ihm auch mit der Trégheit der Spiralen’verbunden zu sein. _ 
der vorliegenden Arbeit wird die Annahme bestitigt. Es werden Formeln ¢ 
gegeben, aus welchen der stérende Einflu8B berechnet werden kann und 
denen der Verf. glaubt, eine vollstiéndige praktische Lésung des Problems 
funden zu haben. A. Burmesi 


A System for Measuring Tapers. Amer. Machin. 69, 907—911, a 
Nr. 24. Es handelt sich um die Kontrolle von Lehren zur Priifung der Bohrung 
von Gewehrlaiufen, die mehrere Innenkegel aufweisen, deren Verjiingung u 
Abstand mit groBer Genauigkeit innegehalten werden muB. Die Lehre ste 
das Gegenstiick zu dieser Bohrung dar. Gepriift werden sie mit ringformig 


= 2 


a 


4 


4 
a 
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ehren, zum Teil unter Zuhilfenahme kleiner Zylinder, um den Durchmesser 
1 bestimmten Stellen zu erhalten. Die Kontrolle der Langen erfolgt durch 
eichfalls ringférmig ausgefiihrte Langenstiicke. Die Kegelwinkel werden mit 
sm Sinuslineal kontrolliert. Berndt. 


aspection Instruments for Internal Surfaces. Amer. Machin. 69, 
33 EH, 1929, Nr. 25. Das als Introskop bezeichnete Gerat weist die iibliche An- 
‘dnung von Linsen, Spiegel und Prisma auf. Es wird hergestellt bei 6 mm 
urchmesser bis 600mm Lange und bei 40mm Durchmesser bis 5m Lange. 

Berndt. 


2. Allgemeine Grundlagen der Physik. 


, Petrenko-Kritschenko. Uber das Gesetz der Periodizitat. Journ. 
prakt. Chem. (N.F.) 120, 225—237, 1929, Nr. 9/10. Der Verf. benutzt als 
aB fiir die chemische Aktivitét die Reaktionsgeschwindigkeit. Er stellte dann 
st, daB bei der Anhaufung von Substituenten in einem Molekiil die Aktivitat 
th nicht immer kontinuierlich, sondern in vielen Fallen periodisch andert. 
EHstermann. 
. Birtwistle. The Complementary Nature of the Quantum Theory. 
ature 122, 58, 1928, Nr. 3063. Bemerkungen zu einem Artikel von N. Bohr. 
a1. diese Ber. 9, 1368, 1928. Scheel. 


.Temple. The physical interpretation of wave mechanics. Proc. 
ays. Soc. 41, 60—82, 1928, Nr. 226. Der Verf. sucht in dieser Arbeit zunachst 
m Dualismus Welle—Elektron zu erkléren durch die Annahme einer konti- 
uerlich verbreiteten elektrischen Massendichte der freien Elektronen. Die 
perimentell nicht zu leugnende Tatsache der Existenz der diskreten Elektronen 
Il er dahin verstanden wissen, daB die Aufnahme elektrischer Massen durch 
otonen und andere materielle Gebilde immer nur in ganzen Vielfachen des 
smentaren ,,Ladungsquantums*‘ méglich ist. In konsequenter Verfolgung 
eser Ideen tragt der Verf. alle Argumente und mathematischen Beziehungen, 
e fir die Auffassung eines réumlich ,,verschmierten’’ Elektrons sprechen — 
mnten, zusammen. Nach einer kurzen Besprechung der Wellengleichung fiir 
ie Elektronen gibt er ihre allgemeinste Form fiir beliebige auBere elektro- 
ugnetische Einwirkungen zunachst unrelativistisch. Dann folgt die Angabe 
1er Lagrangefunktion, aus der durch Variation der Materiewellenfunktion 
> Wellengleichung abgeleitet werden kann. Durch Hinzuftigung der bekannten 
erangefunktion fiir das elektromagnetische Feld ergeben sich neben den 
uteriewellengleichungen die Gleichungen des elektromagnetischen Feldes. Als 
rom- und Ladungsdichten erscheinen naturgemaéB die bekannten, schon von 
shrédinger angegebenen Ausdriicke. Dies Ergebnis wird nur registriert 
ne die geringste Besprechung der groBen sowohl physikalischen als auch 
malen Schwierigkeiten, zu denen der Versuch einer Feldtheorie der Materie 
d des Elektromagnetismus fiihrt. Die zur Verfolgung hydrodynamisch-mecha- 
cher Analogien brauchbarste Form des wellenmechanischen Formalismus, . 
» hydrodynamischen Gleichungen Madelungs, werden vom Verf. in hohem 
Be herangezogen. Mit ihrer Hilfe werden unter anderem Gleichungen ab- 
leitet, die, abgesehen von einem kleinen Korrektionsglied, mit den Bewegungs- 
ichungen kontinuierlich verbreiteter elektrischer Massen unter dem EinfluS 
r Lorentzkraftdichte iibereinstimmen. Das Korrektionsglied ist abhangig 
n dem Gradienten der elektrischen Dichte und wird nur bemerkbar im der 
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Nahe von ,,Brennpunkten“ und anderen Diskontinuitaten. Die Arbeit’ entha 
ferner eine Ableitung ,der Wasserstoffenergieterme sowie der Auswahlreget 
Auch wird der Versuch gemacht, den Einflu8 der Strahlungsdampfung zu bert 
sichtigen. In der klassischen Theorie ist die Kraft, die zur Bremsung des © 
Strahlung emittierenden Elektrons AnlaB gibt, der zeitlichen Anderung di 
Beschleunigung proportional. Diese Kraft entspricht der Kraftwirkung eim 
elektromagnetischen Feldes mit einem Vektorpotential, das der Beschleuniga 
selbst proportional ist. Dieses Vektorpotential fiigt er noch der Wellengleichue 
hinzu und erhalt nunmehr Ergebnisse, die mit den von Dirac in seiner Arbe 
,.On theory of Quantum Mechanics“ (Proc. Roy. Soc. London 112, 661, 1926) a: 
geleiteten iibereinstimmen. Eine Theorie der Spontanemission und der natiirlich| 
Linienbreite kann er auf diesem Wege nicht erhalten. SchlieBlich beschaftii 
sich der Verf. mit der relativistischen Wellengleichung und dem relativistisch: 
Ausbau der hydrodynamischen:Gleichungen von.Madelung. Die neuen Theorir 
von Dirac und Darwin werden nicht beriihrt; die Arbeit schlieBt mit eine 
kurzen Referat tiber den Comptoneffekt. Friedrich Méglic 


J. H. Van Vleck. A mechanical analog to the hydrogen wave equatio! 
Phys. Rev. (2) 33, 122, 1929, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Der radiale Fakt: 
der Schrédingerschen Wellenfunktionen des Wasserstoffatoms geniigt ei: 
Differentialgleichung, die mit der Bewegungsgleichung eines gedaémpften Oszillata 
iibereinstimmt. Der von der Zeit abhaéngende Dampfungskoeffizient ist f 
groBe Zeiten positiv oder negativ, je nachdem der der Energie des Wasserstof 
atoms entsprechende Term in der Differentialgleichung positiv oder negat 
ist. Im einen Falle wird daher der oszillierende Kérper immer nach sehr lang’ 
Zeit zum Nullpunkt zuriickkehren, im anderen Falle wird dagegen die Tlongafe 
im allgemeinen tiber alle Grenzen wachsen, da ein negativer Dampfungskoeffizie 
einer Anfachung entspricht. Nur in gewissen Fallen (eben den diskreten Energi 
niveaus) wird trotz einer Anfachung die Elongation immer endlich bleiben. 
Friedrich Méghie 
S.C. Wang. On the separability of Schroedinger’s equation for tl 
asymmetrical top. Phys. Rev. (2) 38, 123, 1929, Nr.1. (Kurzer Sitzung 
bericht.) Die Wellengleichung des asymmetrischen Kreisels ist separierbar 
denjenigen Koordinaten, die Reiche zur Lésung des entsprechenden klassisch: 
Problems verwandte. Die durch Separation erhaltenen gewohnlichen Differen 
gleichungen sind denen der verallgemeinerten Laméschen Funktionen nal 
verwandt. Es lat sich zeigen, da diskrete Energieterme existieren. 
Friedrich Mégli 
H.T. Flint and J.W. Fisher, The Fundamental Equation of W 
Mechanics and the Metrics of Space. Proc. Roy. Soc. London (A) 
625—629, 1928, Nr. 778. Es wird gezeigt, daB die Wellengleichung als das Gese 
einer einfachen Metrik in der Weyl-Eddingtonschen Weltgeometrie 
gefaBt werden kann. Elsass 


A. H. Wilson. A Generalised Spheroidal Wave Equation. Proc. Ro 
Soc. London (A) 118, 617— 635, 1928, Nr. 780. Es wird eine Differentialgleichw 
- untersucht, welche eine Verallgemeinerung der Wellengleichung in rotatior 
elliptischen Koordinaten darstellt. Verschiedene Formen fiir die Lésungen dies 
Gleichung werden angegeben. #H 


A. D. Fokker. Inleiding tot de golvings-en de quantummechani 
Zater dagmiddagvoordrachten in Teyler’s stichting op 3, 10 1 
17 maart 1928. Arch. Musée Teyler (3) 6, 51—97, 1928, Nr. 2. Guinthersch 
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W. Junyékyj. Zur Frage nach den formalen und anschaulichen 
omenten in der de Broglieschen Theorie. Ukr. Phys. Abh. 2, 39—42. 
928, Nr. 1. (Ukrainisch mit deutscher Zusammenfassung.) Die Ergebnisse 
ler Versuche iiber Elektronenbeugung werden vom Standpunkt der de Broglie- 
chen Wellentheorie betrachtet. Aus der de Broglieschen Wellenlange / laBt 
ich das Diffraktionsbild berechnen, so daB durch diese Versuche Wellen fest- 
estellt werden, die eine statistische Verteilung der Elektronen in analoger Weise 
rgeben, wie die Wellen der klassischen Optik die Verteilung der Lichtquanten. 
Nie Phasenwellen der einzelnen Elektronen werden dagegen nicht festgestellt. 
Jas Wesen des mit einem Elektron verbundenen Schwingungsprozesses der 
1¢ Broglieschen Frequenz bleibt ungeklart. Verf. zieht daraus den SchluB, 
a8 zurzeit die formalen Elemente in der Wellentheorie die Oberhand haben. 
Giintherschulze. 
senedict Cassen. On the symmetry of protonic wave functions. Proc. 
fat. Acad. Amer. 15, 29—31, 1929, Nr. 1. Der Verf. macht den Versuch, aus 
er auf den experimentellen Untersuchungen von Hori basierenden Theorie 
er Rotationswarme der Wasserstoffmolekel, die von Dennison gegeben wurde, 
tufschluB zu erhalten iiber die Statistik der Protonen. Er glaubt, Dennisons 
jberlegungen machten die Annahme notwendig, daB die Eigenfunktionen der 
’rotonen symmetrisch seien. Gase mit mehratomigen Molekiilen miissen dann 
mmer der Bose-Einsteinschen Statistik geniigen, wenn die Atome, aus denen 
ie Molekiile aufgebaut sind, eine gerade Anzahl von Elektronen aufweisen. 
Friedrich Méglich. 
i. T. Flint and 0. W. Richardson. On a Minimum Proper Time and its 
ipplications (1) to the Number of the Chemical Elements, (2) to 
ome Uncertainty Relations. Proc. Roy. Soc. London (A) 117, 637—649, 
928, Nr. 778. Aus einer Verbindung von quantentheoretischen mit relativistischen 
etrachtungen wird der SchluB gezogen, daB eine obere Grenze fiir die Ladungs- 
ahl eines Kernes existiert. Diese Zahl wird zu 98 bestimmt. Daran schlieBen 
ich einige Betrachtungen iiber die Heisenbergschen Ungenauigkeitsrelationen 
nm Rahmen einer relativistischen Wellentheorie. Elsasser. 


ornelio L. Sagui. The atomic electric charges in the electromagnetic 
uantum theory. Phys. Rev. (2) 33, 123, 1929, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
ie Notiz enthalt eine Hypothese zur Erklarung der Massenanziehung sowie 
er elektrischen Anziehung und AbstoBung. Friedrich Méglich. 


osef Perles. Besteht zwischen der elektrischen Elementarladung e 
nd dem Planckschen Wirkungsquantum # eine universelle Be- 
iehung? Naturwissensch. 16, 1094—1095, 1928, Nr. 51. Aus den Dimensionen 
es Wirkungsquantums h, der Elektronenladung e und der Lichtgeschwindigkeit 


e ; ; ; : ; . 
iIgt, daB h = z— ist, wo z eine universelle Konstante mit der Dimension einer 
c 


inen Zahl ist. Aus den Zahlenwerten von h, ¢ und ¢ berechnet sich z zu 861,5. 
lan kann nun die Konstante z durch eine andere universelle Konstante, die 
benfalls die Dimension einer reinen Zahl hat, ausdriicken, némlich durch das 
flassenverhaltnis des Protons und Elektrons mp/mpz = 1846, es ist naémlich 

. { Mp 


b diese “pelt ate i (auf 144°/,,!) zufallig ist oder nicht, muBte noch unter- 
icht werden. Estermann. 
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Robert S. Mulliken. The assignment of quantum numbers for electron 
in molecules. II. Correlation of molecular and atomic electro 
atates. Phys. Rev. (2) 82, 761—772, 1928, Nr. 5. [S. 733.] Holtsm@ 

7 
E. Fues. Ein Summensatz der StoBiibergangswahrscheinlichkeiter 
Probleme der modernen Physik (Sommerfeldfestschrift), S. 1—10. Se 


0. Klein und Y. Nishina. Uber die Streuung von Strahlung durch frei 
Elektronen nach der neuen relativistischen Quantendynamik vo; 
Dirac. ZS. f. Phys. 52, 853—868, 1929, Nr. 11/12. Die relativistische Quanter 
theorie von Dirac, die automatisch von den merkwiirdigen Polarisationa 
erscheinungen der Elektronen Rechenschaft gibt, wird auf den Comptoneffek 
angewandt. Die Differentialgleichungen von Dirac werden integriert unter de 
Voraussetzung, daB die einfallenden Lichtwellen nur eine schwache Stérun/ 
der Materie hervorrufen. In dem Ergebnis, das in voller Analogie zu Gordon 
Untersuchung des Comptoneffektes erhalten wird, zeigt sich zunachst, da8B dil 
mittlere Intensitaét der gestreuten Lichtwellen unabhéngig von der spezieller 
Polarisation der Elektronenwellen zu Anfang des Versuches ist, wenn als ein 
fallende Lichtwelle linear polarisiertes Licht benutzt wird. Fiir elliptisch polari 
siertes Licht gilt dies hingegen im allgemeinen nicht mehr. Die Formel fiir di 
mittlere Intensitaét der Streustrahlung weicht von der nach der Gordonscher 
Theorie errechneten um einen Zusatzsummanden von der Gréenordnun; 
(hv/mc?)? ab. Friedrich Méglieh 
: 


Y. Nishina. Die Polarisation der Comptonstreuung nach der Dirac 
schen Theorie des Elektrons. ZS. f. Phys. 52, 869—877, 1929, Nr. 11/12 
Nishinas Arbeit ist eine Fortsetzung der Untersuchungen von Klein unc 
Nishina tiber den Comptoneffekt. Die Formeln fiir die Feldstarken der an der 
Elektronen gestreuten Lichtwellen werden in rechnerisch brauchbare Ausdriick 
umgerechnet. Angewandt werden diese Formeln dann zur Berechnung de 
Intensitaét der Streustrahlung bei einfallendem, elliptisch polarisiertem Lichte 
ferner auf die Intensitaét der Tertiairstrahlung bei rechtwinkligen Streuung 
Besonders die letzte Anwendung ist wichtig im Hinblick auf die experimentell 
Ergebnisse der Untersuchungen iiber die Héhenstrahlung. Auch der Intensité 
ausdruck fiir die Tertiarstrahlung weicht von dem nach der Gordonsche 
Theorie berechneten um einen Summanden ab, der sich bei harter y-Strahlun 
wohl bemerkbar machen kann. Experimentelle Untersuchungen von Lukirsk 
scheinen durch die Gordonsche Theorie besser wiedergegeben zu werden al 
durch die Formeln von Nishina. Als Grund hierfiir will Nishina die bekannt 
Schwierigkeit der Theorie, Ubergiinge von positiver zu negativer Energie 
liefern, verantwortlich machen mit dem Hinweis, daB erst dann eine merklich 
Abweichung von der Gordonschen Theorie vorhanden ist, wenn die genannte 
Ubergiinge relativ haufig auftreten. Friedrich Méglich 
W. Heisenberg. Zur Quantentheorie des Ferromagnetismus. Proble 
der modernen Physik (Sommerfeldfestschrift), S. 114—122. Se 
J.v. Neumann und E, Wigner. Zur Erklarung einiger Kigenschaftel 
der Spektren aus der Quantenmechanik des Drehelektrons. II. Tei 
ZS. f. Phys. 49, 73—94, 1928, Nr. 1/2. In Fortsetzung einer Arbeit des eine 
der Verff. (ZS. f. Phys. 48, 624, 1927) wird die Ableitung des Aufbauprinzip 
auf Grund der Resultate des ersten Teiles (vgl. diese Ber. 9, 1605, 1928) beendet 


| 
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AuBerdem werden die Auswahlregeln fiir innere Quantenzahl und Summen- 
egeln usw. abgeleitet. Es zeigt sich dabei, daB das sogenannte Laporte- 
Russellsche Auswahlprinzip auch bei Mitberiicksichtiging des Elektronenspins 
streng gilt. London. 


J.v. Neumann und E. Wigner. Zur Erklarung einiger Eigenschaften 
ler Spektren aus der Quantenmechanik des Drehelektrons. IIT. Teil. 
LS. f. Phys. 51, 844—858, 1928, Nr. 11/12. Es wird fiir den Fall der ,normalen 
fermordnung* von F. Hund (kleine Multiplettaufspaltung) die erste Naherung 
tr die Higenfunktionen errechnet und daraus Schliisse fiir die Spektroskopie 
pose. London. 


Wigner und E.E. Witmer. Uber die Struktur der zweiatomigen 
Mlolekelspektren nach der Quantenmechanik. ZS. f. Phys. 51, 859 
—886, 1928, Nr. 11/12. Es wird die Quantenmechanik der zweiatomigen Molekel- 
pektren von der gruppentheoretischen Seite her entwickelt. Zuerst werden 
lie verschiedenen Arten von Termen (ohne und mit Elektronenspin) besprochen, 
lie erste Naherung ftir die EHigenfunktionen hingeschrieben und die Auswahl- 
egeln fur die verschiedenen Quantenzahlen abgeleitet. Im zweiten Teil wird 
ine Aufbauregel gegeben, indem bestimmt wird, welcher Art und wieviel jeder 
rt Molekelterme entstehen, wenn man zwei getrennte Atome einander nahert. 
Jabei sind die Atomterme als vorgegeben zu betrachten. Eine solche Aufbau- 
egel ist fiir 4S-Terme von F. London bereits gegeben worden. Im Laufe der 
anzen Arbeit miissen immer zwei Kopplungsverhaltnisse unterschieden werden, 
amlich Rotationsenergie des Molekiils gr6éB8er oder klemer als die Energie der 
fultiplettaufspaltung [Fall b) bzw. a) von F. Hund und R.S. Mulliken]. 
Wigner. 
nedict Cassen. Spectral intensities of radiation from non-harmonic 
nd aperiodic systems. Proc. Nat. Acad. Amer. 14, 880—882, 1928, Nr. 11. 
ur Auffindung der spektralen Intensitaéten und der raéumlichen Strahlungs- 
erteilung des allgemeinsten quantenmechanischen Systems mu man zuerst 
ie Matrixkomponenten der raumlichen Komponenten der Beschleunigung auf- 
uchen. Dies gelingt mit Anwendung der nichtkommutativen Algebra. Sei V 
ie potentielle Energie, m die Masse und X; die fragliche Richtung im Raume, 
ann wird gezeigt, dafi die Matrix der Beschleunigung langs X;, durch 
: ACH 
ieicaiurli ee € * 


egeben ist. Dieser Ausdruck der Beschleunigung wird in die entsprechend um- 
eschriebene klassische Formel fiir die Strahlung in der 9-Richtung eines be- 
thleunigten Elektrons 4202sin2 @ 


A:mc? 7? ¢3 


ngefiihrt. Die Matrixkomponenten von J nach dem Higenfunktionensystem yy, 
sben die Strahlungsintensitat bei einem r,s-Ubergang. Fiir Wasserstoff erhalt 
ian einen Ausdruck, der vom Heisenbergschen abweicht, der letztere ist 
ur fiir einen harmonischen Oszillator streng giiltig. J. Holtsmark. 


okio Takeuchi. Uber die Superdispersion. ZS. f. Phys. 53, 148—150, 
J29, Nr. 1/2. Die Masse und die GréBe des Photons sind rein wellenmechanisch 
srechnet. Die kritische Frequenz ist auch diskutiert. (Vgl. auch diese Ber. 
#2232, 1928.) Scheel. 
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ss : 
W. Pauli jr. Uber das H-Theorem vom Anwachsen der Entrop) 
vom Standpunkt der neuen Quantenmechanik. Probleme der moderna 
Physik (Sommerfeldfestschrift), 5. 30—45. Schee 


Joseph Petzoldt. Kausalitat und Wahrscheinlichkeit. Naturwissense: 
17, 51—52, 1929, Nr. 3. Wahrscheinlichkeit und statistische RegelmaBigke 
sind ohne eindeutige Bestimmtheit des Naturgeschehens iiberhaupt nicht méglie: 
wie ein einfaches Gedankenexperiment zeigt. Und wie die Keplerschen Gesets 
bereits implizite das Newtonsche Gravitationsgesetz enthalten, so auch d) 
Begriff der Wahrscheinlichkeit irgendwelchen Naturgeschehens den der Hi 
deutigkeit der Naturvorgiénge. Kann auch kein Naturvorgang vollstaéndig ew 
deutig bestimmt werden, so ist trotzdem seine Bestimmtheit vorauszusetze 
wie etwa die der Zahl x, die auch nie vollig bestimmt werden kann. Alle Wahl 
scheinlichkeitsgesetze der Physik bleiben zu Recht bestehen, auch wenn di 
Physiker die Kausalitét nicht bezweifeln. Dieser Zweifel ist also tberfltssi: 

J. Petzold 


H. Pollaczek-Geiringer. Theorie der Statistik seltener Ereignisse. Z' 
f. angew. Math. u. Mech. 7, 445—446, 1927, Nr. 6. Dieser kurze Auszug aw 
einem Vortrag, der im September 1927 auf der Jahresversammlung der ,,@ 
sellschaft fiir angewandte Mathematik und Mechanik“ in Kissingen gehalte 
wurde, bringt die Grundgedanken und Resultate — ohne mathematische Al 
leitung —, deren genaue Darlegung, Begriindung und Ausfiihrung in den Aw 
sitzen: ,,Uber die Poissonsche Verteilung und die Entwicklung willkiirlich: 
Verteilungen“ (ZS. f. angew. Math. u. Mech. 8, 292—309, 1928) und _ ,,D 
Charliersche Entwicklung willkiwlicher Verteilungen‘‘ (Skandinavisk Aktuari 
tidskrift 1928, S. 98—111) gegeben worden ist. H. Pollaczek-Geiringe 

: q 


Eberhard Buchwald. Uber die Auswertung von statistischen Reihe 
mit Wahrscheinlichkeitsnachwirkung. Probleme der modernen Physi 
(Sommerfeldfestschrift), S. 46—51. Schee 

: 
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A. Landé. Influenzmethode zur Lésung von Potential-- und Schwir 
gungsproblemen. Probleme der modernen Physik (Sommerfeldfestschrift 
8S. 65—71. Schee 

: 


J. Le Roux, Sur une propriété générale du mouvement d’un systé 
de points matériels. C. R. 188, 228—230, 1929, Nr. 3. Aufstellung j 
Differentialgleichungen, die zur Ermittlung desjenigen bewegten Bezugssysten 
fir ein System materieller Punkte dienen, in dem die relative lebendige Kra 
ein Minimum wird. Interpretation der Lésungen im Sinne des mechanisch 
Problems. Kille 


Gerhard Haenzel. Zur synthetischen Theorie der Mechanik starr 
Ko6rper. Dissertation Technische Hochschule Berlin 1927, 39S. Den Gege 
stand dieser Arbeit bildet eine Ableitung und Weiterentwicklung der Ballse 
Theorien mit Benutzung neuerer synthetisch-geometrischer Methoden, wo 
die Theorie der Freiheitsgrade auf die von F. Klein begriindete Theorie fii 
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mnander nullinvarianter linearer Strahlenkomplexe basiert wird. Insbesondere 
zelmgt eine organische Eingliederung derjenigen Spezialfalle, die bei Ball von 
fer allgemeinen Betrachtung ausgeschlossen bleiben. Harry Schmidt. 


H. Hencky. Uber die Form des Elastizitatsgesetzes beiidealelastischen 
Stoffen. ZS. f. techn. Phys. 9, 457, 1928, Nr. 11. Verf. ist in dem Aufsatz 
jleichen Titels (ZS. f. techn. Phys. 9, 215—220, 1928) ein mathematisches Ver- 
sehen unterlaufen, das berichtigt wird. Giintherschulze. 


Theodor Péschl. Methoden und Probleme der Elastizitatstheorie. 
Rede, gehalten am 5. November 1928 anlaiGlich der Ubernahme der Professur 
tr Mechanik und angewandte Mathematik an der Technischen Hochschule 
n Karlsruhe. 238. Braunschweig, Friedr. Vieweg & Sohn Akt.-Ges., 1929. 
Me Scheel. 
Z. Horak. Les principes d’une théorie générale du choc. C. R. 188, 
226—228, 1929, Nr.3. In der Bezeichnungsweise des absoluten Differential- 
salkiils wird eine Theorie des unvollkommen elastischen StoBes entwickelt, 
uls dessen Grenzfalle der vollkommen elastische und der unelastische Sto8 be- 
rachtet werden kénnen. Zur Auffindung der notwendigen Zahl von Gleichungen 
st eine Erweiterung eines Appellschen Ansatzes tiber das Verhalten von Ge- 
chwindigkeit, und Bewegungsgré8e beim unelastischen Sto! notwendig. Killat. 


>, Melchior. Der Ruck. ZS. d. Ver. d. Ing. 72, 1842—1844, 1928, Nr. 50. Fiir 
lie Ableitung der Beschleunigung nach der Zeit fithrt der Verf. den anschaulichen 
Begriff ,,Ruck** ein. Physiologisch interessant ist, da der Ruck fiir das Be- 
vegungsempfinden von grdBerer Bedeutung ist als die Beschleunigung. Der 
Schwellenwert fiir den Ruck ist zu 0,3 m/sec* ermittelt worden. Die technische 
3Zedeutung des Ruckes liegt darin, daB bei Anderung der Beschleunigung elastische 
Verformungen in den Konstruktionsteilen etwa eines Fahrzeuges auftreten. 
Jie Konstruktionsteile fiihren Relativbewegungen gegeneinander aus, dabei 
st die Geschwindigkeit der Relativbewegung ein Ma8 fiir den Ruck. Die 
slastischen Verformungen bedeuten Beanspruchungen. So koénnen also z. B. 
nit Riicksicht auf die Lebensdauer eines StraBenbahnwagens und auf die An- 
ehmlichkeit der Fahrgaste die Fahrschaltwiderstande nur so gewahlt werden, 
las der Ruck nicht zu gro wird. Johannes Kluge. 


3 Mesnager. Piéce rectangulaire, subissant des pressions normales 
ur ses bases. C. R. 186, 1321—1323, 1472—1474, 1928, Nr. 20 u. 23. Diese 
Arbeit fuBt auf der Tatsache, daB die Differentialgleichung der elastischen Flache 
iner Platte formell iibereinstimmt mit der Differentialgleichung der Ayryschen 
Spannungsfunktion einer Scheibe. Die Scheibe wird dabei nur von Kraften, 
lie in der Scheibenebene liegen, beansprucht. Es gelingt A. Mesnager, die 
ifferentialgleichung der Platte fiir die entsprechenden Randbedingungen mittels 
rigonometrischer Reihen zu integrieren und die Lésung auf das Scheibenproblem 
u iibertragen. Er spezialisiert die Ergebnisse zum Schlu®B auf das Problem 
iner rechteckigen Scheibe, die an zwei parallelen Seiten Druckkrafte tragt. 
August Trankle. 
). Hondros. Uber die Schwingungen einer leitenden Saite im homo- 
‘enen magnetischen Felde. Probleme der modernen Physik (Sommerfeld- 
Bstechrift), 8. 165—172. Scheel. 


‘rancis D. Murnaghan. On the energy of deformation of an elastic 
olid. Proc. Nat. Acad. Amer. 14, 889—891, 1928, Nr.11. Die Anwendung 
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des Energieprinzips liefert bei einer nicht als infinitesimal vorausgesetzten Do 
formation Relationen zwischen den Ableitungen der Deformationsenergie nac 
den Deformationsgr68en und den Komponenten des Spannungstensors, aa 
eine Verallgemeinerung der bekannten derartigen Relationen darstellen. D 
Symmetrie des Spannungstensors liefert drei partielle Differentialgleichunge 
fiir die Deformationsenergie, die durch die drei Spannungsinvarianten befriedig 
werden. Die Formanderungsarbeit ist. sonach eine Funktion dieser Invarianten 
das Medium ist elastisch isotrop, eine Folge der Voraussetzung, dai die Forn 
anderungsarbeit nur von den Deformationen abhangt. Bei Kristallen miisses 
also in die Deformationsenergie noch andere Gréfen, wahrscheinlich die raéum 
lichen Ableitungen der Deformationen, eingehen. Killar 


D. 8. Steinberg, Uber das thermische Dekrement von elastische: 
Schwingungen. Ukr. Phys. Abh. 2, 3—8, 1928, Nr. 1. (Ukrainisch mit deutsche 
Zusammenfassung.) Bei elastischen Schwingungen einer Kristallplatte geh 
die Schwingungsenergie durch Erwarmung und Abkiihlung (bei der Kompressioi 
und Dilatation) wegen des Warmeleitvermégens des Materials verloren. Dies 
Verluste im Volumenelement d V fiir den Grundton der longitudinal schwingende 
Platte und die Verluste der Gesamtplatte pro Zeitemheit werden berechnet 
Unter der Annahme einer exponentiellen Abnahme der Schwingungsamplitud 
wird in die Bedingung der stationéren Schwingungen die GréBe der Schwingungs 
energie der Platte eingefiihrt, welche als Funktion der Amplitude des Platten 
randes ausgedriickt ist, und das Dampfungsverhaltnis berechnet. Dies fiihr 
auf Grund der Abhangigkeit der Wellenlénge vom Youngschen Modul au 
eine Formel fiir den Betrag des Dampfungsdekrements. Fiir Quarz hat be 
einer Frequenz # = 6.105 und der Temperatur 7' = 300°K das thermiseh 
_ Schwingungsdekrement einen Wert von der GréBenordnung 10~°. Sewig 


Moriso Hirata. Form and Growth of Cracks in Glass Plate. Bul 
Inst. Phys. a. Chem. Res. 8, 52—61, 1929, Nr. 1 (japanisch); Abstr. 2, 4—€ 
1929, Nr. 1 (englisch). Experimentell wurden Form, Wachstum und Verteilun: 
,von Rissen untersucht, die in diinnen Glasplatten durch lokale Erhitzung ent 
stehen. Erhitzt man die Mitte einer solchen Platte durch eine aus einer Kapillar 
brennende Gasflamme, so entsteht eine charakteristische Sprungfigur (Figure 
sind nur im japanischen Text). Der mutmaBliche Ursprung dieser Risse beweg 
sich vom Mittelpunkt nach einer Kante; gleichzeitig wachst bei fortgesetzte 
Erhitzung der mittlere kreisférmige Sprung. Wird die Flamme kurz vor der 
Auftreten der oben erwihnten Spriinge entfernt, so entsteht innerhalb oink 
kreisf6rmigen Bereiches nach 20 bis 30 Sekunden — manchmal auch erst nae 
einigen Minuten — eine andere Art von Spriingen. Dieselben wurden im Polar 
sationsmikroskop untersucht. Die durch die Erhitzung in dem mittleren runde 
Bereich entstandenen Spannungen werden durch die Bildung der Spriinge i 
diesem Bereich aufgehoben.  Gleichzeitig erscheint an den scharfen Spitze 
jedes Sprunges ein kleines schwarzes Kreuz, welches auf gréBere lokale Spannunge 
hinweist. Manche Spriinge verlingern sich langsam in radialer Richtung, imme 
mit dem schwarzen Kreuz an der Spitze. Die Sprungfiguren innerhalb des kreis 
formigen Bereichs haben alle dasselbe Aussehen. Von beiden Enden des erste 
kurzen Sprunges gehen zwei Zweige aus, von deren Enden zwei weitere us 
Eine statistische Untersuchung der Verteilung der Anfangsspriinge in dem kreis 
férmigen Bereich zeigte, daB die Anfangsspriinge die Tendenz haben, norms 
zum Radius zu verlaufen, sobald der Sprung sich der Grenze des Bereiche 
nihert. Die Linge und die Gesamtzahl der Spriinge stehen in einer bestimmte 
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yeziehung zueinander. — Fast dieselben Erscheinungen treten bei Hrhitzung 
mer elliptischen Flache oder gekriimmter Oberflachen auf. Bei elliptischer 
feizung haben die kurzen Anfangsspriinge die Tendenz, parallel zur kleineren 
illipsenachse zu verlaufen. Durch Aufprall einer Metallkugel erzeugte Sprunge, 
ie auf den ersten Blick radial zu verlaufen scheinen, stellen sich bei naherer 
setrachtung unter dem Mikroskop als von den Enden eines kurzen geraden 
infangssprunges, ahnlich den vorher betrachteten, ausgehend heraus. Sewig. 


v. H. Glanville. A special multiple extensometer for measuring the 
hrinkage and adhesion stresses between concrete and steel. Journ. 
cient. instr. 6, 7—10, 1929, Nr. 1. [S.707.] Berndt. 


{arl Schlayer. Uber die Stabilitat der Karmanschen WirbelstraBe 
‘egentiber beliebigen St6érungen in drei Dimensionen. ZS. f. angew. 
fath. u. Mech. 8, 352—372, 1928, Nr. 5. Die allgemeine Bedeutung derjenigen 
Virbelkonstellation, welche seit Karmans grundlegenden  Stabilitatsunter- 
uchungen aus dem Jahre 1911 als die ,,Ka4rmansche WirbelstraBe‘ bezeichnet 
vird, liegt bekanntlich darin, daB sie eine exakte Berechnung des Widerstandes 
estattet, den ein Kérper beim Schleppen durch ein fliissiges (bzw. gasférmiges) 
fedium erfahrt, und dadurch zum erstenmal zu einer befriedigenden Erklarung 
les sogenannten ,.quadratischen Widerstandsgesetzes“ fiihrte. Karman lat 
edoch bei seiner Behandlung des Stabilitaétsproblems die Frage offen, ob die 
Ixistenz dieses als ,,stabil‘‘ ausgezeichneten Wirbelsystems unabhangig ist von 
er Tiefe (oder ,,Dicke‘‘) der Flissigkeitsschicht, in welcher die Wirbel ent- 
tehen. Denn indem er das Problem als zweidimensionales betrachtet, be- 
ehrankt er sich von vornherein auf Aussagen uber den Abstand der Wirbel- 
aden voneinander, wahrend die Lange der einzelnen Wirbel in die Rechnung 
ar nicht eingeht. Da hierbei auSerdem eine unendliche Menge médglicher 
tGrungen, welche in Verbiegungen der Wirbel bestehen, aus der Betrachtung 
usgeschlossen bleibt, so erschemt die Karmansche Stabilitatsuntersuchung 
ach zwei Richtungen als nicht ganz vollstandig. Diese Liicke auszufillen, ist 
er Zweck der Schlayerschen Arbeit; insbesondere sollte die Frage entschieden 
yerden, ob etwa, analog zu einer Reihe anderer hydrodynamischer Phaénomene, 
uch hier eine ,,kritische Schichtdicke‘‘ besteht, jenseits welcher die Stabilitat 
er KAarmanschen WirbelstraBe aufhért. Charakteristisch ftir das_ ,,drei- 
imensionale‘‘ Problem ist vor allem, daB man die endliche Dicke der Wirbel 
erucksichtigen muB. Ihre Berechnung gelingt mit Hilfe energetischer Be- 
rachtungen. Als Endresultat der Arbeit ergibt sich, da eine ,,kritische Schicht- 
icke‘‘ nicht existiert, da vielmehr jede Doppelreihe von Wirbeln unter allen 
Imstaénden eine schwache Instabilitét besitzt, welche mit wachsender Schicht- 
icke stetig zunimmt. Die Karmansche Form der WirbelstraBe bleibt dadurch 
usgezeichnet, daB ihr das Minimum an Instabilitaét zukommt, das tiberhaupt 
16glich ist. K. Schlayer. 


‘oshiro Ikeda and Etsuro Kato. Vortex Rings in Transformer Oil Pro- 
uced by Electric Discharge. Proc. Imp. Acad. Tokyo 4, 565—568, 1928, 
Ir. 9. Aus Versuchen in verdiinnten Gasen schlieBen die Verff., daB die Lichten- 
ergschen Figuren durch Wirbelbewegung des die Nadelelektrode umgebenden 
lielektrikums verursacht werden. Um dies weiter zu begriinden, umgeben sie 
ie Nadelelektrode mit einem Olspiegel und kénnen auch hier die Wirbel- und 
‘ingbildung beobachten. Bisweilen treten zwei bis drei Ringe zu gleicher Zeit 
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auf. Die Achse der Wirbel ist im allgemeinen senkrecht zur Glasplatte. Di 
Ringe sind besonders gut zu sehen, wenn Luftblasen im Ol vorhanden sind. 
Stormei 


N. Ernest Dorsey. A new equation for the determination of surface 
tension from the form of a sessile drop or bubble. Journ. Washingto; 
Acad. 18, 505—509, 1928, Nr. 19. Die photographische Ausmessung der Forr 
von Tropfen, die auf einer festen Unterlage liegen, gestattet die Bestimmun: 
der Oberflachenspannung. Angewandt wird die Methode vor allem zur Unter 
suchung der zeitlichen Anderung der Oberflaichenspannung bei Fliissigkeiter 
die z. B. Kolloide enthalten. Die zur Auswertung der Messungen bisher gebrauel 
lichen Formeln sind sehr kompliziert und enthalten auBerdem samtlich schwe 
meBbare GroBen. Dorsey gibt eine einfache Formel, die anscheinend in weite: 
Grenzen eine recht gute Naherung liefert und nur leicht ausfiihrbare Messunge: 
erfordert. H. Bethe 


Robert Gibrat. Sur la variation avec la direction de la constant: 
capillaire des corps smectiques. C. R. 188, 183—185, 1929, Nr. 2. Di 
von der Kugelform stark abweichende Gestalt smektischer Stoffe veranlaBt' 
Friedel zu der Annahme, da alle Molekeln in parallelen Ebenen angeordne 
sind und da8 alle diese Ebenen einem Minimum der Energie entsprechen. Nw 
sind aber Verléngerungen senkrecht zur Achse des urspriinglichen Gebilde 
beobachtet. Verf. zeigt, da die gemachte Annahme iiber die Verteilung de 
Molekeln mit Hilfe der Gaufschen Vorstellungen zu zwei Minima fiihrt, s' 
da8 dadurch auch die Verlaéngerungen ihre ungezwungene Erklaérung finden 
Die Kleinheit ‘der beobachtbaren Tropfen macht die quantitative Bestatigun; 
der erhaltenen Gleichungen sehr unsicher. Gyemani 


Eligio Perueca. On the Superficial Properties of Mercury. Phil. Mag 
(7) 7, 418—419, 1929, Nr. 42.  Beziiglich neuerer Arbeiten von Oliphan 
und Bircumshaw erinnert Verf. an seine Befunde aus den Jahren 1921/22 
wonach die frische Oberflache des Quecksilbers eine zeitliche Veriinderung erfiahrt 
Es handelt sich um die Ausbildung einer gerichteten Oberflachenschicht. In 
Vakuum erfolgt diese Veranderung sehr schnell, in verschiedenen Gasen da 
gegen langsamer. Gyemant 


. 4 

KE. C. Bingham und J. W. Robertson. Eine Methode zur gleichzeitiger 
Messung von Plastizitaét und Elastizitat. Kolloid-ZS. 47, 1—5, 1929 
Nr. 1. Bekanntlich zeigen manche Systeme auBer Elastizitat auch noch Plastizité 
(= Kraft extrapoliert auf die Deformation Null). Es wird eine Methode zu 
Messung beider Konstanten vorgeschlagen,; welche darauf beruht, daB momentan 
Verformungen stets elastischer Art sind. Auf die Enden einer Kapillare, welch: 
die zu untersuchende Substanz, z. B. eine 43 %ige Ammoniumoleatlésung, enthalt 
wird em rasch verénderlicher Druck ausgeiibt und die schwingende Bewegun; 
einiger eingelagerten Teilchen beobachtet. Die Methode ist noch nicht voll 
kommen durchgebildet. Gyemani 


% 
H. D. H. Drane. Elastic Constants of Fused Quartz. Change of Young’ 
Modulus with Temperature. Proc. Roy. Soc. London (A) 122, 274—282 
1929, Nr. 789. Ist EH; der Youngsche Elastizitaétsmodul des geschmolzenet 
Quarzes bei t°, Ey; derjenige bei 15°, so ist nach den Messungen, die Verf. mittel 

a 


i 
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mer in der Abhandlung niher beschriebenen Versuchsanordnung ausfiihrte, 
ei den Temperaturen : 

eee tL Oo LO’ 100° 200° = 300° 400° 500° 600° 700° 
| E,,. - . 0,9695 1,0000 1,0140 1,0280 1,0410 1,0525 1,0625 1,0715 1,0790 
ler Youngsche Modul nimmt also mit steigender Temperatur stetig zu, und 
sist kein Anzeichen fiir die Existenz eines Minimalwertes vorhanden. Wegen 
er Betrachtungen tiber den moéglichen Mechanismus von Unregelmafigkeiten, 
ie bei hoheren Temperaturen beobachtet wurden, wird auf die Abhandlung 
erwiesen. In einer Zusammenstellung der bisher bestimmten Werte des 
‘oungschen Moduls vom geschmolzenen Quarz bei 15° teilt Verf. den von 
um gefundenen, aber noch nicht veréffentlichten Wert 6,7. 10! Dyn/em? mit. 
- Botiger. 
aul Riou et Paul Cartier. Influence de la viscosité sur la vitesse d’ab- 
orption du gaz carbonique par les solutions de carbonate neutre 
t le sodium. C. R. 186, 1727—1729, 1928, Nr. 25. Die Versuche ergaben, 
as die Viskositatserhéhung der Na,CO,-Lésung durch Zugabe organischer 
erbindungen auf die Absorptionsgeschwindigkeit von CO, keinen ausschlag- 
sbenden Einflu&8 ausiibt, sondern da dieser von der chemischen Beschaffenheit 
er Zusdtze abhangt. Bei den verwandten organischen Verbindungen stieg mit 
unahme der Viskositaét auch die Absorptionsgeschwindigkeit, ganz besonders 
ei Verwendung von Methylaldehyd. Schonfeldt. 


- Boutarie et M. Doladilhe. Sur l’electroosmose des mélanges d’elec- 
rolytes. C. R. 187, 1142—1144, 1928, Nr. 24. Die elektroosmotische Fliissig- 
eitstiberfiihrung wurde in einer Lésung, die gleichzeitig CuSO, und Cu(N Os), 
ithielt, untersucht. Auch hier ist die Geschwindigkeit des Flissigkeitstransports 
em Strome direkt, der Konzentration umgekehrt proportional. Zwischen dem. 
ischungsverhaltnis der Elektrolyte und der Uberfiihrungsgeschwindigkeit 
estand im allgemeinen kein einfacher Zusammenhang. Schénfeldt. 


,Errera. Les associations moléculaires. Relations entre la viscosité 
es mélanges liquides binaires et la polarité des molécules des 
onstituants. C. R. 187, 1278—1280, 1928, Nr. 26. Sind die Molekiile der 
jiden Komponenten eines binéren Flissigkeitsgemisches unpolar oder die 
ne Komponente dipolar, die andere unpolar, so ist die Viskositatskurve, 
is sie nicht eine Gerade ist, stets konkav. Konvexe Kurven erhalt man, wenn 
e beiden Komponenten dipolar sind. Dieselben GesetzmaBigkeiten ergeben 
oh aus den Viskositétskurven einer Lisung von Gasen in einer Fliissigkeit. 
St. Handel. 


LL. Oliphant. Selective Adsorption from Gaseous Mixtures by a 
ercury Surface formed in the Mixture. Phil. Mag. (7) 6, 422—433, 
28, Nr. 36. Bringt man reines Quecksilber in eine Atmosphare einer Gas- 
ischung von CO, mit H, oder A, die wenigstens 2% CO, enthalt, so tiberzieht 
*h die Quecksilberoberfliche mit einer monomolekularen Schicht von CO,, 
obei die Oberflacheneigenschaften des Hg verandert werden, z. B. Oberflachen- 
annung. Der Verf. zeigt das in folgender Weise. Er 1la8t Hg durch ein mit der 
asmischung gefiilltes Rohr hindurchtropfen und bestimmt die Verarmung 
x Gasmischung an CO, im oberen Teil und die Anreicherung im unteren Teil 
ss Rohres. Aus dieser Bestimmung und der Gré8e der Hg-Tropfen kann er 
e von 1cm? adsorbierte CO,-Menge berechnen. Um eine Riickdiffusion und. 
ischung der oberen und unteren Gasmischung zu vermeiden, lat er in der 


? 
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Mitte des Rohres dauernd frische Mischung eintreten, die nach oben und unt 
strémt und von dort abgeleitet wird. Das erfordert freilich eme um so genaue 
Bestimmung der Anderung des CO,-Gehalts in der Mischung; sie geschieht m 
Hilfe eines Gasinterferenzrefraktometers nach Rayleigh. Valentine 


Victor Lombard. Recherches sur la perméabilité des métaux av 
gaz (Systémes: Ni—Az; Ni—A; Ni—He; Fe—H; Pt—H). Formule général 
Journ. chim. phys. 25, 587—604, 1928, Nr. 8. Die Durchlassigkeitsversuel 
an Nickel, Eisen, Platin wurden bei verschiedenen Temperaturen und Drucke 
durchgefiihrt und mit Platten verschiedener Dicke zwischen 0,1 und 0,3 mn 
Dabei zeigte sich Nickel fiir Stickstoff und Argon sehr wenig durchlassig (100m 
weniger als fiir Wasserstoff), viel durchlassiger fiir Helium. Die Durchlassigke 
der Metalle fiir Wasserstoff unter Drucken < 760mm Hg (gegen Vakuun 
148t sich durch eine Formel von der Form darstellen: } 
d= bP 10%, { 
h 
wenn d die Diffusionsgeschwindigkeit in em*/Std.cm?, p den Druck in Mil 
meter Hg, h die Schichtdicke in Millimeter, ¢ die Temperatur in Grad Celsi: 
bedeutet, und zwar gilt fiir 


Ni—H (zwischen 350 und 750°C): d = 1,72 Ab Use eI ; 
ES ; 
Fe—H (zwischen 350 und 520°C): d = 5,7 Ip bas ‘ 
4 
r: » 
Pt—H (zwischen 400 und 700°C): d = 7,4 Ve » 10S eae : 


i 
Versuche bei Cu—H fiihrten zu keinem Resultat, da sich trotz konstanter Ter 
peratur und Druck keine konstanten und reproduzierbaren Durchlassigkeits 
einstellten. Valentin 


Elroy J. Miller and Selma L. Bandemar. Adsorption from solution 
ashfree adsorbent charcoal. V. Adsorption from Buffer Solutioz 
as a Means of determining the isoelectric Point for Chare 
Journ. phys. chem. 82, 829—842, 1928, Nr. 6. Die Adsorptionsmessungen ¢ 
Pufferlésungen mit Kohle haben zu dem Resultat gefiihrt, daB reine Kohle dur 
Adsorption von Saure die Aziditéit einer sauren Pufferlésung herabsetzt, 
den Alkaligehalt wenig alkalischer Pufferlosungen erhoéht, bzw. starker alkalisel 
Pufferlésungen nicht veradndert. Kohlen, die adsorbierte Saurebestandtei 
enthalten, kénnen auf alkalische Pufferlésungen neutralisierend wirken. 
fritheren, diesen Beobachtungen widersprechenden Angaben sind offenbar y 
anlaBt durch Messungen an unreinen, siurehaltigen Kohlen. Eine Folge di 
an sich normalen, nun festgestellten Verhaltens der Kohle gegeniiber den 


lésungen ist, daB sie nicht zur Bestimmung des isoelektrischen Punktes ben 
werden kann. Valentin 


Ashutosh Ganguli. On the Hydrolytic Adsorption by Humie Aci 
Phil. Mag. (7) 7, 317—322, 1929, Nr. 42. Adsorptionsversuche von Elektrolyt 
an Humussaiure ergaben, daB die Wasserstoffzahl der Lésung infolge der A 
sorption stets zunimmt. Diese Zunahme hangt in bestimmter Weise von 4 
Art und Konzentration des Elektrolyten ab. Der Sauregrad von Bodenprob 
kann auf derselben Grundlage erklart werden. Gyema 


x 
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G.I. Pokrowski. Uber eine optische Methode zur GréBenbestimmung 
der Teilchen in Suspensionen. Kolloid-ZS. 47, 55—58, 1929, Nr.1. Zur 
Bestimmung der TeilchengréBe wird der Befund von Mie verwertet, wonach 
die Intensitat des gestreuten Lichtes in Abhangigkeit vom Winkel eine Funktion 
der Teilchengré8e ist. Es wird dementsprechend ein ,,Opaloskop‘‘ gebaut, welches 
an ein Spektrophotometer nach Kénig-Martens angebracht wird. Es wird 
mit der -Wellenlinge 550 my gearbeitet. Die Intensitaét des gestreuten Lichtes 
wird fiir 9 = 20 und 90° gemessen (9 = Winkel zwischen einfallendem Lichte 
und Beobachtungsrichtung). Das Verhiltnis Jy9/Jy) ist dann eine Funktion 
der Teilchengré8e, wobei letztere aus einer Tabelle zu entnehmen ist. Bei poly- 
dispersen Suspensionen miBt man so den Mittelwert. Gyemant. 


W. Herz und Fritz Hiebenthal. Uber Loslichkeitsbeeittflussungen. ZS. 
f. anorg. Chem. 177, 363—380, 1929, Nr. 4. In einer groBen Zahl von Fallen 
ist die Veranderung der Léslichkeit von starken und schwachen Elektrolyten 
und im Beispiel des Jods auch eines Nichtelektrolyten in Wasser durch Zusatz 
von Haloiden bei 25° studiert worden. Die Zusaétze umfassen das Gebiet von 
0,5 Normalitaét und darunter bis zur geséttigten Lésung. Meistenteils lassen 
sich die Léslichkeitsbeemflussungen tiber gréBere Konzentrationsbereiche an- 
genahert durch einfache Interpolationsformeln wiedergeben, doch gelten bei 
den verschiedenen Stoffen verschiedene Formeln. Sehr haufig geniigt die Gleichung 
der geraden Linie; in anderen Beispielen sind logarithmische Formeln erforderlich. 
Manchmal 1a8t sich die gesamte Léslichkeitsbeeinflussung durch zwei gerade 
Linien kennzeichnen, die sich bei einer mittleren Zusatzkonzentration schneiden. 
Verwendet wurden die Haloide der Kationen K, Na, Li, NH,, Ba, Sr, Ca, Mg. 
Innerhalb jeder Familie des periodischen Systems ordnen sich fast immer die 
Wirksamkeiten der Kationen auf die Léslichkeit verschiedener geléster Stoffe 
nach ihren Atomgewichten, doch ist der Einflu8 manchmal wachsend und 
manchmal fallend mit steigenden Atomgewichten. Nur beim Jod zeigen sich 
UnregelmaBigkeiten. — Auch die umgekehrten Léslichkeitsbeeinflussungen 
wurden untersucht und ergaben entsprechende RegelmaéBigkeiten. Die Léslich- 
keitsbeeinflussungen auch ahnlicher Stoffe erscheinen recht mannigfaltig. 
Z W. Herz. 
I. Traube. (Gemeinsam mit Wilhelm y. Behren.) Uber die Stabilitat des 
Submikrons. Kristallzersetzung, Kristallbildung und Emulsions-. 
bildung. Kolloid-ZS. 47, 45—47, 1929, Nr. 1. [S. 737.] Gyemant. 


B. Iliin. Molekularkrafte und ihre elektrische Natur. VIII u. 4398. 
Moskau und Leningrad 1929 (russisch). [S. 732.] Scheel. 


R. W. Boyle and W.F. Rawlinson. Theoretical Notes on the Passage 
of Sound through Continuous Media. Trans. Roy. Soc. Canada (3) 22 
(Sect. III), 55—68, 1928, Nr. 1. Die Intensitéten der reflektierten und der durch- 
dringenden Biindel einer auf eine planparallele Platte eines Mediums fallenden 
Schallwelle werden unter Beriicksichtigung der mehrfachen Reflexionen im 
AnschluB an friihere Rechnungen Lord Rayleighs berechnet fiir verschiedene 
Hinfallsrichtungen der einfallenden Welle. Als spezielle Beispiele werden behandelt 
wusgedehnte Metall- und Celluloidplatten, die in Wasser eingelagert sind. Cermak. 


H. Backhaus. Uber Strahlungs- und Richtwirkungseigenschaften von 
Schallstrahlern. ZS. f. techn. Phys. 29, 491—495, 1928, Nr. 12. Im Anschlu8 
an eine theoretische Untersuchung iiber die Ausstrahlung von Kugelstrahlern, 
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die an anderer Stelle erscheinen wird, wurden Versuche an Streichinstrumenten | 
beschrieben, die bestétigen, daB eine Frequenz, deren Wellenlaénge grof ist im) 
Vergleich mit den Dimensionen des Instruments, nur schwach ausgestrahlt wird.| 
Mittels einer Hochfrequenz-Kondensatorschaltung, ahnlich dem Rieggerschen: 
Kondensatormikrophon, wurden die Schwingungsformen des Ké6rpers einer’ 
Stradivariusgeige registriert und daraus die Knotenlinien der Geigendecke er- 
mittelt. Aus der Analyse von Klangkurven, die mit emem Kondensatormikrophon: 
in etwa 60 cm Entfernung von der Geige aufgenommen wurden, konnten Richtungs-| 
diagramme der Partialténe des Geigenklanges erhalten werden. Lin solches' 
Diagramm fiir einen Teilton der Stradivariusgeige ist wiedergegeben. Cermak.: 


J. Ackeret. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Schallwellen mit) 
endlicher Amplitude. (Riemannscher Verdichtungssto8.) ZS. f. math. 
u. naturw. Unterr. 59, 307—314, 1928, Nr. 7. Aus der Kontinuitaétsgleichung, | 
dem Impulssatz und dem Energiesatz wird die zuerst von Hugoniot abgeleitete: 
Zustandsgleichung entwickelt. Ihre graphische Darstellung 1a8t erkennen, daf| 
fiir die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Sté8en keine obere Grenze vorhanden: 
ist und daB bei starken StéBen die Zustandsbeziehung von der Adiabate stark! 
abweicht. Die gewonnenen Erkenntnisse werden dann angewandt auf das Problem: 
der Schnellbremsung von Hisenbahnziigen und auf die bei groBen Geschof- 
geschwindigkeiten entstehenden Stofiwellen. Cermak.. 


Kozi Sato. Measurement of Coefficients of Transmission, Reflection 
and Absorption of Sound. Proc. Imp. Acad. Tokyo 4, 521—524, 1928, 
Nr. 9. Mittels einer Rayleighschen Scheibe, die am Ubergang eines Schall- 
trichters zu einem. Resonator aufgehangt war, wurden die Schallintensitaten: 
einer konstanten Quelle aufgenommen, wenn der Schall » Schichten eines vor 
dem Trichter aufgestellten Stoffes durchdrungen hatte. Die Eigenschaften des 
Stoffes lassen sich ermitteln bei Beriicksichtigung der mehrfachen Reflexionen 
aus dem Intensitatsverhaltnis J,/Jyo = (a"/(1 — B)n—1} +e. a, B, © und ¥ 
sind die Koeffizienten der Durchlassigkeit, Reflexion, Streuung und Absorption. 
y folgt aus a+ 6B + y = 1, « laBt sich graphisch bestimmen. Das Verfahren 
versagt bei Stoffen geringer Durchlissigkeit wie dickem Filz. Bei den meisten 
der untersuchten Stoffe (Wolldecken, Kaliko usw.) nehmen Durchlassigkeit 
und Absorption ab, wenn die Frequenz wichst. Bei dickem Filz wachst die 
Durchlassigkeit mit der Frequenz. Cermak. 


W. A. Versluys. Damped Vibrations of a String in a Homogeneous 
Field of Force. Proc. Amsterdam 81, 670—678, 1928, Nr. 7. Die Gleichungen 
fiir eine im homogenen Kraftfeld schwingende Saite werden entwickelt und nit 
den friher photogrammetrisch aufgenommenen Klanganalysen Einthovens 
verglichen. - Wird die Selbstinduktion der Saite beriicksichtigt, so scheint gute 
bereinstimmung zwischen Experiment und Theorie erreicht zu sein. Cermak. 
- 

P.N. Belikov. Uber die Verschmelzung der pulsierenden Téne. Journ. 
appl. Phys. Leningrad 5, 127—131, 1928, Suppl.-Nr. (Russisch mit deutscher 
Zusammenfassung.) Die Beobachtungen der kritischen Frequenz der vom 
Telephon ausgehenden pulsierenden Téne, d. h. einer solehen Frequenz der Ton. 
schwachungen, bei welcher der Ton als kontinuierlich erscheint, zeigen, dak 
bei den Ténen mittlerer Intensitét die kritische Frequenz nicht von der Laut: 
stiirke, sondern nur von dem Grade der Tonschwachung (Modulation) abhangt. 
Mit der Tonhéhe nimmt auch die kritische Frequenz zu. Wenn die kritische 


i 
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frequenz von der Dampfung der Ohrresonatoren bedingt ist, so kann man 
ehlieBen, da die héher gestimmten Resonatoren eine geringere Dampfung 
yesitzen als die niedriger gestimmten. Scheel. 


aul Just. Der Heulsummer und seine Verwendung bei raum- 
‘kustischen Messungen. Schalltechnik 2, 5—9, 1929, Nr.1. Der Glimm- 
ampensummer und der Uberlagerungssummer, deren prinzipielle Schaltungen 
largestellt werden, werden durch Vorrichtungen, die einen Drehkondensator 
assenden Kapazitatsbereichs in dauernder Rotation halten, zu Heulsummern, 
lie dazu dienen, die bei Messungen der Schallintensitaéten in einem Raume stéren- 
len Interferenzerscheinungen unwirksam zu machen. An zwei oszillographisch 
egistrierten Nachhallkurven wird der Erfolg solcher Anordnungen gezeigt. 


Cermak. 
mdwig Hopf. Zum Problem der Schmiermittelreibung. Probleme der 


nodernen Physik (Sommerfeldfestschrift), S. 183—188. Scheel. 


1. W. Sotoff. Zur graphischen Bestimmung der Knotenpunkts- 
rerschiebungen raumlicher Fachwerke. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 
3, 393—396, 1928, Nr.5. Die Arbeit stiitzt sich auf die Abhandlung von 
%.v. Mises, ,,Graphische Statik raéumlicher Kraftesysteme‘‘ (ZS. f. Math. u. 
*hys. 64, 1916). Es werden drei verschiedene Verfahren zur Lésung der folgenden 


Sufgabe mitgeteilt: Gegeben sind die Projektionen der Verschiebung (B) 
les Knotenpunktes P auf drei Richtungsgeraden. Es ist die Ver- 


chiebung (B) graphisch zu bestimmen. Zur Lésung wird die Mayor- 
Misessche Abbildungsmethode gebraucht. — Das erste Verfahren gestattet, 


wei Punkte des Bildes B der Verschiebungsgeraden (£) zu ermitteln. Nach 
lem zweiten Verfahren wird der Antipol des Bildes B als Durchschnittspunkt 


weier Geraden gefunden. Nach dem dritten Verfahren ergibt sich das Bild (B) 
is Resultante dreier Vektoren. A. Sotoff. 


i. Baticle. Sur le flambement des arcs encastrés a fibre moyenne 
yarabolique trés surbaissée. C. R. 188, 232—234, 1929, Nr. 3. Mesnager. 
3emerkungen hierzu. Ebenda §8. 234—236. Der Verf. untersucht das Aus- 
micken eines beiderseits eingespannten, flachen Bogentragers. Die vertikalen 
3elastungen sind gleichférmig tiber die Spannweite verteilt, und die parabolische 
fittellinie des Tragers ist identisch mit der Seillinie der kontinuierlichen Last. 
Nie Eulersche Knicklast ergibt sich dabei als rund doppelt so groB wie die 
ines geraden Tragers mit sonst gleichen Abmessungen. — A, Mesnager gibt — 
m einer Bemerkung zur obigen Arbeit — Formeln fiir den beiderseits frei auf- 
iegenden Bogentraéger an und erweitert die. Rechnungen auf den Fall des stark 
ekriimmten kreisférmigen Bogentragers. August Trdnkle. 


William Hovgaard. Further research on pipe bends. Journ. Math. Phys. 
, 239—297, 1928, Nr. 4. Der Ausgangspunkt dieser Arbeit ist die Beobachtung 
on A. Bantlin, da& federnde Ausgleichsrohre fiir Dampfleitungen eine viel 
roBere Elastizitat besitzen, als sich auf Grund der elementaren Biegungstheorie 
oraussagen l48t. Die Erklarung dieses Phinomens hat Th. v. Karman in der 
Yeformation des Rohrquerschnitts gefunden. Die vorliegende Arbeit gliedert 
ich in einen theoretischen und experimentellen Teil. Der theoretische Teil stellt 
ine Weiterfiihrung der v. Karménschen Rechnungen dar, geht aber im wesent- 
ichen nicht iiber die Darstellung von A. und L. Féppl, Drang wid Zwang, 
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1. Bd., S. 70, 2. Aufl., Miinchen und Berlin, 1924, hinaus. Der Verf. stellt Aus 
driicke fiir die Langs- und Ringspannungen, sowie fiir die Formanderung aul) 
Der hauptsachlichste Inhalt der Arbeit ist jedoch die experimentelle Bestétigunt 
dieser theoretischen SchluBergebnisse. Es werden drei verschiedene Rohrkrimme 
bei verschiedenen Belastungen genau auf ihren Formanderungszustand untersucht 
und es wird daraus auf den Spannungszustand geschlossen. Die Ubereinstimmun| 
zwischen den so erhaltenen und den aus der Rechnung erschlossenen Spannunget 
ist bemerkenswert gut, vorausgesetzt, da das Rohr noch keine bleibende Zw 
sammendriickung zeigt.. Besonderes Augenmerk wird auf das Auftreten vor 
bleibenden Zusammendriickungen gerichtet. Als Kriterium dafiir (es ist die 
fiir die Berechnung der Anstrengung solcher Rohre wichtig) wird gefunden, da: 
gleichzeitig die Langsspannungen die Streckgrenze tiberschreiten. Es ist beab 
sichtigt, diese Versuche, die von der amerikanischen Marinebehoérde untersttitz 
werden, noch weiter zu fiihren. August Trankle 


Ernst Chwalla. Die Stabilitaét des Rahmenstabes. Wiener Ber. 136 [2a) 
487—529, 1927, Nr. 7. 


Ernst Chwalla. Die Stabilitat zentrisch und exzentrisch gedriickte 
Stabe aus Baustahl. Wiener Ber. 137 [2a], 469—512, 1928, Nr. 3. Bereit 
berichtet nach Wiener Anz. 1928, S. 218, Nr. 18; vgl. diese Ber. 8. 120. Schee# 


A. Busemann. Das Foérderhéhenverhaltnis radialer Kreiselpumperx 
mit logarithmisch-spiraligen Schaufeln. ZS. f. angew. Math. u. Mech 
8, 372—384, 1928, Nr. 5. Kreiselpumpen mit endlicher Schaufelzahl erreicher 
nicht die durch die Eulersche Pumpengleichung berechenbare Férderhéhe 
weil die dabei gemachte Annahme unendlicher Schaufelzahl oder vollkommer 
gefiihrter Stromfaden nicht erfillt ist. W.Spannhake und sein Schiile: 
E. Sérensen haben sich daher bemiht, die der theoretischen Behandlung an 
leichtesten zugingliche Schaufelform, naémlich die logarithmische Spirale be 
ebener Stré6mung, fiir endliche Schaufelzahl vollstaéndig durchzurechnen. Di 
prinzipielle Lésung ist in der ZS. f. angew. Math. u. Mech. 1927, 8.89 ver 
6ffentlicht. Zu dieser Lésung werden in der vorliegenden Arbeit wesentlich¢ 
rechnerische Vereinfachungen gebracht und die Ergebnisse in Schaubildert 
mitgeteilt. Gleichzeitig wird dabei auf die Arbeit von W. Schulz (ZS. f. angew 
Math. u. Mech. 1928, 8S. 10) mit dem gleichen Titel wie die vorliegende Arbei 
kritisch eingegangen. _ A. Busemann 


Bruno Eck. Charakteristische Eigenschaften von Membranbleche 
fir Regelvorrichtungen und Instrumente. ZS. f. angew. Math. u. Mec 
7, 498—500, 1927, Nr. 6. Bei fast allen Festigkeitsproblemen des Maschinen 
baues erhalt man eine lineare Abhangigkeit der Deformation von der Belastung 
Bei glatten Membranen ist dies nicht der Fall. Die Abhangigkeit ist hier eine 
kubische Parabel. Hine solche Charakteristik ist fiir die praktischen Anwendunger 
von Membranen, z. B. Steuervorrichtungen, Relais usw, sehr ungeeignet, dé 
die Empfindlichkeit fiir kleine Belastungen tibermaGig gro8 ist und mit steigende: 
Belastung so schnell fallt, da® sie fiir die meisten Zwecke nicht mehr ausreicht 
Versuche ergaben, daB eine mit Wellen versehene Membran diese Higensch: 
nicht hat. Man erhialt eine ziemlich genaue lineare Charakteristik, die schol 
bei sehr geringen Eindriickungen entsteht. GréRere Verformungen sind 
zweckmabig, da der Biegungswiderstand durch diese MaBnahme unnétig vi 
starkt wird. Bruno Ei 
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Otto Schlippe. The ,,Pressfinish’ Method for Enlarging and Polishing 
Holes. Amer. Machin. 69, 989—991, 1929, Nr. 26. Auszug aus der bereits frither 
besprochenen Dissertation Technische Hochschule Dresden. Berndt. 


Busch-Schumann Projection-Type Brinell Microscope. Amer. Machin. 
69, 1014, 1929, Nr. 26. Beschreibung des bereits aus friiheren Ver6ffentlichungen 
bekannten Universal-Projektors zur Messung der Kugeleindriicke der Brinell- 
probe. Berndt. 


F. Rapatz. Warmebehandlung und Priifung von Schnellarbeitsstahl- 
werkzeugen. Stahl u. Eisen 49, 250—255, 1929, Nr..8. Das in einer friitheren 
Arbeit fiir Drehstahle gefundene Ergebnis, wonach zur besten Leistung ein Ge- 
fiige am giinstigsten ist, das durch Harten bei 1280 bis 1320° und Anlassen bei 
550 bis 600° erzielt wird, wird auch fiir die Leistung anderer spanabhebender 
Werkzeuge als am geeignetsten gefunden. Die bei der hohen Hartungstemperatur 
vorhandene Gefahr eines Verschmorens der Kanten und einer Entkohlung’ der 
Oberflache wird durch die Verwendung eines Boraxsalzbades tiberwunden. Vor 
dem Anlassen muf der Stahl auf mindestens 150° abgekiihlt sein.. Wegen der 
tragen Umwandlung des Restaustenits in Martensit muB die AnlaBdauer bei 
kleinen bis groBen Werkstticken 1/, bis 2 Stunden betragen. Die gehirteten 
Schnellarbeitsstahle kénnen mittels Feile, Rockwell-Hartepriifer, Mikroskop 
und auch durch Messung des elektrischen Widerstandes oder des Hysteresis- 
verlustes gepriift werden. Das Abktihlen nach dem Anlassen mu8 in ruhiger 
Luft erfolgen. In der Diskussion wird auf die Méglichkeit der Verwendung des 
Hochfrequenzofens zum Erhitzen auf Hartetemperatur und zum Anlassen hin- 
gewiesen. Berndt. 


W. Blum. Mechanical Application of Chromium Plating. Amer. 
Machin. 69, 921—922, 1929, Nr. 24. Die Verchromung wird wegen ihres groBen 
Abnutzungs- und Korrosionswiderstandes verwendet. Dadurch hat sich bei 
MeBgeraten (StrichmaBstaébe, Schieblehren, Schraublehren, BandmaSe, feste 
Lehren) eine drei- bis zehnmal gréBere Lebensdauer ergeben. Die Dicke der 
Chromschicht wahlt man zu 2.10-4 bis 4.10—% Zoll. Bei abgenutzten Werk- 
zeugen wird der Chxombelag durch Stromumkehr elektrolytisch entfernt und 
Jann neu verchromt. Fiir Gewindelehren ist die Verchromung von geringem 
Werte, da sich das Chrom nicht gleichmaBig auf dem Profil niederschlagt, wodurch 
wich der Flankenwinkel geaéndert wird. Verchromte Matrizen usw. (Schicht- 
licke 5.10-4 Zoll) haben eine bis achtmal gréBere Lebensdauer. Bei stoB- 
weiser Beanspruchung erfolgt aber ein Abblattern der Chromschicht. Verchromen 
st bei Drehstaéhlen nicht immer von Vorteil. Benutzt wird das Verfahren auch 
ei SAgen und Feilen, doch darf hier die Schichtdicke nicht zu groB sein. Im 
Motorenbau ist die Verchromung bisher wenig angewandt. Berndt. 


Sakuichi Togino and Keiji Yamaguchi. Experimental Study of Annealing 
of Metals by a New Sensitive Differential Dilatometer. Bull. Inst. 
Phys. a. Chem. Res. 8, 34—43, 1929, Nr. 1 (japanisch); Abstr. 2, 3, 1929, Nr. 1 
englisch). Das neue, von den Verff. zur Ausdehnungsmessung namentlich an 
veichen Metallen entwickelte Dilatometer vermeidet den Gebrauch einer das 
riifsttick deformierenden Feder, an deren Stelle die auf ein Pendel wirkende 
Sechwerkraft tritt. Hierdurch wird der auf das Stiick wirkende Druck auf etwa 
3 g/mm2? herabgesetzt, so daB man z. B. Aluminium bis nahe an den Schmelz- 
yankt untersuchen kann. Bei 10cm langen Stiicken erlaubt die Anordnung 
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eine 24000fache VergréBerung der Ablesungen. Erértert werden (im japanischen 
Text) die Beziehungen zwischen der Differentialausdehnung, die man aus der 
Erhitzungskurven von kalt bearbeiteten Aluminium- und Kupferdrahten erhalt: 
die daneben auftretenden Harteanderungen und die durch das Lauebild aut! 
gezeigten inneren Strukturen. Sewig 


Franz Skaupy. Uber die Carbide des Wolframs und ihre Anwendung 
ZS. f. Elektrochem. 88, 487—491, 1927, Nr. 11. [S. 800.] Sewig' 


K. Glitscher. Die Dampfung der Schwingungen des Anschtitzscher 
Kreiselkompasses durch kommunizierende GefaéBe. Probleme der 
modernen Physik (Sommerfeldfestschrift), S.72—78. Scheel: 


Frank R. Palmer. A New Development in Corrosion-Resisting Steel 
Amer. Machin. 69, 891—892, 1929, Nr. 23. [S. 742.] Berndt: 


4. Aufbau der Materie. 


John A. Eldridge. Radiation by accelerated electron in classical 
electron theory. Phys. Rev. (2) 33, 123, 1929, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht. | 
Als grundsatzlich wird in der klassischen Elektronentheorie angenommen, dali 
ein beschleunigtes Elektron Energie ausstrahlt. Dies scheint mit den Aalteren 
Vorstellungen der Quantentheorie in Widerspruch zu stehen. Die dem klassischen 
Beweis zugrunde liegende Auffassung einer beschleunigten elektrischen Ladung 
in einem ungestérten Felde ist physikalisch nicht realisierbar. Ob Strahlung 
auftritt oder nicht, scheint lediglich von dem Anfangszustand des Feldes ab- 
zuhaéngen. Die in der gewdhnlichen Theorie hieriiber gemachten Annahmen 
sollen unhaltbar sein. Sewig. 


Jesse Du Mond. Confirmatory experimental evidence of gas degene- 
ration and the applicability of Pauli’s exclusion principle to 
metallic conduction electrons. Phys. Rev. (2) 33, 123° 1929, Nr. 1. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Aus der Breite und Struktur der verschobenen Compton- 
linien kann auf die Geschwindigkeitsverteilung der Streuelektronen geschlossen 
werden. (Die Verhiltnisse liegen ahnlich wie bei der Dopplerverbreiterung der 
optischen Linien.) Die Struktur der Comptonlinien wurde experimentell mit 
einem in das Réntgenrohr eingebauten Spektrographen an Aluminium und 
Beryllium fiir Streuwinkel von nahezu 180° untersucht. Die Ergebnisse werden 
mit der nach den folgenden drei Gesichtspunkten zu erwartenden Linienstruktu 
verglichen: 1. da’ die Leitungselektronen klassisch an der Gleichverteilung 
der thermokinetischen Energie des Kristalls teilnehmen; 2. daB sie dieselben 
Geschwindigkeiten haben, wie sie in.den aéuBeren Schalen isolierter Atome haben 
wurden; 3. das sie dem Pauliverbot unterworfen sind und die von Sommerfeld 
vorhergesagte Geschwindigkeitsverteilung haben. Die Ergebnisse stiitzen ent: 
schieden die dritte dieser Vorstellungen. Sewig. 


€. G. Darwn, On the Magnetic Moment of the Electron. Proc. Roy. 
Soc. London (A) 120, 621—631, 1928, Nr. 786. Mit Hilfe der bekannten Formeln 
fiir die Strom- und Ladungsdichte in der Diracschen Theorie des Elektrons 
wird das elektromagnetische Feld eines bewegten Elektrons untersucht uné 
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gezeigt, wie es sich aus dem Felde der bewegten Ladung und dem inneren Magnet- 
feld des Elektrons zusammensetzt. Die Formeln werden zunachst fiir langsame 
Bewegung abgeleitet, lassen sich aber leicht relativistisch fiir beliebige Ge- 
schwindigkeit verallgemeinern. Setzt man in den Bewegungsgleichungen e und m 
gleich Null, so entsteht ein Gleichungssystem, welches den Maxwellschen 
Gleichungen aquivalent ist. Dabei besteht eine einfache lineare Zuordnung 
zwischen den elektromagnetisclen Feldgré8en und den vier y der Diracschen 
Theorie. Elsasser. 


€. G. Darwin. On the Diffraction of the Magnetic Electron. Proc. 
Roy. Soc. London (A) 120, 631—642, 1928, Nr. 786. Es wird das Problem der 
Beugung eines Elektronenstrahles an einem Gitter mit Hilfe der Diracschen 
Bewegungsgleichung behandelt. Das Gitter wird dabei einmal durch periodische 
elektrische, in einem zweiten Falle durch magnetische Krafte schematisiert. 
Der einfallende Strahl wird polarisiert (mit festgelegter Spinrichtung) angenommen 
und der Hinflu8 des Beugungsgitters auf die Polarisation untersucht. Ein solcher 
EinfluB8 ist zwar vorhanden, er ist aber nicht derartig, da Aussicht bestiinde, 
ihn bei der Beugung oder spiegenden Reflexion von Elektronenstrahlen experi- 
mentell nachzuweisen. Lilsasser. 


L. Rosenfeld. Brechungsindex der Elektronen und Diamagnetismus. 
Naturwissensch. 17, 49—50, 1929, Nr. 3. Zwischen der diamagnetischen Suszepti- 
bilitét zg und dem Gitterpotential V, eines Metalls soll gréBenordnungsmaBig 


die Beziehung %q = Vo gelten. Priifung an Hand des vorhandenen 


e 
4 «xm,c? 
Materials. Rosenfeld. 


M. Ponte. La diffraction des électrons par des poudres cristallines. 
C. R. 188, 244246, 1929, Nr.3. [8.758]. Stuart. 


Harold A. Wheeler. Measurement of electrical fluctuation phenomena. 
Phys. Rev. (2) 38, 124, 1929, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) [S. 744.] 


L. Brillouin. La théorie électronique des métaux, d’aprés Sommer- 
feld, et le libre parcours moyen des électrons. C. R. 188, 242—244, 
1929, Nr. 3. [S. 753.] Sewig. 


J.y. Neumann und E. Wigner. Zur Erklarung einiger Eigenschaften 
der Spektren aus der Quantenmechanik des Drehelektrons. Zweiter 
Teil. ZS. f. Phys. 49, 73—94, 1928, Nr. 1/2. [S. 713.] 


J. v. Neumann und E. Wigner. Zur Erklarung einiger Eigenschaften 
der Spektren aus der Quantenmechanik des Drehelektrons. ZS. 
f. Phys. 51, 844—858, 1928, Nr. 11/12. [S. 712.] Wigner. 


Richard Reinicke. Uber den gemeinsamen Ursprung aller Atome. 
Il. Die Koordinationszahlen als leitendes Prinzip fiir den Zu- 
sammenbau der Atome zu Molekiilen. 498. Miinchen, Selbstverlag, 
1928. Verf. polemisiert sehr heftig gegen die heutigen Anschauungen vom Atom- 
bau und setzt dann die in einer friiheren Schrift begonnene Darstellung seiner 
eigenen Theorie fort. G. Herzberg. 
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Arthur A. Noyes. The story of the chemical elements. Science (N. 83 
69, 19—27, 1929, Nr. 1776. Popularer Vortrag iiber die Entwicklung der Atom 
physik. Estermani 


H. Herszfinkel. Einige Bemerkungen iiber isobare Elemente. Natur 
wissensch. 17, 50—51, 1929, Nr.3. L.Meitner hat vor kurzem darauf him 
gewiesen, da beim radioaktiven Zerfall, da in der Regel zwei S-Umwandlunger 
aufeinanderfolgen, drei ,,isobare‘‘ Elemente mit verschiedenen Kernladunger 
entstehen. Von diesen ist das mittlere das am wenigsten stabile. Unter der 
inaktiven Isotopen findet man isobare Elemente, deren Kernladungen sich um 
zwei unterscheiden, das mittlere, instabile fehlt; es gibt z. B. isobare Atomartex 
beim Argon und Calcium. Das unbekannte Mittelglied kénnte eventuell dai 
f-strahlende Kaliumisotop sein, dessen Menge sich dem massenspektrographischer: 
Nachweis entzieht. Entsprechendes gilt fiir Rubidium. Verf. bemerkt hierzu 
daB ahnliche Verhaltnisse auch beim Brom und Jod vorliegen kénnen. Wenn 
auch eine Radioaktivitét dieser Elemente bisher nicht nachweisbar geweser 
ist, so kénnte doch eine gewisse Instabilitaét, die sich in emem /-Zerfall auBerr 
sollte, vorliegen. Die bei diesem Zerfall entstehenden Elemente sind die Edel: 
gase Krypton und Xenon, deren Nachweis bedeutend leichter ist als z. B. dex 
vom Calcium, das auf radioaktivem Wege aus Kalium entstanden sein kénnte 
Man sollte daher Brom- und Jodmineralien auf einen Gehalt an Edelgasen unter 
suchen. Estermann. 


John Mead Adams. Bemerkung itiber die innere Austrittsarbeit bei 
der Elektronenemission des Silbers. ZS. f. Phys. 52, 882, 1929, Nr. 11/12. 
Zur Berechnung der inneren Austrittsarbeit von Elektronen aus dem Kristall- 
gitter nach Witmer und Rosenfeld mu man fiir jedes Metall die Anzahl 
der Leitungselektronen pro Atom im Gitter ansetzen. Man kann annehmen. 
daB diese Zahl im Bereich der Wertigkeiten des betreffenden Elements liegt, 
und eine auf dieser Grundlage gewahlte Elektronenzahl fiihrt in allen Fallen 
zu befriedigenden Resultaten, mit Ausnahme vom Silber, wo die experimentellen 
Daten drei Leitungselektronen fordern, wahrend die gewéhnliche Wertigkeit 1 
ist. Hierzu weist der Verf. darauf hin, daB es Silberverbindungen gibt, in denen 
das Metall vermutlich dreiwertig ist, und da sich hierdurch die oben erwiahnte 
Anomalie erklaren laBt. Estermann. 


Joseph Kaplan, Die Stabilitaét des Silberatomrumpfes. ZS. f. Phys. 
52, 883, 1929, Nr. 11/12. Die Einwertigkeit des Silberatoms beruht nach Grimm 
und Sommerfeld auf der grofen Stabilitét der abgeschlossenen Schale aus 
zehn 4 d-Elektronen. Diese Stabilitaét zeigt sich in der fast vollstiindigen Analogie 
zwischen den Spektren des Silbers und denen der Alkalimetalle. Die ahnlich 
gebauten Atome Kupfer und Gold zeigen diese Stabilitat nicht, haben infolge- 
dessen auch héhere Wertigkeitsstufen und weniger einfache Spektren. Die Not- 
wendigkeit der Annahme von drei Leitungselektronen beim Silber zeigt. 
daB, obgleich die abgeschlossene Schale aus zehn 4d-Elektronen chemisch 
und optisch sehr stabil ist, sie fiir die Elektrizitaétsleitung noch zwei Elek- 
tronen zur Verftigung stellen kann. Es kénnen also Elektronen, die man allen 
chemischen Vorgiangen gegeniiber als fest gebunden ansehen kann, die Rolle 
von Leitungselektronen iibernehmen. Die Schale aus zehn 4 d-Elektronen 
ist somit nicht so stabil wie eine Edelgasschale. Estermann. 


K. Philipp. Uber den Ersatz des Wasserdampfes in der Wilsoneaba 
Nebelkammer bei Atomzertriimmerungsversuchen. ZS. f. Phys. 58, 
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00—101, 1929, Nr. 1/2. Es wird vorgeschlagen, bei Atomzertriimmerungs- 
ersuchen in der Wilsonschen Nebelkammer den Wasserdampf durch einen 
icht wasserstoffhaltigen Dampf zu ersetzen. Die angestellten Versuche lassen 
etrachlorkohlenstoff als durchaus geeignet erscheinen. Scheel. 


ans Pettersson. The Artificial Disintegration of Atoms and their 
acking Fractions. Ark. f. Mat., Astron. och Fys. (A) 21, Nr. 1, 16 S., 1928, 
left 1. Aston definiert unter ,,packing fractions‘ den mittleren Gewinn oder 
erlust an Masse pro Proton, wenn die Kernpackung von Sauerstoff auf die 
es betrachteten Elements geaéndert wird. Diese Werte, aufgetragen als Funktion | 
er Atomnummer, geben eine hyperbolische Kurve, aus der nur He, C, O heraus- 
len, woraus Aston in Ubereinstimmung mit Rutherfords Anschauungen 
af die Ausnahmestellung dieser Elemente sowie Li in bezug auf die Zertriimmer- 
arkeit schlieBt. — Pettersson geht bei seinen Uberlegungen nicht von den 
acking fractions, sondern von dem gesamten auf H bezogenen Massenverlust 
m = Amy — my, aus, worin A die Massenzahl des Reinelements, my = 1,00778 
ie Masse des Wasserstoffatoms und m4 das von Aston gemessene Atomgewicht 
9s Reinelements ist. Multipliziert man Am mit 1,485. 10—%, dann erhalt man 
© zugehérige ,,Bindungsenergie‘’ AW, das ware der theoretisch zu erwartende 
etrag an Energie, der bei der Wiederauflésung des Elements zugefithrt werden 
iBte. 1/A.AW gibt dann die mittlere Bindungsenergie pro Proton, also un- 
fahr die zum Ablésen eines Protons nétige Energie, die z. B. ein a-Teilchen 
mm Kerne zufitihren mu8, damit eine Zertrimmerung eimtritt. Der Vergleich 
eser Zahlen mit der von einem RaC-a-Teilchen der Anfangsenergie H, bei 
MA 
: m4 + Me 
18 man nur bei den schwersten Elementen eine Zertritmmerbarkeit erwarten 
lite. Daraus ergibt sich, daB solche Uberlegungen, die sich allein auf die 
Packing fractions’ oder auf den gesamten Massendefekt beziehen, zu keinen 
auchbaren Folgerungen fiihren. Vielmehr mu die Massen- bzw. Energie- 
fferenz der in Frage kommenden Kerne vor und nach der Zertriimmerung 
Betracht gezogen werden. Solche Berechnungen werden im weiteren durch- 
fuhrt und zeigen, daf die einfache Ablésung eines Protons weder bei C noch 
i O méglich ware; daB aber die Ablésung in beiden Fallen dann modglich wird, 
nn mit dem H-Verlust eine Kernsynthese durch Haftenbleiben des zertriimmern- 
n a-Teilchens verbunden ist. Eine derartige Zertrimmerung von He ist jedoch 
cht méglich. — Ferner wird aus der in Astons Messungen so haéufig und exakt 
ftretenden Ganzzahligkeit der Differenzen zwischen den Kernen der schweren 
ome und Isotopen die Folgerung gezogen, da’ ein Kernaufbau aus He als 
ustein unwahrscheinlich ist. K. W. F. Kohlrausch. 


nem engen StoB zur Verfiigung gestellten Energie H = - Hy zeigt, 


uns Pettersson. Artificial Disintegration by Means oiffa-Particles 
om Polonium. Ark. f. Mat., Astron. och Fys. (A) 21, Nr. 2, 118., 1928, 
ft 1. Es werden die schon mehrfach an anderer Stelle besprochenen Vorteile 
r Verwendung von Po an Stelle von RaC oder ThC als a-Quelle fir Zer- 
immerungsversuche erértert. Mit Po-a-Teilehen von einer Reichweite kleiner 
;2cm koénnen bei retrograder Beobachtung keine H-Teilchen aus Kohlenstoff 
obachtet werden. SchlieBlich werden die Zertrimmerungsversuche von Bothe 
d Franz besprochen (vgl. hieriiber diese Ber. 8. 219). K. W.F. Kohlrausch. 


mald W.-Gurney and Edw. U. Condon. Wave mechanics and radioactive 
sintegration. Phys. Rev. (2) 33, 122—123, 1929, Nr. 1. (Kurzer Sitzungs- 
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bericht.) Der spontane Abbau von Atomkernen unter gleichzeitiger radioaktiv 
Emission 148t sich wellenmechanisch deuten. Es ist némlich nach der Welld 
mechanik méglich, da’ Partikeln durch Zustaénde hindurchgehen, in welch! 
ihre Gesamtenergie nach der klassischen Mechanik kleiner als ihre potentie: 
Energie ist. Daher hat ein Kernbestandteil stets eine gewisse Wahrscheinlichke: 
durch das ihn begrenzende Potential zu treten und aus dem Kerne auszubrecha 
So kann man jede radioaktive Zerfallszeit von Bruchteilen emer Sekunde } 
iiber 101° Jahre erhalten. Fiir Elemente, die a-Teilchen aussenden, lat sis 
eine Beziehung zwischen Abfall und Energie der emittierten Teilchen vorau 
sagen, die von derselben Art ist wie die Geiger-Nuttallsche Beziehung. Aut 
das bekannte paradoxe Ergebnis von Rutherford und Chadwick tber Streuui 
schneller a-Teilchen an einem Uranblattchen 1laB8t sich auf Grund der entwickelt: 
Vorstellungen voraussagen. a Sew 


J. Kudar. Bemerkung zur quantenmechanischen Deutung der Radi 
aktivitat. ZS. f. Phys. 58, 61—66, 1929, Nr. 1/2. Aus der Zusammenfassuni 
‘Es wird darauf hingewiesen, daB die Gamowsche (vgl. diese Ber. S. 101) Ai 
leitung der radioaktiven Zerfallskonstante eigentlich durch eine mathematis; 
unrichtige Anwendung des wellenmechanischen Erhaltungssatzes méglich we 
Dieser Kunstgriff von Gamow erscheint vom Standpunkt einer exakten Problex 
stellung aus als Naherung fiir die Berechnung der Zerfallskonstante.im Fa. 
vorgegebener Energie. Die quantenmechanische Erklaérung des radioaktiv 
Zerfalls verlangt aber die Diskussion einer nicht selbstadjungierten Welle 
gleichung. K. W. F. Kohlrausc 


J. Kudar. Zur Quantenmechanik der Radioaktivitat. ZS. f. Phy 
53, 95—99, 1929, Nr. 1/2. Aus der Zusammenfassung: Es wird gezeigt, dé 
die zeitabhaéngige (unrelativistische) Schrédingergleichung eime quante 
mechanische Beschreibung des a-Zerfalls erméglicht. Allerdings miissen ¥ 
auf die Quadratintegrierbarkeit der Wellenfunktion verzichten, da die Amplitu 
der weglaufenden Welle im Unendlichen exponentiell zunimmt. Aus der Theor 
folgt, daB fiir das a-Teilchen in dem radioaktiven Kerne nur eine endliche Anza 
von diskreten Zustiénden mdédglich ist. Die Eigenwerte sind komplex, der ree 
Teil ist die positive Energie; die imaginire Komponente des Eigenwertes bestim 
die Zerfallskonstante. K. W. F. Kohlrausc 


J. Kudar. Zur Quantenmechanik der Radioaktivitat. II. ZS. f. Phy 
58, 134—137, 1929, Nr. 1/2. Aus der Zusammenfassung: Im Rahmen der ve 
Verf. vorgeschlagenen Auffassung der Idee von Gamow wird die Behandlu 
des dreidimensionalen Problems durchgefiihrt (bei der Annahme kug 
symmetrischen Potentialsprunges). Die diskreten komplexen Eigenwerte ergeb 
sich auf aéhnliche Weise wie in dem friiher behandelten Falle. Ein bemerker 
wertes Resultat ist, daf’ das a-Teilchen mit positiver Energie (daher im stabil 
Zustand) in dem Atomkern nur dann vorhanden sein kann, wenn der Gret 


radius, wo das Coulombsche Gesetz aufhért, nicht allzu klein ist. 7 

K. W. F. Kohlraus 
J.C. Jacobsen. Nyere Underssgelser over de radioaktive Stoffe 
Omdannelser. Fysisk Tidsskr. 26, 177—192, 1928, Nr. 6. Vortrag in ¢ 
schwedischen Physikervereinigung iiber neue Untersuchungen, betreffend d 
Mechanismus der radioaktiven Umwandlung. K. W. F.. Kohlraus 


G. P. Thomson. On the Waves associated with B-Rays, and the R 
lation between Free Electrons and their waves. Phil. Mag. (7) 
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)5—417, 1929, Nr. 42. Der Verf. fiithrt den schon einmal kurz angedeuteten 
edanken (diese Ber. 9, 1732, 1928) betreffend die wellenmechanische Erklarung 
ss kontinuierlichen magnetischen Spektrums der Zerfalls-6-Strahlung von 
aH im einzelnen durch und kommt zu dem Ergebnis: 1. Die Verschiedenheit 
x Geschwindigkeiten der Elektronen im kontinuierlichen {-Spektrum kann 
s Folge der Dispersion angesehen werden, die die kurze Wellengruppe, die 
des Teilchen begleitet, erleidet. 2. Die mittlere Geschwindigkeit ist ungefahr 
ne, die zu erwarten ware, wenn die Gruppe die Form einer Fehlerfunktion 
m genugender Streuung hat, um den beobachteten Geschwindigkeitsbereich 
i_liefern. 3. Die Méglichkeit solcher Gruppen in Form einer stark gedampften 
elle wird erértert. 4. Fiir die Geschwindigkeit des von einer solchen Welle 
gleiteten Elektrons wird ein Ausdruck abgeleitet; dessen Aussagen stimmen 
it den Erfahrungen tiberein und fiihren zu einer Geschwindigkeitsvariation, 
e die Ergebnisse von Ellis-Wooster tiber die erzeugte Warme erklaren. 

2 K. W. F. Kohlrausch. 
Chalfin. Uber die y-Strahlung der Radioelemente. ZS. f. Phys. 
» 130—133, 1929, Nr. 1/2. Die zwei vom Verf. hier veréffentlichten Fest- 
ellungen 1. tiber den Zusammenhang zwischen y-Energie und Lebensdauer 
s die y-Strahlung aussendenden Elements, 2. tiber die Existenz eines zur 
Strahlung gehérigen Zerfallsproduktes finden sich im wesentlichen bereits 
Arbeiten von L.Meitner (diese Ber. 9, 2162, 1928) und J.C. Jacobsen 
iese Ber. 9, 536, 1928), die dem Verf. nicht bekannt zu sein scheinen ; mindestens 
jiert er sie nicht. K. W. F. Kohlrausch. 


Rolla and G. Piceardi. On the Ionization Potentials of the Rare 
arth Elements in relation to their Position in the Periodic 
ystem. Phil. Mag. (7) 7, 286—301, 1929, Nr. 42. Die Verff. bestimmten durch 
rommessungen in Flammen die Ionisierungsspannungen der seltenen Erden. 
ater Beriicksichtigung der vorliegenden Messungen der J[onisierungsspannung 
/ anderen Elementen finden sie folgende Beziehungen zwischen Atom- 
cuktur und Jonisierungsspannung: 1. Beim Eintritt emes neuen Elektrons 
eine s-Bahn wachst die Ionisierungsspannung um einen Betrag zwischen 1,2 
d 11 Volt, beim Eintritt in eine p-Bahn liegt der Zuwachs zwischen 0,82 und 
45 Volt. Tritt das neue Elektron in eine d-Bahn ein, so steigt die Jonisierungs- 
annung um 0,3 Volt, bei einer /-Bahn, wie bei den seltenen Erden, um 0,14 Volt. 
Die Ionisierungsspannung erreicht ein Maximum, wenn alle méglichen Niveaus 
ier Serie aufgefiillt sind (Beispiel: Edelgase). 3. Wenn die d-Niveaus innerhalb 
er s-Bahn aufgefiillt sind, erreicht die Spannung ebenfalls ei Maximum 
eispiel: Zn, Cd, Hg). ’ Estermann. 


U. Condon and H.D. Smyth. The critical potentials of molecular 
rdrogen. Proc. Nat. Acad. Amer. 14, 871—875, 1928, Nr.11. Nach einer 
rzen Besprechung der bisherigen Ergebnisse der ElektronenstoBversuche in 
jlekularem Wasserstoff, die die Verff. in der folgenden Ubersicht zusammen- 
sen : 


Seah lees Ai 11.5 Volt 
) die ab Pest 
b) Starkere Strahlung. ...... 12,8. 
fe) Hyver ele ease fells. sy oie bay) 


d) H, — Ht+H-+e 
e) H, — H’+H (oder H’) ... 30 —7, 
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wird versucht, eine einheitliche Deutung zu geben durch Betrachtungen, « 
auch die Abhangigkeit der Energieniveaus vom Kernabstand beriicksichtig) 
Dadurch wird es méglich, abschaétzend einige Hinweise auf die wahrscheinlich 
Ausbeuten der einzelnen Teilprozesse zu erhalten. Seeligi 


A. Ellett and H. A. Zahl. Reflection of atoms from crystals. Phys. R 
(2) 88, 124, 1929, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Cadmium und Arsen werd 
von Kristallen von Flu8spat und Orthoklas diffus reflektiert. Ein Cd-Stras 
der auf einen KCl-Kristall trifft, wird in einer Richtung deutlich gespiege 
aber die Intensitat des gespiegelten Strahles ist im Verhaltnis zu der der diffus 
Streuung geringer als im Falle Cd- und NaCl-Kristall. Arsen (As,?) gibt, 8 
NaCl-Kristalle fallend, einen schwachen gespiegelten Strahl und viel diffv 
Streuung. Bei der Temperatur der fliissigen Luft auf einer Glasfliche nied 
geschlagenes Arsen ist durchsichtig in Schichten von solcher Dicke, da8 sie } 
Erwaérmung auf Zimmertemperatur nur 10 bis 15% des auffallenden Licht 
durchlassen. Bei Temperatur der fliissigen Luft niedergeschlagene sehr dic: 
Schichten sind schwarz. Erwarmt man solche Niederschlige auf Zimme 
temperatur, so 4ndern sie sich sehr plétzlich, erst zu einer tief roten, dann 

einer hellgelben, schlieBlich zu der bekannten stahlgrauen Modifikation. Sew: 


B. Tliin. Molekularkrafte und ihre elektrische Natur. VIII u. 439 
Moskau und Leningrad 1929 (russisch). ,,Das Erscheinen dieses Buches ist dur 
den Wunsch hervorgerufen, in vollendeter Form und in systematischer Reihe 
folge die Entwicklung der Fragen tiber Molekularphysik, physikalische Chem 
und Kolloidologie zu geben, welche mit jenen wissenschaftlichen Untersuchung: 
im Zusammenhang stehen, die von mir und meinen Schiilern wahrend der letzt: 
zehn Jahre vorgenommen worden sind. Die Ergebnisse unserer Untersuchung 
haben erstens gezeigt, welche Vorteile eine gemeinsame Arbeit auf dem Gebie 
eines bestimmten Zyklus wissenschaftlicher Probleme vor der eines _ isolie 
arbeitenden Forschers hat, und zweitens, wie fruchtbar eine gegenseitige Mi 
arbeit verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen ist, die gestattet, Frag 
von verschiedenen einander erginzenden Gesichtspunkten aus zu entscheid 
und verschiedene Tatsachen zu verallgemeinern... Das vorliegende Buch zei 
den gemeinsamen Charakter unserer wissenschaftlichen Arbeit, da seine einzelns 
Teile von Personen geschrieben sind, die selbsténdig an der Entscheidung d 
entsprechenden Fragen gearbeitet haben. An dieser Arbeit haben folgende Herr 
teilgenommen: S.  Wosnesensky, S. Gorbatscheff, W.Nasaroff, K.P 
tiloff, P. Rehbinder, B.Rosanoff, W.Sementschenko, W. Tarasson 
I. Hodakew, N. Schischakoff, P. Schmakoff.‘* — Uherschriften d 
einzelnen Kapitel: Molekularkrafte und ihre Rolle in der Natur; Adsorpti 
der Gase auf festen Kérpern als Resultat des elektrischen Feldes der Oberflach 
Adsorption und Oberflachenenergie an der Grenze verschiedener sich beritihrend 
Phasen; Eigenschaften und Struktur der Oberflichenschichten in Lésunge 
Molekularkrafte und Aggregatzusténde auf der Basis elektrischer Vorstellunge 
Elektrolytlésungen und ihre allgemeinen Eigenschaften; Allgemeine molekule 
kinetische Theorie der Adsorption, Adsorption und Verteilungserscheinungen 
ihre Anwendungen; Irreversible Erscheinungen in den kolloidalen Systemen. 

+ Sche 
F.London. Uber den Mechanismus der homéopolaren Bindun 
Probleme der modernen Physik (Sommerfeldfestschrift), 8. 104—113. Die friih 
(ZS. f. Phys. 44, 455, 1927; 46, 455, 1928) als hom6opolare Valenzkraf 
gedeuteten quantenmechanischen Resonanzeffekte werden in der vorliegend 


: 
; 


j 
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rbeit hinsichtlich ihres Superpositionsgesetzes untersucht. Dazu werden 
e Wechselwirkungsweisen von drei einwertigen Atomen explizite (in erster 
aherung) quantenmechanisch berechnet und mit denen verglichen, welche 
weils zwei der Atome ohne Beriicksichtigung des dritten aufeinander ausiiben 
urden. - Es ergibt sich, da diese Kraftwirkungen sich im allgemeinen nicht 
ach dem Parallelogrammgesetz superponieren. Insbesondere kann ein 
nwertiges Atom mit derjenigen Wirkungsweise, mit der es ein zweites anzieht, 
icht zugleich auch ein drittes anziehen. Das quantenmechanische 
odell des Bindungsvorganges gibt somit die Tatsache der ,,Absattigung“, 
h. des Erschépfens von begrenzten, dem Atom eigentiimlichen Wirkungs- 
églichkeiten, wieder, wie sie durch den chemischen Valenzbegriff beschrieben 
ird. Es zeigt sich weiter, daB durch zwangsweise Annaherung des dritten Atoms 
e Bindung der beiden ersten aufgelockert werden kann, und da’ unter Um- 
anden das dritte Atom nach Uberwindung einer Potentialschwelle von einem 
ar beiden ersten schlieBlich angezogen wird — auf Kosten der urspriinglichen 
indung des anderen Atoms, welches aus dem Molekiilverband herausgestoBen 
ird. Die detaillierte Untersuchung des Mechanismus dieser bimolekularen 
eaktion AB-+OCO—s A+ BC zeigt, daB zu ihrer Abwicklung im allgemeinen 
e Anwesenheit einer gewissen Energie erforderlich ist. Nur in einem 
ille besteht Superposition der Resonanzkrafte nach dem Parallelogrammegesetz, 
imlich dann, wenn sie als AbstoBungskrafte zwischen Systemen fungieren, 
vischen denen tiberhaupt keine homéopolaren Bindungen bestehen, also ins- 
ssondere bei Gasen aus abgesattigten Molekiilen. Dieser Umstand ist fiir ge- 
isse Fragen der Gaskinetik von Wichtigkeit. Wigner. 


obert S. Mulliken. The assignment of quantum numbers for electrons 
molecules. Phys. Rev. (2) 32, 186—222, 761—772, 1928, Nr. 2.u. 5. Hine neue 
szeichnungsweise fur den Zustand eines zweiatomigen Molekiils als Ganzes 
ird vorgeschlagen. Die Wahl der Quantenzahlen ftir zweiatomige Molekiile 
rd entsprechend den Quantenzahlen eines Atoms in einem starken elektrischen 
aide gemacht mit Quantenzahlen m7, ez, %, und s; (s; immer gleich 1) fiir 
is t-te Elektron und Quantenzahlen s, 6, und o, fiir das Molekul als Ganzes 
,, und ¢, ‘sind die quantisierten Komponenten von e, und s nach der Achse 
irch die Kerne). In der vorgeschlagenen Bezeichnungsweise bedeutet z. B. 
8°), (2 sp), (2.58), (2 pp)? ein Molekiil mit sieben Elektronen, wo og = 1, 
= ¥,; in 2 sp gibt der Exponent die Zahl e,, und der untere Buchstabe 0, . 2 sp 
deutet also, da®% das Elektron n; = 2, e, = 1, %%, = 0 hat. Elektronen mit 
= 0, 1, 2... werden s-, p-, d-Elektronen genannt. Es wird gezeigt, daB 


1e Gruppe Aquivalenter Elektronen mit einem resultierenden 0, = 0, s = 0, 
reckmaBig eine geschlossene Schale (closed shell) genannt werden kann, so 
iden zwei s-Elektronen oder vier p- oder d-f-Elektronen geschlossene Schalen. 
e méglichen molekularen Zusténde, entsprechend den verschiedenen Elektronen- 
nfigurationen, werden nach dem Pauliprinzip abgeleitet. Elektronen, die 
ch Hund ihre n-Werte beim Zusammenschlu8B zweier Atome zu einem Molekiil 
rgroBern, werden ,,promoted electrons“ genannt. Die Elektronen eines Molekiils 
rden nach ihrer ,,Bindekraft‘‘ (bonding power) klassifiziert. Wenn das Ent- 
men eines Elektrons eine Verringerung der Dissoziationsenergie oder eine 
mahme des Kernabstandes bewirkt, soll das Elektron eine positive Bindekraft 
ben. Die beiden Definitionen sind nicht a4quivalent, Verf. unterscheidet daher 
ergiebindekraft und Abstandsbindekraft. ,,Promoted electrons’ haben im 
gemeinen negative Bindekraft. Es ist wahrscheinlich aber nicht streng ciiltig, 
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daB die 9% -Werte der Atomelektronen vor der Verbindung nach derselben ¢ 
halten bleiben. Die folgende Auswahlregel wird aufgestellt: 4. = + 1; f! 
starke Uberginge: do, =0,+1. Fur eine groBe Zahl Molekiile kénno 


die Terme identifiziert werden, die Arbeit enthalt hier sehr detaillierte Angabe 
Die Molekiile BO, CO* und CN haben einen umgekehrten ?P-Zustand, darat 
schlieBt man, daB diese Molekiile eine geschlossene p-Schale enthalten, aus di 
ein Elektron leicht abgegeben wird, die Schale wird als eine (2 pP)* erkany 
Ferner werden mit groZer Wahrscheinlichkeit eine (3 s?)?- und eine (3 s* )?-Scha 
festgestellt und hieraus weitere Schliisse auf CO, N,, NO, O,, O3, F2, Cy ust 
gezogen. Die abnehmende Dissoziationsenergie in der Reihe N,, NO, O,, 
wird erklart durch die sukzessive Addition von ,,promoted“ 3 pP-Elektrone 
mit starker negativer Bindekraft. Die Metastabilitaét gewisser Zustaénde der ~ 
wird aus den Auswahlprinzipien abgeleitet. In der zweiten Arbeit werden ne‘ 
Resultate von Herzberg iiber N} herangezogen. Die Hundschen Auswah 
regeln werden dann ausnahmslos bestitigt gefunden, die obige Regel des Vei 
in allen bis auf zwei Falle. Ferner werden die wahrscheinlichen atomar 
Dissoziationsprodukte der untersuchten Zustiinde abgeleitet. Die Werte ve 
Birge und Sponer fiir die Dissoziationswarmen werden in vielen Fallen korrigiex 
J. Holismar 
W. Heitler und G. Herzberg. Eine spektroskopische Bestaétigung di 
quantenmechanischen Theorie der homéopolaren Bindung. ZS, 
Phys. 58, 52—56, 1929, Nr. 1/2. Es werden bandenspektroskopische Tatsach« 
zusammengestellt und diskutiert, die zeigen, dafB gewisse Atome, z. B. das C-Ator 
durch Anregung die Fahigkeit erhalten, eine starkere Bindung einzugehen a 
ohne diese. Genau diese Tatsache wird von der quantenmechanischen Theor 
der homéopolaren chemischen Bindung gefordert; z. B. ergibt sich, daB di 
vierwertige Kohlenstoffatom durch Anregung um etwa 1,6 Volt (®S-Zustan: 
aus dem normalen zweiwertigen entsteht. G. Herzber 


Edw. U. Condon. Nuclear motions associated with electron transitior 
in diatomic molecules. Phys. Rev. (2) 33, 122, 1929, Nr. 1. (Kurzer Sitzung 
bericht.) Die Frage von Kernbewegungen, die mit Elektronentibergiangen ve 
kniipft sind, wird vom Standpunkt der Quantenmechanik erértert. Es schein 
daB das Heisenbergsche Grenzprinzip aufklart, wieso die altere Methode (Phy 
Rev. 28, 1182, 1926), die auf dem Franckschen Postulat aufgebaut ist, nicl 
exakt ist, da ihre strenge Anwendung das Prinzip verletzt. Es wird die Exister 
einer vollkommen neuen Art von Bandenspektren vorausgesagt, welche @ 
der Wellennatur der Materie beruhen, und eine Deutung der Rayleighsch 
Quecksilberbande 2476 bis 2482 A.-E. als einer solechen vorgeschlagen. D 
Arbeit soll im Phys. Rev. Dez. 1928 erscheinen. Sewt 


J.Estermann, Elektrische Dipolmomente von organischen Mol: 
kiilen. II. ZS. f. phys. Chem. (B) 1, 422—426, 1928, Nr. 6. Die Bestimmutr 
der Dipolmomente erfolgte wie in einer friiheren Arbeit durch Messung d 
Temperaturabhangigkeit der Dielektrizitaétskonstante einer verdiinnten Lésu 
der betreffenden Substanz in Benzol. Untersucht wurde der Einflu8 der Isome 
auf das Dipolmoment bei disubstituierten Benzolderivaten mit zwei gleic 
Substituenten. Wahrend in der Regel in diesen Fallen das Moment der Or 
Diverbindung gré8er ist als das der Monoverbindung, ist das der Para-L 
verbindung Null oder sehr klein. In einigen Fallen, némlich bei den Dimet 
estern der Dicarbonséuren des Benzols, wurde jedoch festgestellt, daB die Mom 
der Ortho- und Paraverbindung praktisch gleich groB sind, auBerdem sind ‘ 


: 
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Ber als die der entsprechendén Monoderivate. Hiermit ist gezeigt, daB bei 
sen langeren Seitenketten die Richtungen der beiden Seitenketten in ihrer 
htung nicht durch ihre Stellung im Benzolring, sondern in erster Linie durch 
» gegenseitige Wechselwirkung bestimmt sind. Tine einfache geometrische 
lition der Momente der Seitenketten unter Zugrundelegung der Winkel, die 
1 aus dem Modell des Benzolmolekiils ergeben, zur Berechnung des Moments 
Gesamtmolekiils ist also in diesen Fallen unzulassig. Bestimmt wurde ferner 
Moment des asymmetrischen Diphenylaithylens, einer dem Benzophenon 
logen Verbindung, die sich von dieser nur durch den Ersatz des Sauerstoff- 
ms durch eine CH,-Gruppe unterscheidet. Wahrend das Moment des Benzo- 
mons betrachtlich ist, hat diese Verbindung nur ein sehr kleines Moment. 
. C—C-Doppelbindung spielt also allein fiir die GréBe des Moments keine 
schlaggebende Rolle. Zusammenstellung der Messungsergebnisse: 


Stoff | Formel Moment. 1018 


zoesaure-Methylester ---- - - wo | | 1,8 


hthalsiure-Dimethylester ---- - | 2,3 


US 
ephthalsaure-Dimethylester - - - - | | 2,2 


zoesaure-Athylester igs ees eke | | ; i 


2,4 


hthalsaure-Diathylester --- - - : | 


ephthalsiure-Diathylester - + - - - | | | 2,3 


mmetrisches Diphenylathylen - - - | | || ) 0,5 


Eistermann. 
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John Warren Williams. The relation between polarization and as 
ciation. Proc. Nat. Acad. Amer. 14, 932—936, 1928, Nr. 12. Die vielerlei * 
suche, den genauen Assoziationsgrad von Fliissigkeiten quantitativ zu bestimni 
begegnen der grofen Schwierigkeit, da die nach verschiedenen Methodenr 
haltenen Resultate nicht immer iibereinstimmen. Nach Sidgwick, weld 
in der Assoziation einen chemischen Vorgang, namlich einfach Bildung 
koordinativen Bindungen erblickt, kann eine solche nur dann Platz grei? 
wenn die Molekiile gleichzeitig einen ,,Donor“‘ und einen ,.Akzeptor‘ beherberg 
So sind Wasser und Athylalkohol darum assoziiert, weil sie einen Donor, San 
stoff, und einen Akzeptor, Wasserstoff, enthalten; Nitrobenzol hingegen k! 
nicht assoziiert sein, weil es keinen Akzeptor birgt. Nach der Gefrierpunl 
methode untersucht, ist in Benzol wohl der Alkohol assoziiert, das Nitrober 
jedoch nur dann nicht, wenn die Lésungen geniigend verdiinnt sind. Die - 
Debye entwickelte physikalische Theorie beschrankt die Assoziation auf sok 
Flissigkeiten, deren Molekiile polar sind und sich infolge der starken Kraftfek 
zusammenlagern. Ausgehend von dieser Theorie, macht Rolinski (Phys. | 
29, 658, 1928) die Annahme, da’ das resultierende Dipolmoment zweier ¢ 
assoziierender Molekiile Null sei, und leitet aus Beobachtungen ab, da 
Assoziationsgrad um so héher sei, je gréBer das Dipolmoment der betreffen: 
Substanz ist. An dem Beispiel von Lésungen in Tetrachlorkohlenstoff laBt 
aber zeigen, daB dies nicht zutrifft. Auch wiirde sich an Lésungen in Ber 
ergeben, da Phenol und Benzoeséure, welche iiber den ganzen Bereich ~* 
extrem verdiinnter bis gesattigter Lésung keine Anderung ihrer molaren Pol: 
sation aufweisen, den Assoziationsgrad Null hatten, obwohl aus chemisel 
Griinden Assoziation anzunehmen ist. Der Verf. spricht aus, daB die Gegenw 
eines Dipolmoments zwar eine notwendige, aber keine ausreichende Bedingt 
fiir die Assoziation ist. Die wechselseitige Energie zweier Dipole hangt ni 
nur von deren Grése und Anordnung, sondern auch vom Abstand ab, und da 
mu die Assoziation bei der Minimaldistanz der polaren Gruppen zweier § 
nahender Molekiile bestimmt werden. Kauffma 
\ 
James W. Sappenfield. The absorption spectra of certain orga 
liquids in the near infra-red. Phys. Rev. (2) 88, 37—47, 1929, Nr 
[S. 786.] Drei: 
: 
Adolfo T, Williams. La valence chimique et la multiplicité spectra 
Journ. chim. phys. 25, 722—726, 1928, Nr. 10. [S. 782.] ¥ 


Linus Pauling. The Coordination Theory of the Structure of Th 
Crystals. Probleme der modernen Physik (Sommerfeldfestschrift), S. 1l@ 


S. Bochner und H. Seyfarth. Uber einen arithmetischen Satz der Rént re 


kristallographie. Probleme der modernen Physik nara 
S. 88—94. 


H. G. Grimm und H. Wolff. Uber die sprungweise Anderung der Big 
schaften in Reihen chemischer Verbindungen. Probleme der mod 
Physik (Sommerfeldfestschrift), S. 173—182. 


H. Ott. Eine neue Modifikation des Carborunds (SiC). Problem 
modernen Physik (Sommerfeldfestschrift), 8. 208—214. : 


W. Kossel. Reziprozitatssatz beim Kristallwachstum. Problem 
modernen Physik (Sommerfeldfestschrift), S. 215—221. 4 
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Vegard and Alf Refsum. Further investigations on the structure 


crystals belonging to the scheelite group. Skrifter Oslo (1) 1927, 
G2, Nr. 2, 228., 1928. 


Vegard und Th. Hauge. Mischkristalle und ihre Bildung durch Kon- 
kt fester Phasen und durch Fallung von Lésungen. Skrifter Oslo 
fel 927, Bd. 2, Nr. 3, 148., 1928. 


Vegard. Gitterschwankungen bei Mischkristallbildung durch 
illung von Lésungen. Skrifter Oslo (1) 1927, Bd. 2, Nr. 5, 118., 1928. 


,Vegard. The structure of*xenotime and the relation between 
jemical constitution and crystal structure. Skrifter Oslo (1) 1927, 
ie 2, Nr. 6, 168., 1928. 


Vegard and Karl Sollesnes. The structure of the isomorphic sub- 
ances N(CH,),J, N(CH;),Br, N(CH,),Cl.  Skrifter Oslo (1) 1927, Bd. 2, 
B10, 208., 1928. 


Vegard und Hjalmar Dale. Untersuchungen iiber Mischkristalle und 
sgierungen. Skrifter Oslo (1) 1927, Bd. 2, Nr. 14, 168., 1928. Scheel. 


il. Z. Yovitchitech. Les Electrosynthéses. Bull. de Belg. (5) 18, 365—370, 
27, Nr. 6. Giintherschulze. 


Traube. (Gemeinsam mit Wilhelm y. Behren.) Uber die Stabilitat des 
tbmikrons. Kristallzersetzung, Kristallbildung und Emulsionsbildung. 
olloid-ZS. 47, 45—47, 1929, Nr. 1. Bei der Auflésung Kleiner Kristalle von 
tschiedenen, in Wasser schwer léslichen Stoffen beobachtet man unter dem 
ikroskop einen Zerfall der Kristalle in sehr viele Submikronen, welche in leb- 
fter Brownscher Bewegung begriffen sind und vor ihrer Auflésung eine tiber- 
schend lange Lebensdauer haben. Besonders zahlreich sind die Submikronen 
- Quecksilberchlorid zu beobachten. Es handelt sich wahrscheinlich um die 
nekalschen Gitterblécke, die da eine zeitweilige selbstandige Existenz ftihren. 
eoretisch lieBe sich die Erschemung auf Grund der Volmerschen Theorie 
s Gleichgewichts kolloider Systeme erklaren. Gyemant. 


Ellie Knaggs. The Form of the Central Carbon Atom in Pentaery- 
vitol Tetraacetate as shown by X-ray Crystal Analysis. Proc. 
yy. Soe. London (A) 122, 69—76, 1929, Nr. 789. Pentaerythrit und seine Derivate 
rden vielfach als Beispiele fiir eine pyramidenformige Anordnung der vier 
Jenzen des Kohlenstoffatoms benutzt. Verf. hat die Kristallform des Penta- 
rthrit-Tetraacetats kristallographisch und réntgenographisch untersucht, sie 
Inet diesen Stoff in die bipyramidale Klasse Cf, ein, im Elementarkérper 
finden sich zwei Molekiile, er hat die Dimensionen 11,98 x 11,98 x 5,47 A.-E. 
wird eine Struktur vorgeschlagen, die diese Ergebnisse mit einer tetraedrischen 
mmetrie des zentralen Kohlenstoffatoms zu vereinbaren gestattet. Hstermann. 


iji Yamaguchi and Sakuichi Togino. The Slip-Bands Produced when 
ystals of Aluminium are Stretched. Part Il. Extension at High 
mperatures. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 9, 277—292, 1929, 
.172: Die friiheren Versuche (Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 
289, 1928) werden jetzt auf Temperaturen oberhalb der Rekristallisations- 
aperatur ausgedehnt, indem aus einem Einkristall bestehende Proben durch 
Gewicht gestreckt und ihre Lauediagramme vorher und nachher aufgenommen 
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wurden. In dem mittleren Teil gleichférmiger Temperatur trat kein Asteris 
auf. Die Achse des Priiflings bewegte sich mit wachsender Streckung fortschreit 
gegen die Kristallachse. Danach scheint die Verzerrung von derselben Art ’ 
bei gewéhnlicher Temperatur und wie bei dieser durch die maximale Scherv 
bedingt zu sein. An der Oberfliche traten parallele Linien auf, die sich aus « 
Bestimmung ihrer Lage als identisch mit den iiblichen Gleitlinien ergaben. 
stiirkerer mikroskopischer VergroBerung konnten sie nicht mehr beobae¢ 
werden, dafiir zeigte sich hier eine andere Art von Streifen, deren Richtung 
keiner Beziehung zu der der Kristallachsen stand. Sie ergaben sich als Rik 
in der bei der Erhitzung gebildeten Oxydschicht, die senkrecht zur groBen Ack 
des Spannungsellipsoids standen. Bei Verformung bei hoher Temperatur | 
einfluBte das Gleiten den Gleitwiderstand in der Nahe der Gleitflachen nic; 
Dadurch kénnen lokale innere Spannungen, Verunreinigungen usw. ihren Einfh 
ausiiben und wird die Verzerrung heterogener als bei Raumtemperatur. — - 
einem dritten Teil wird iiber entsprechende Versuche in fliissiger Luft bericht 
Auch hier verhielten sich die Kristalle beim Recken wie bei Raumtemperat 
Bei der tiefen Temperatur ist der Kristall harter, die Zahl der Gleitlinien 
Langeneinheit fiir dieselbe Scherung gréBer, d. h. also der durchschnittlic 
Betrag des Gleitens kleiner und das Anwachsen des Widerstandes gegen c 
Gleiten gréBer. Ferner sind die Gleitlinien bei der tieferen Temperatur ktirz: 
Bern: 
J. Topping. On the Form and Potential Energy of the Isomorpho 
Crystals, Ruby (Al,O,) and Haematite (Fe,O;). Proc. Roy. Soc. Lond 
(A) 122, 251—273, 1929, Nr. 789. Kennt man die elektrostatische Anziehu 
zwischen den Atomen bzw. Ionen eines Kristallgitters, sowie die gegenseiti 
innere AbstoBung, die gema der Formel ppr—” (fu, und nm sind Paramet 
r der Abstand) stattfindet, so l4Bt sich, wie J. E. Lennard-Jones und B. M. De 
bei Nitraten und Carbonaten zeigten, aus dem Minimum der potentiellen Eners 
die Gestalt und Gré8e des Elementarkérpers eines Kristalls berechnen. Die 
Berechnung wird auf die komplizierteren Falle des Al,O, und Fe,O,, die 4 
holoedrischen Klasse des rhombischen Systems angehéren, iibertragen. TIT 
potentielle elektrostatische Energie wird nach dem Verfahren von W. L. Bra: 
und 8. Chapman berechnet, die potentielle Energie, die durch die AbstoBuns 
krafte bedingt wird, nach dem Verfahren von Lennard-Jones und Der 
Aus dem Minimum der potentiellen Energie lassen sich dann unter Ausschaltu 
experimenteller Unsicherheiten in der Bestimmung einiger Daten durch « 
geeignetes graphisches Verfahren die wahren Werte fiir diese, naémlich die Kra 
konstanten 4, [AbstoBung zwischen Al*** (Fe**+) und O-7], jy. [AbstoBa 
zwischen O-~ und O-~; a4,, AbstoBung zwischen Al**t (Fet**) und Al*t+* (Fet* 
ist, da gréBenordnungsmibig kleiner, nicht beriicksichtigt], sowie fiir das V: 


haltnis d/b [2d = Entfernung Al — Al (Fe — Fe), b//3 = Entfernung O 4 


ermitteln. Man erhalt folgende Werte: 


: Moo | {49 | a/b $ 
VM er sheets 5 3, 1,0 | 05123 $ 
Foy Og htee eb 2,0 | 0,52xV8 


. 
Daraus ergeben sich dann der Rhomboederwinkel und die Achsenverhailtni 
in guter Ubereinstimmung mit der Erfahrung. Wegen der Einzelheiten ¢ 
Rechnung und der zahlreichen Tabellen zur Auswertung der Formeln muB ¢ 
die Originalarbeit verwiesen werden. Die vom Verf. fiir Fe,O, ermittelten We 


, 
’ 
: 


= 


Fe. 
as 
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P foo UNd fy, weichen ziemlich von denen von Lennard-Jones und Dent 
rdie FeC O, gefundenen ab (ji9. = 11,0 gegentiber 17,63 4. = 2,0 gegeniiber 1,7); 
wh stehen die daraus errechneten Daten in Besetres Cbercinsntaune mit 
r 'Erfahrung, ebenso wie auch die unter Zugr undelegung dieser Werte fiir Na N O, 
u ermittelten. Allerdings werden die vor einiger Zeit von den beiden Forschern 
r6ffentlichten weiteren Berechnungen einiger Kristalle durch Anderung der 
raitkonstanten nur wenig beeinfluBt, wie der Verf. zeigt. Auf Grund seiner 
sgebnisse schlieBt er ferner, da®8 die von W.L. Bragg und G.B. Brown ge- 
achte Annahme der hexagonalen Packung der O-Ionen im Chrysoberyll in 
m hier untersuchten Kristallen nicht zutrifft, sondern daB eine Verzerrung 
einer Richtung stattfindet. Staude. 


T. Grigorjew. Die Legierungen von Gold und Platin. ZS. f. anorg. 
em. 178, 97—107, 1929, Nr. 1/3. Das bisher bekannte Zustandsdiagramm von 
Doerinkel der Gold- und Platinlegierungen sagt aus, daB beide Metalle eine 
ekenlose Reihe von Mischkristallen bilden, die in emem sehr weiten Temperatur- 
tervall erstarren. Die vorhandenen Inhomogenitaten verschwinden beim Gliihen 
i Temperaturen des Solidus. Die Untersuchung der elektrischen und mecha- 
schen Eigenschaften war noch recht liickenhaft. In der vorliegenden Arbeit wird 
= thermische Analyse bis zu Pt-Gehalten von 61,31% Pt mit sorgfaltig ge- 
migten Ausgangsmaterialien wiederholt, wobei die Abkiihlungskurven mit dem 
sistrierenden Pyrometer von Kurnakow aufgenommen werden. Das Gewicht 
r Proben betragt 50g, manchmal 70 bis 80g, um geniigend groBe Effekte zu 
kommen. Das erhaltene Zustandsdiagramm zeigt feste Lésungen von Platin 
Gold bis 25% Pt und feste Lésungen von Gold in Platin bis 20% Au. Dieser 
fund wird bestatigt durch die Untersuchung der Mikrostruktur und der Harte 
eh Brinell. Legierungen mit bis 25% Pt zeigen nach dem Anlassen bei 1000° 
ilyederstruktur. Bei héheren Pt-Gehalten (bis 80% Pt) erscheinen Aus- 
neidungen der festen Lésung von Gold in Platin. Die Legierungen mit iiber 
% Pt sind wieder vollkommen homogen. Die Harte nimmt im mittleren 
reich, zwischen 25 bis 80% Pt, proportional mit der Konzentration zu, 
hrend in den Randgebieten von 0 bis 25% Pt und 80 bis 100% Pt die Kurve, 
> die Harte in Abhangigkeit von der Konzentration darstellt, sehr stark von 
r Geraden abweicht, wodurch Mischkristallgebiete gekennzeichnet werden. 
Pocher. 
‘ A. Leroux und E. Raub. Untersuchungen tiber das Silber-Kupfer- 
tektikum. ZS. f. anorg. Chem. 178, 257—271, 1929, Nr. 1/3. Durch Variation 
r Abkithlungsgeschwindigkeit (Abschrecken in Wasser bis 0,02 bis 0,03° Tem- 
raturabnahme pro Sekunde) eutektischer Schmelzen von Silber-Kupfer und 
rch Impfen mit Kupfer- und Silberkristallen zur Verhiitung von Unterkthlungen 
‘es nicht méglich, Reguli einheitlicher eutektischer Struktur zu erhalten. 
e Untersuchung zeigt, dali das Auftreten primarer kupfer- und silberreicher 
schkristalle nicht an Unterkiihlung gebunden ist. Auch eine Entmischung 
‘ Schmelze kann die Ursache nicht sein, denn selbst wenn bis zum Beginn 
» Erstarrung geriihrt wird, tritt primare Ausscheidung beider Mischkristalle 
f, der kupferreiche namentlich in den oberen Schichten, der silberreiche 
mentlich in den unteren Schichten. Die Scheidung nach den spezifischen 
wichten mu8 also nach Beginn der Kristallisation erfolgen und kann nur 
lingt sein durch verschiedene Kristallisationsfihigkeit der Mischkristalle. 
n kupferreichen Mischkristallen ist die gréBere, den silberreichen die kleinere 
istallisationsfahigkeit zuzuschreiben. Silberreiche Schmelzen neigen zu Unter- 
ome: bei kupferreichen wird dies nicht beobachtet; daraus folgt, daB die 
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Kernzahl der silberreichen Schmelzen mit sinkender Temperatur zuni 
wahrend die der kupferreichen Schmelzen sich nicht aéndert. Den kupferreic 
Mischkristallen kommt groBes Richtungswachstum und Einformungsvermég) 
bei der Kristallisation aus der Schmelze und beim Tempern zu; sie bedingy 
hierdurch den Kristallisationsverlauf. Infolge der groBen Verschiedenheit c: 
die Kristallisation bestimmenden Eigenschaften der beiden Mischkristalle - 
es unmdglich, ein einheitliches Eutektikum zu erhalten, damit wird es aber aut 
unméglich, die eutektische Konzentration mit groBer Genauigkeit auf chemischa 
oder metallographischem Wege zu ermitteln; es gelingt nur, einen Bereich dafi 
anzugeben. Pochi 


G. Tammann und A. A. Botsehwar. Uber den Einflu8 der Abkihlung; 
geschwindigkeit auf die Struktur des Eutektikums. ZS. f. anor 
Chem. 178, 325—328, 1929, Nr. 1/3. Ein Eutektikum besteht aus einem G! 
menge zweier Kristallarten, die, wie allgemein angenommen wird, durch Kristal 
sation nicht getrennt werden kénnen. Diese Annahme trifft zu fiir die gew6hnlich| 
Werte der Abkiithlungsgeschwindigkeit. Bei extrem kleinen Abkiihlung 
geschwindigkeiten bildet sich nur eine kleine Anzahl von Kristallisationszentre: 
dadurch wird die Bildung einzelner groBer Kristalle auch im Eutektikum ¢ 
moéglicht. Besitzen die Kristallarten nun noch verschiedene Dichten, dann wi) 
sich die weniger dichte Kristallart im oberen Teil, die dichtere im unteren Tt 
sammeln. Diese Erscheinung konnte beim Bi-Sn-, Bi-Sb-, Bi-Cd-, Pb-Sb-, Sn-P 
Butektikum beobachtet werden, wenn die eutektischen Schmelzen ohne Uz 
ruhren in 2 bis 6 Stunden zum Kristallisieren gebracht werden; im oberen Ti 
des Regulus der Zusammensetzung des Bi-Pb-Eutektikums finden sich gro! 
Bi-Kristalle, die von wismutfreien Héfen umgeben sind, an die sich ein gro 
kérniges Eutektikum anschlieBt; im unteren sind primar ausgeschiedene Ble 
kristalle von einem feinkérnigen Eutektikum umgeben. In der Mitte lieg 
Bleikristalle und Wismutkristalle in einem feinkérnigen Eutektikum. Der Unte 
schied in der Ausbildung des Eutektikums ist wohl dadurch zu erklaren, di 
die Anzahl der Kristallisationszentren in Wismut viel schneller zunimmt 4 
im Blei. Bei GuBeisen der eutektischen Zusammensetzung (3,90 % ©, 2,72% $ 
0,45 % Mn, 0,28 % P und 0,07 % S) konnte eine Anreicherung der Graphitkrista! 
im oberen Teil nur durch Umriihren erzielt werden. Es wird auf die Bedeutw 
dieser Erscheinung fiir die Kristallisation magmatischer Schmelzen hingewiese 
bei denen in den oberen Schichten Gesteine feinerer Struktur, in den tiefer 
Gesteine gréberer Struktur infolge der verschiedenen Abkiihlingsgeschwindi 
keiten auftreten kénnen. Poeh 


L. W. MeKeehan. Atomic grouping in permalloy. Journ. Frankl. In 
204, 501—524, 1927, Nr. 4. Zur Erklarung der besonderen magnetischen Rige 
schaften von Permalloy hat der Verf. bereits friiher eine bestimmte Ato 
gruppierung von vier Nickel- und eimem Eisenatom angenommen, in den 
eine Kompensation der Magnetostriktionseffekte der beiden reinen Metalle « 
folgen soll. In vorliegender Arbeit werden Wahrscheinlichkeitsexperimente | 
kartographischen Raumgittermodellen aus 1688 und 3716 Atomen beschriebe 
die SchluBfolgerungen auf denjenigen Prozentsatz der vorhandenen Atome ein 
Mischkristalls bestimmter Zusammensetzung zulassen sollen, der solchen Grupp 
zugeordnet werden kann. Das Ergebnis zeigt, daB sich im Falle des Permallo 
ein hinreichend hoher Bruchteil der Atome des Raumgitters zu Fiinfergrupp 
zusammenstellen 1aBt, so da die analytische Grundlage und Moglichkeit— 
einer physikalischen Erklirung gegeben erscheint. Kussmar 


; 
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-Dejean. Mise en évidence des transformations des laitons con- 
‘nant de 57,5 & 63,5 pour 100 de cuivre, par l’étude de propriétés 
iGeaniques. C. R. 188, 169-172, 1929, Nr.2. Zylinder aus Messing mit 
1,5 bis 63,5% Cu wurden auf Temperaturen bis 900° erhitzt und unter dem 
allhamner Et Bruch gebracht. Die Kurven Zerbrechung—Temperatur weisen 
wei Wendepunkte auf, die mit den durch andere Verfahren festgestellten Ano- 
alien zusammenfallen, und von denen der erste (der 6-Phase angehérend) bei 
15° liegt und der zweite (Umwandling von a + in £) mit wachsendem Cu- 
ehalt von 685 auf 783° riickt. Die erste Anvdiale tritt nicht ploétzlich bei etwa 
30° auf, sondern macht sich bereits fortschreitend von 250 bis 300° an bemerkbar. 

Berndt. 
Ibert Roux et Jean Cournot. Sur les transformations internes d’un 
upro-aluminium. C. R. 188, 172—173, 1929, Nr. 2. Proben einer in ver- 
hiedener Weise wairmebehandelten Cu-Al-Legierung (90—10) wurden réntgeno- 
‘aphisch untersucht. Im angelassenen Zustand ergab sich nur das Spektrum 
sr a-Lésung, obwohl mikroskopisch die Gegenwart der y-Lésung nachzuweisen 
ar. Im abgeschreckten Zustand war das Spektrum der a-Lésung teilweise 
iederzufinden mit einer kleinen Verschiebung der fast durchweg diskonti- 
aierlichen Linien. Die der (100)-Ebene entsprechende Linie war verschwunden, 
wir waren zwei neue Linien aufgetreten. Daraus wird geschlossen, da8 durch 
us Abschrecken die /-Lésung oder wahrscheinlicher die Verbindung Cu, Al 
_fester Loésung in der a-Komponente auch bei Zimmertemperatur erhalten 
eibt. Diese Verbindung sowie die Stérungen des a-Gitters werden als die Ursache 
sr Harte der abgeschreckten Legierung angesehen. Berndt. 


. Kussmann und B.Scharnow. Uber Harte und magnetische Higen- 
shaften von Eisen-Kupferlegierungen und ihre Beziehungen zum 
ustandsdiagramm. ZS. f. anorg. Chem. 178, 317— 324, 1929, Nr. 1/3. [S. 762.] 
Kussmann. 

ritz Schmitz. Uber die Widerstandsfahigkeit einiger Stahle gegen- 
ber chemischen Hinfliissen in Abhangigkeit vom Kohlenstoff-, 
ickel- und Chromgehalt. ZS. f. Metallkde. 21, 64—65, 1929, Nr. 2. Die 
ost- und Sdaureléslichkeitsversuche der verschiedenen Stahle erfolgten nach 
;0stiindigem-Einhangen in die betreffenden Flissigkeiten von Raumtemperatur, 
e Verzunderungsversuche in den oxydierenden Feuerungsgasen eines Harte- 
s (bei etwa 850 bis 900°). Bestimmt wurden die prozentualen Gewichts- 
rluste nach Entfernung der korrodierenden Bestandteile. Der C-Gehalt der 
1 Schmiedezustand vorliegenden Proben variierte von 0,14 bis 0,97%, der 
--Gehalt von 8 bis 18%, der Ni-Gehalt von 0,5 bis 62%. Die Ergebnisse sind 
‘Zahlentafeln zusammengestellt. Bei den unlegierten Stahlen tibt der C-Gehalt 
ne schtitzende Wirkung aus gegen den Angriff von Leitungswasser, Seewasser, 
hwefliger Saéure, verdiinnter und konzentrierter Salzsiure und oxydierenden 
asen, dagegen ist seine Wirkung gegen den Angriff konzentrierter Salpeter- 
ure, verdiinnter Schwefel- und Citronensaéure teilweise ungtinstig. Bei den 
-Stahlen tritt in verdiinnter Schwefel- und Salzséure bis 20% Ni eine Ver- 
irkung, dann aber eine erhebliche Verminderung des Angriffs ein. Dagegen 
acht sich in Leitungswasser, Seewasser, verdimnter Salpeterséure, Citronen- 
ure, Ammoniak und Kalilauge ein starkerer Einflu8 des steigenden Ni-Gehalts 
cht bemerkbar. In Salpeterséure und Kalilauge konnten die Stahle als véllig 
ssiv angesehen werden. Erhohung des Cr-Gehalts bewirkte im allgemeinen 
4e Verminderung der Passivitét. Zusammenfassend wird fiir die C-haltigen 
-Ni-Stahle ausgefiihrt: ,.In oxydierenden Agenzien kommt dem Cr die alleinige 
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Schutzwirkung zu. In nicht oxydierenden Lésungen (verdiinnte Schwefelsau 
verdiinnte und konzentrierte Salzsiure) ist das Ni derjenige Bestandteil, di 
einen veredelnden EinfluB auf die Bestandigkeit austibt.“ Be 


W. Keller. Der Einflu8 des Zinns auf die Beschaffenheit, vor alle 
die Walzbarkeit von Siemens-Martin-FluBstahl. Stahl u. Eisen 4 
138—139, 1929, Nr. 5. Um den Einflu8 eines Sn-Gehalts auf die Eigenschaft 
des Stahles zu untersuchen, wurde zundchst ein analytisches Verfahren z 
Bestimmung des Sn ausgearbeitet: Lésen der Spine in Salzséure unter Kohle« 
siiureatmosphare, Abkiihlen der Lésung und méglichst schnelles Titrieren mm 
Jod. Die — fiir Betriebsmessungen ausreichenden — Werte waren meist etws 
zu hoch. Ein genauere Ergebnisse lieferndes, etwas komplizierteres Verfahra 
wird beschrieben. Bei 0,60 bis 0,70% Sn lieBen sich die Brammen ohne Aw 
treten von Kantenrissen zu Blechen walzen. Die nach der Biegeprobe beurteili 
SchweiBbarkeit wurde durch den Sn-Zusatz ungiinstig beeinfluBt. Die Kal 
biegeprobe war bis zu 0,60 Sn durchzufiihren, waihrend die Schmiedbarke: 
erst von 0,80 % Sn wesentlich beeintrachtigt wurde. Unterschiede in der Wirkun 
des Sn-Gehalts auf harten und weichen Stahl waren nicht festzustellen. Berna 


Max Haas. Neuere dilatometrische Untersuchungen. ZS. f. Metallkd: 
21, 58—63, 1929, Nr.2. Die bei der Untersuchung der Hartung von Metal 
legierungen mittels des optischen und des mechanischen Chevenarddilatomete: 
erhaltenen Kurven ergaben die geniigende Empfindlichkeit des mechanische 
Dilatometers, das den A,-Punkt beim Eisen und die reversible Umbiegung bei 
A;-Punkt deutlich erkennen lie8. Einige bei der Untersuchung der Al-Si-, Al-Cu 
Mg-Al-, Cu-Be- und verschiedener anderer Legierungen erhaltenen Kurven sin 
wiedergegeben, die wichtige Schliisse tiber den Veredelungseffekt gestatter 
In der Diskussion wird noch ausgefiihrt, dal schon bei kleinstem Si-Gehalt di 
Al deutliche Kurveneffekte auftreten; ferner wurde erértert, ob ganz reines Z 
einen Umwandlungspunkt besitzt. 3 Bernd 


Frank R. Palmer. A New Development in Corrosion-Resisting Stee 
Amer. Machin. 69, 891—892, 1929, Nr. 23. Hoch Cr-haltige nichtrostende Stah 
sind schwer zu bearbeiten, da sich die Spine wegen der groBen Reibung an di 
Spitze der Stahle bzw. an der Schleifscheibe festsetzen. Durch ae 
0,5 % war keine Verbesserung zu erzielen. Ein S-Zusatz bis 2% wirkte 

gimstig ein, doch lieBen sich die Stahle in der Warme nicht formen. Dagegs 
lieB sich die Bearbeitbarkeit durch einen Zusatz von Zirkonsulfid von 0,405 
so beeinflussen, da sie in gleicher Weise wie bei gewdhnlichen Stahlen vorz 
nehmen war. Der Rostwiderstand und die Zunderung blieben dabei ungednder 
Diese nichtrostenden Stéhle mit Zusatz von Zirkonsulfid lieBen sich auch g 
walzen und schmieden sowie zu Drahten ziehen. Die kritische Abkiihlung 
geschwindigkeit bei der Hartung muB dagegen gréBer sein. Durch den Zusa 
von Zirkonsulfid wird die Dehnung, die Einschniirumng und die Kerbzahigke 
verringert, waihrend die iibrigen Eigenschaften nicht wesentlich beeinfluBt werde 
Das Zirkonsulfid verteilt sich gleichmaSig in kleinen Teilchen, die wie eine A 
Schmiermittel wirken sollen. Berm 


W. van Wiillen Scholten. Die Korrosion des Eisens in Chlornatriun 
lésung. Stahl u. Hisen 49, 212—213, 1929, Nr. 7. Auszug aus Arch. f. Hise 
hiittenw. 2, 523, 1928/29. In einem aus einer rauhen und einer glatten Hise 
elektrode in Chlornatriumlésung bestehenden Element flie8t der Strom innerha 
des Elements von der glatten zur rauhen Elektrode. Bei Bewegung der Fliissigke 
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ler der Elektroden trat Stromumkehr ein; diese blieb bei langerem starkeren 
ihren bestehen, wahrend sich bei langsamem Riihren die urspriingliche Strom- 
ehtung allmahlich wieder einstellte. Die Messung der Einzelpotentiale zeigte, 
18 bei Zutritt von Luft (durch Riihren) die Potentiale beider Elektroden sich 
ark veredelten und gegeneinander verschoben. Wahrend in der Ruhe die glatte 
lektrode die unedlere war, ist dies wahrend des Riihrens anfangs die rauhere. 
eim Arbeiten unter Wasserstoff trat beim Riihren keine Stromumkehr ein. 
us der beobachteten stetigen Anderung des Potentials bei Einwirkung von 
auerstoff wird gefolgert, daB Ferro- und Ferrihydroxyd keine getrennten Phasen 
nd, sondern eine feste Lésung miteinander bilden. Die Stromumkehr wird 
wickgefiihrt auf die verschiedene Anderung des Verhaltnisses der Ferri- zu 
xn Ferroionen an den beiden Elektroden. Das Potential des Eisens gegen Ferro- 
ad Ferrihydroxyd wird berechnet zu — 0,569 bzw. — 0,220 Volt. Aus der 
etrachtung des Verhialtnisses von Fe” zu Fe’ in der festen Lésung der beim 
osten entstandenen Hydroxyde durch Sauerstoffzufuhr oder -entfernung ergibt 
ch, daB die Elektrode mit dem edleren Potential die gréBere Rostungsgeschwindig- 
ait besitzt. Berndt. 


-J.McAdam. Fatigue and Corrosion-Fatigue of Spring Material. 
mer. Machin. 69, 966—967, 1929, Nr. 25. Das Verhaltnis der Ermiidungs- 
w Bruchgrenze liegt bei Biegebeanspruchungen fiir die meisten normalen Metalle 
vischen 0,4 und 0,55, geht aber fiir einige Nichteisenmetalle bis auf 0,25 her- 
iter. Bei Zug-Druckwechsel hat es fiir Federstahl den Wert 0,4 bis 0,5, wahrend 
is Verhadltnis der Torsionsermtidungsgrenze zur ZerreiBfestigkeit 0,2 bis 0,3 
f. Monelmetall und andere Nickellegierurfgen erreichen durch Kaltbearbeitung 
si Druck-Zugwechsel eine Ermiidungsgrenze von tiber 50000 Pfund/Quadratzoll, 
4 Torsionswechselbeanspruchung von etwa 35000 Pfund/Quadratzoll. Fur 
hosphorbronze ist die Ermiidungsgrenze bei Zug-Druckwechsel rund 
(000 Pfund/Quadratzoll. Sie wird durch Kaltbearbeitung nicht in demselben 
aBe erhéht wie die Festigkeit. Oberflachenfehler haben einen sehr grogen 
influ8 auf die Ermiidungsfestigkeit. Bei Beritthrung mit Wasser fallt die Er- 
tidungsgrenze der Federstahle auf 1/, bis 4/), bei Salzwasser noch mehr, was 
uf elektrochemische HEinwirkungen zuriickgeftihrt wird. Die Korrosions- 
miidungsgrenze der nichtrostenden Stahle ist etwa doppelt so gro wie die 
x gewohnlichen. Dasselbe ist auch durch galvanische Uberziige von Cd und 
ahrscheinlich auch von anderen Metallen zu erreichen. Berndt. 


Rapatz. Warmebehandlung und Prtifung von Schnellarbeitsstahl- 
erkzeugen. Stahl u. Hisen 49, 250—255, 1929, Nr. 8. [S. 725.] Berndt. 


luardo Galvez. Die Absorption des Lichtes in kolloiden Systemen 
s Funktion der Schichtdicke. Kolloidchem. Beih. 28, 148—154, 1929, 
r. 3/5. Versteht man unter n die granulare Konzentration, d. h. die Anzahl 
icellen pro Volumeneinheit, ferner unter v das Volumen der Micellen und unter 
die Schichtdicke, so gilt fiir den Fall véllig undurchsichtiger Micellen nach dem 
arf. die folgende Formel fiir die Lichtabsorption: 


_ rails. ina —nils olay 


1 Falle, daB die Micellen nur schwachend auf die Lichtintensitat wirken, gilt: 


J df. anils .1 pice gis Teal Ea 
= pat BP ln nl3y ; 


Jo 
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worin k den micellaren Reduktionskoeffizienten bedeutet, der sich experimenti 
fiir jede TeilchengréBe bestimmen und, einmal erhalten, fur die angegebe: 
Formel immer verwenden laBt. Durch Rechnung wird gezeigt, daB die Ermittle 
der granularen Konzentration nicht unabhangig von der Struktur der K6 

erfolgen kann. Kauffman 


Gerhard Hettner und Franz Simon. Ultrarotspektren von Ammoniur 
salzen im Umlagerungsgebiet. ZS. f. phys. Chem. (B) 1, 293—300, 193) 
Nr. 5. [S. 785.] Dreisa 


Louis S. Kassel. A further test of the radiation hypothesis. Jour: 
Amer. Chem. Soc. 51, 54—61, 1929, Nr. 1. [S. 791.] Nehein 


5. Elektrizitat und Magnetismus. 


Cc. V. Raman and K. S. Krishnan. A Theory of the Optical and Electricé 
Properties of Liquids. Proc. Roy. Soc. London (A) 117, 589—599, 192! 
Nr. 778. Da die bestehenden Theorien der Refraktion und Dielektrizitaétskonstan: 
nicht alles experimentelle Material, soweit es sich um Dichte- und Temperatu 
abhangigkeit bei Fliissigkeiten handelt, erklaren kénnen, werden theoretisel 
Betrachtungen angestellt, die zu besserer Ubereinstimmung mit dem Experimer 
fiihren sollen als die Lorentz-Lorenzsche Formel. Diese Betrachtungen basiere 
auf der Beriicksichtigung der optischen und elektrischen Anisotropie der Molekitl 
Es wird auf dieser Grundlage die meist beobachtete Abnahme der Molekula: 
refraktion mit wachsender Dichte verstandlich gemacht. Ahnliche Uberlegunge 
wie hier haben die Verff. friiher schon bei der Behandlung des Kerreffektes un 
der Lichtzerstreuung entwickelt, wobei sie zu guter Ubereinstimmung mit de 
experimentellen Tatsachen gekommen waren. K. L. Wol 


Harold A. Wheeler. Measurement of electrical fluctuation phenomens 
Phys. Rev. (2) 88, 124, 1929, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Bei experimentelle 
Untersuchungen iiber den Schroteffekt, den Flickereffekt und die thermisek 
Konvektion in elektrischen Leitern ist es itiblich, die Schwankungen zu ve 
stiérken und gleichzurichten und direkt ihre quadratischen Mittelwerte zu beol 
achten. Es wurde eine hiervon abweichende MeBmethode entwickelt, bei welch 
die Schwankungen nur verstiirkt werden und einen ihrem Betrag proportionale 
Ausschlag eines Galvanometerzeigers verursachen. Die mittlere Abweichun 
des Galvanometers von der Nullage wird durch eine Reihe von Beobachtun 

ermittelt und hieraus der quadratische Mittelwert der Schwankungen berechn 
Diese Methode ist besonders zweckmaBig, wenn es sich um Messung von Schwat 
kungen in einem Frequenzbereich < 1 Hertz bei Ton- und Hochfrequenz handel 
Der Flickereffekt wurde mit zwei verschiedenen Verstarkern gemessen, in eine! 
Falle innerhalb emes 0,4 Perioden breiten Frequenzbandes bei 0,4 Periode 
Resonanzfrequenz, im anderen Falle in einem 1,0 Perioden breiten Bande b 
einer Resonanzfrequenz von 150. Diese Beobachtungen deuten darauf hin, da 
der Flickereffekt durch Stérungen von mehreren Sekunden Dauer verursacl 
werden kann. Mit dem zweiten der beiden Verstarker wurde auch die thermisel 
Konvektion in einem Widerstand von 1072 gemessen. Die Ubereinstimmur 
mit dem theoretisch zu erwartenden Werte lag innerhalb der Grenzen der Beol 
achtungsfehler (8%). Sewi 
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Ubert Campbell. A new alternating current potentiometer of Larsen 
ype. Proc. Phys. Soc. 41, 94—99, 1928, Nr. 226. Das Instrument ist eine Um- 
onstruktion des emfachen Larsenschen Wechselstromkompensators, bei welchem 
ie unbekannte Spannung durch eine bekannte von der Form (R -+ jo M)i, 
ompensiert wird, worin 7, den bekannten konstanten Strom im Potentiometer, 
bund M (beide veraénderbar) Ohmschen Widerstand und gegenseitige Induktivitat 
edeuten. Bei der einfachen Bauart erhalt man die imaginére Komponente 
Mi, durch Multiplikation des beobachteten Mi, mit der Kreisfrequenz . 
ei dem neuen System wird diese Umstandlichkeit vermieden, indem dafiir 
esorgt ist, daB bei jeder gegebenen Frequenz der Strom durch die Primarspule 
er Gegeninduktivitat ein solches Vielfaches von 7, ist, daB die kompensierende | 
MK den Betrag (R + 76M), erreicht, worin b eine Konstante ist. Dies wird 
urch die Anordnung eines Schleifennebenschlusses erreicht, der fiir jede gegebene 
requenz so abgeglichen werden kann, da die abgelesenen Betrage von R und 
M direkt die reelle und imaginére Komponente in Millivolt angeben. Der Kom- 
ensationsstrom 7, wird durch eine besondere Einrichtung eingestellt und iiber- 
acht, wobei als Stromquelle (mit 10mA_ belastet!) ein Normalelement dient. 
er Strom des Normalelements geht beim Einstellen des Bezugsstromes durch 
nen Widerstand AK und die Heizschleife eines Thermoelements. Das Thermo- 
ement selbst liegt hinteremander mit einem empfindlichen Galvanometer an 
en Klemmen von K. K hat einen solechen Wert, da der Galvanometerausschlag 
erschwindet, wenn der Strom den richtigen Wert hat. In der zweiten Stellung 
lessen des Wechselstromes im Kompensator) ist der Heizdraht im Gleichstrom- 
reis durch einen gleich groBen Widerstand ersetzt und wird an Stelle des Gleich- 
romes nun von dem zu priifenden Wechselstrom durchflossen. Sewig. 


. F. Richardson, V. Stanyon and other students of Westminster Training College. 
n absolute current-balance having a simple approximate theory. 
roc. Phys. Soc. 41, 36—42, 1928, Nr. 226. Es wird eine hauptsachlich fiir 
nterrichtszwecke bestimmte neuartige Form der Stromwaage beschrieben, 
elche absolute Strommessungen mit einer Genauigkeit von etwa 1°/y) aus- 
ifiihren gestattet. Das Instrument besitzt an Stelle der sonst tiblichen ring- 
tigen Stromspulen réhrenférmige Spulen, deren Lange etwa fiinf- bis sechsmal 
. groB ist wie ihr Durchmesser. Die verhaltnismafig emfache Theorie des 
struments wird wiedergegeben, und es werden die Daten eines Versuchsapparats 
wie die an demselben ausgefiihrten Priifungsuntersuchungen mitgeteilt. Die 
enauigkeit dieses Versuchsapparats betrug infolge einiger mechanischer Un- 
Ilkommenheiten nur etwa 4% %, laBt sich aber bei zweckma®igem mechanischen 
ufbau auf etwa 1°/y) steigern. Geyger. 


jarles Bayne Aiken. A sensitive vacuum tube voltmeter. Journ. Opt. 
xc. Amer. 17, 440—450, 1928, Nr. 6. Es wird ein Rohrengalvanometer _be- 
hrieben, welches von dem Prinzip der Fremdiiberlagerung mittels emer durch 
1en kleinen Rodhrensender erzeugten Hilfsfrequenz Gebrauch macht. Die An- 
mdung des Rohrengalvanometers ist auf die Messung von Wechselspannungen 
ier Frequenz im Hoérbereich oder tiefer beschrénkt. Es hat eine lineare Charak- 
ristik und — das beschriebene Modell — eine Empfindlichkeit von vier Skalen- 
len pro Millivolt. Durch Anwendung eines anderen Galvanometers als In- 
kator konnte die dreifache Empfindlichkeit erreicht werden, und wahrscheinlich 
mnte dieselbe durch Einbau der besten verfiigbaren Galvanometer sogar auf 
1en Skalenteil pro Mikrovolt gesteigert. werden. Dabei kénnen  schwache 
echselstréme gemessen werden, die von einem um das Mehrfache kraftigeren 


ie 
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Stérspiegel iiberlagert sind. Durch zweckmaBige Bemessung kann man erreicheg 
da® die Fichung von kleinen Spannungsschwankungen der verwendeten Batterie 
nur wenig abhangig ist. Ausgenommen hiervon ist die Heizspannung des Gleic 
richterrohres, welche konstant gehalten werden muB. Sewi 


Georg Keinath. Die Entwicklung der Stromwandler fir Hochspannun 
MeBtechnik 4, 287—292, 1928, Nr.11. Inhaltsangabe des Verf.: Entwickh 
der Stromwandler zum wichtigen Betriebsorgan aller Hochspannungsanlage 
1. MeSgenauigkeit und, Klasseneinteilung. 2. Thermische Uberstromfestigkeis 
3. Dynamische Festigkeit. 4. Spannungspriifung. 5. Sprungwellenfestigkew 
6. Moderne Bauarten der Stromwandler (Stabwandler, Schleifenwandler, Porzellan 
durchfiihrungswandler, Topfwandler, Stiitzerwandler). — In Abschnitt 1 win 
unter anderem zu den Priifbestimmungen der Physikalisch-Technischen Reich! 
anstalt Stellung genommen. In den Kapiteln 2 bis 5 wird kurz iiber Begriffi 
bestimmungen, Priifvorschriften und die einschlagigen Eigenschaften der ve 
schiedenen Wandlertypen berichtet. Im letzten Kapitel wird namentlich au 
den Querlochwandler hingewiesen. Der Artikel erhalt nichts, was wesentilici 
iiber das in den betreffenden Abschnitten der ,,Elektrischen MeStechnik™ de 
Verf. Gebrachte herausreicht. Sewi 


E. E. Watson. Current Measurement with a Compton Quadran 
Electrometer. Proc. Cambridge Phil. Soc. 25, 67—74, 1929, Nr. 1. Ver 
will auf einige Punkte in der Theorie und Technik des Compton - Quadrantelektre 
meters hinweisen, die bis jetzt noch nicht geniigend beobachtet wurden. Di 
Behandlung dieses Instruments ist schwieriger als die eines solchen von de 
Dolezalektype. Bei steigender Spannungsempfindlichkeit wachst die Strom 
empfindlichkeit nicht proportional, sondern erreicht ein Maximum (vgl. Co 
und Grindley, Journ. scient. instr. Okt. 1927). Verf. gibt einige MeSbeispiel 
an. Die Theorie wird infolge von UnregelmaSigkeiten der Nadel und de 
Quadranten nicht immer streng erfiillt. R. Jaege: 
H. Rithlemann. Ermittlung der Entladekurve von Kondensatoret 
Elektrot. ZS. 50, 230—231, 1929, Nr. 7. Verf. beschreibt eine neue Me8Bmethod 
nach der man mit einfachen Mitteln unter Verwendung einer Glimmlampe di 
Kondensatorentladecharakteristik ermittem kann. Beispiele von ausgefiihrte 
Messungen werden angegeben und ferner die Bestimmung des Isolationswide 
standes von Kondensatoren durch Nomogramme auf Grund der beschriebene 
MeBmethode gezeigt. Geyge 


Norman E. North, Development of glass insulators for transniaae 
schemes. Electrician 102, 101—102, 1929, Nr. 2643. Nach einer Entwicklur 
von, etwa 30 Jahren werden nunmehr Isolatoren aus Glas fiir Telephon- um 
Telegraphenleitungen sowie fiir elektrische Kraftiibertragungsleitungen betrieb 
maBig seit eer Reihe von Jahren im Ausland mit Erfolg verwandt. Der Vorte 
der Isolatoren aus Glas liegt in der Homogenitaét und Durchsichtigkeit des Isolie 
materials, dem Fehlen einer empfindlichen Glasurschicht und dem hohen spee 
fischen elektrischen Widerstand. Aus der Durchsichtigkeit ergibt sich als weiter 
Vorteil die leichte Priifung der Isolatoren im polarisierten Lichte. In Spanie 
geht man daher nach dem Verf. dazu iiber, die alten Porzellanisolatore 
durch solche aus Glas zu ersetzen. Fir die Kittung von Glasisolatoren wi 
ein Verfahren beschrieben. In Deutschland haben sich bis jetzt Glasisolator 
noch nicht eingefiihrt; in den ,,Leitsitzen fiir die Priifung von Isolatoren a 
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wamischen Werkstoffen fiir Spannungen von 1000 Volt an‘ des Verbandes 
sutscher Elektrotechniker ist als Priifung eine Temperatursturzprobe enthalten, 
rein Glasisolator nicht standhalten wird. Nach dem Verf. fiihren die in siid- 
hen Liaindern besonders groBen Temperaturschwankingen zu keinen Zer- 
6rungen der Glasisolatoren. Pfestorf. 


§. Garland. Suspension insulators for H. T. transmission: lines. 
lectrician 102, 109—110, 1929, Nr. 2643. Die Arbeit gibt eine Ubersicht iiber 
e Entwicklung der kittlosen Hangeisolatoren aus Porzellan, beschreibt die 
echanisch auBerst festen Motorisolatoren und eine besondere in Palidstina und 
1 den Kiisten des Roten Meeres gebrauchte Type eines Isolators mit groBem 
etallischen Schirm als Schutz gegen die Salzniederschlage der feuchten Luft. 

Pfestorf. 
.Pélabon. Sur la rectification par les mauvais contacts purement 
étalliques. C. R. 188, 382—384, 1929, Nr. 5. Ein Eisenzylinder wird mit 
ner Zwischenlage von Lycopodiumsamen auf einen anderen ahnlichen gestellt. 
3 gelingt, den schlechten Kontakt zwischen den Zylindern in einen solchen 
istand zu bringen, da Gleichstrom gleich gut in beiden Richtungen geleitet 
ird, wahrend Wechselstrom etwas gleichgerichtet wird, und zwar so, da der 
eichgerichtete Strom nach dem oberen, leichter beweglichen Zylinder flieBt. 
af es gerade auf den Beweglichkeitsunterschied ankommt, wird mit einer 
ideren Anordnung demonstriert. Rk. Holm. 


tich Habann. Der Kupferjodiirdetektor. ZS. f. techn. Phys. 10, 25—28, 
29, Nr. 1. Zur Herstellung des Detektors wird Kupferjodtir in die Héhlung 
nes Metallblocks gepreBt. Als Gegenelektrode dient ein lose aufliegender Kupfer- 
aht von 0,1 bis 0,2mm Durchmesser, an dessen Stelle auch Drahte aus Blei, 
luminium und Zink Verwendung finden kénnen. Keine Gleichrichterwirkung 
geben jedoch Drahte aus Molybdan, Wolfram und Platin. Die Charakteristiken 
© wirksamen Anordnungen zeigen bei einer bestimmten Spannung einen scharfen 
nick, der z. B. fiir einen Kupferdraht als Gegenelektrode bei etwa 0,26 Volt 
st. Der Knick verschwindet bei gréBerem Andruck, sowie wenn langere Zeit 
bis 4 Stunden) ein schwacher Strom (0,3 mA) in der gleichen Richtung (Kupfer- 
aht negativ) flieBt. Auf Grund von Versuchen kommt der Verf. zu der Ansicht, 
iB beim Kupferjodiir keine Elektrolyse, sondern reine Elektronenleitung vorliegt, 
1d daB die Gleichrichterwirkung durch Unterschiede in der Austrittsarbeit 
x Elektronen zustande kommt. Mauz. 


. Audubert et Mile M. Quintin. Sur le mécanisme de la conductibilité 
issymétrique des contacts imparfaits. C. R. 188, 52—54, 1929, Nr. 1. 
ie aus zwei parabelférmigen Zweigen bestehende Stromspannungscharakteristik 
wisser Gleichrichter (vgl. C. R. 187, 972, 1928; diese Ber. S. 404) suchen die 
erff. durch folgende Annahmen zu erkliren: Im Kontakt befindet sich eime 
hwach leitende Schicht. Nur in deren einer Grenzflaiche sollen Ionen ent- 
ickelt werden. Wenn die von hier durch die Schicht ziehenden Ionen des einen 
orzeichens leichter beweglich sind als die des anderen Vorzeichens, so entsteht 
leichrichtung. Die Parabelform der Charakteristik wird von Raumladungen 


sdingt. R. Holm. 


Ww. Elder, Jr. and W. H. Wright. py measurement with the glass elec- 
ode and vacuum tube potentiometer. Proc. Nat. Acad. Amer. 14, 
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936 — 939, 1928, Nr: 12. Lésungen von oxydierenden Substanzen oder von soleha 
die vergiftet sind oder von Platin katalytisch zersetzt werden, kénnen auf ihr; 
pu-Wert nicht mit der gebraéuchlichen Wasserstoff- oder der Chinhydronelektro: 
untersucht werden. In solchen Fallen bedient man sich der Glaselektrode, c 
jedoch einen hohen inneren Widerstand von etwa 100 Megohm besitzt. Benu 
man daher an Stelle eines Quadrantenelektrometers ein R6hrenpotentiomete 
so muB auf sorgfailtige Isolation des Gitterkreises geachtet werden. Verff. £ 
schreiben Einzelheiten eines Réhrenspannungsmessers, ohne jedoch prinzipi) 
Neues zu bringen. Mefergebnisse, nach denen man die Leistungsfahigkeit d 
Anordnung beurteilen kénnte, werden in einer spateren Arbeit veréffentlich 


Hans Geiger und Walther Miller. Das Elektronenzahlrohr. Phys. Zi 
29, 839—841, 1928, Nr. 22. (Vortrag auf der Hamburger Naturforscha 
versammlung September 1928.) Es werden Wirkungsweise und Herstellun 
von Elektronenzahlréhren beschrieben und Angaben tiber die Empfindlichke 
solcher Zahler gemacht, d. h. die Anzahl der Stromst68e in der Minute unt: 
der Wirkung der y-Strahlen von 1 mg Radium in 1m Abstand. Man kann dure‘ 
schnittlich mit 20 bis 30 St6Ben/em? Oberflache rechnen, und es zeigt sich, da 
die Zahler nahezu quantitativ ansprechen. Die Zahl der spontanen Ausschlag 
ohne besondere Abschirmung betrug im Laboratorium bis zu 4/Min. em2, dura 
20 cm Eisenpanzerung wurde sie auf etwa ein Drittel herabgesetzt. Als Beispie 
fir die Anwendbarkeit des Zahlrohres werden Versuche mit Kalium-f-Strahlun) 
mit Héhenstrahlung und ganz schwachen Réntgenstrahlen beschrieben. 
Kolhorste 
F. G. Cavell Bratt. A frequency meter for x-ray apparatus. Journ 
scient. instr. 6, 24—25, 1929, Nr. 1. Der beschriebene Apparat dient zur Priifun 
der Genauigkeit von Zeitschaltern fiir Roéntgendiagnostik. Die Einrichtun 
ist so getroffen, daB sich auf einem Film Lichtpunkte in Spiralenform abbildex 
aus deren Anzahl auf die Expositionsdauer geschlossen wird, wenn die Frequen 
des Réntgenapparats bekannt ist. Die Zeiten kénnen zwischen 1/;. und 10 Sekunde 
variieren. R. Jaege’ 


Rudolf Thaller. Bei vollkommenem Strahlenschutz einseitig geerdet 
Metallréntgenréhre. ZS. f. techn. Phys. 9, 500—501, 1928, Nr. 12. Es wi 

eine Metallréhre aus 2mm dickem Kupfer mit geerdeter Antikathode aus i 
Kupfer eingebettetem Wolfram beschrieben. Das Rohr ist etwa 80 bis 1001 
lang und 7cm im Durchmesser. Die Kathode wird von einem verhaltnismabi 
sehr langen Glasrohr getragen. Ein je nach gewiinschter Hochstspannung vel 
schieden langes Glaszwischenstiick isoliert die Kathodenkappe gegen das geerdet 
Metallrohr. Die Strahlen verlassen das im iibrigen vollig strahlendicht ausgebildet 
Rohr durch ein Fenster. Die Antikathode kann mit flieBendem Wasser gekiihl 
werden. Die Réhre bietet den Vorteil, daB sie sehr nahe an das zu bestrahlend 
Objekt herangebracht werden kann, womit eine bedeutende Abkiirzung de 
Expositionszeit erreicht wird. Risse 
Mme Irene Curie. Sur la mesure du dépot actif du radium par I 
rayonnement pénétrant. C. R. 188, 64—66, 1929, Nr. 1. Wenn man di 
Aktivitat des kurzlebigen Niederschlages RaB + C nach der y-Strahlenmethod 
mit einem Standard vergleichen will, mu8 man entweder die weiche y-Strahlun 
von B abfiltern und damit viel Energie verlieren, oder man mu8 sie in Rechnun 
ziehen. Dazu ist es notig, das Verhiltnis der lonisierungsstérken von y—B un 
y—C im radioaktiven Gleichgewicht zu kennen. Solche Versuche, die scho 
0 
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on. anderer Seite durchgefiihrt wurden, werden hier wiederholt; die Ergebnisse 
nd in guter Ubereinstimmung mit den Angaben Slaters. K. W.F. Kohlrausch. 


jilliam G. Moran. Two Simple Methods of purifying Radium Ema- 
ation. Phil. Mag. (7) 7, 399—404, 1929, Nr. 42. Es wird eine einfache Appa- 
tur, die sich durch Billigkeit und Hinfachheit der Handhabung auszeichnet, 
schrieben. Die Verwendung fliissiger Luft wird vermieden. Die eine Methode 
srbrennt den einen Teil des Wasserstoffs mit Hilfe eines gliihenden Kupferoxyd- 
ahtes, die andere Methode vereinigt Wasserstoff und Sauerstoff durch den 
unken und entfernt den iiberschiissigen Wasserstoff durch heiBes Pd. 

: K. W. F. Kohlrausch. 
,C. Lind. Pyrex glass as a radium container. Science (N. 8.) 68, 643 
644, 1928, Nr. 1774. Der Autor bestatigt die von Curtiss (vgl. diese Ber. 
210, 1928) mit Pyrexglas gemachten Erfahrungen in bezug auf dessen Brauch- 
arkeit fiir die Aufbewahrung von Ra. RaCl,-Lésung von 265mg Ra-Element 
urden ein Jahr lang in einem fiir Emanationsentnahme bestimmten System 
is Pyrexglas aufbewahrt. Dieses zeigte nachher eine groBe Anzahl feiner Spriimge, 
mn. denen angenommen wird, das sie schon vorhanden waren und durch chemische 
inwirkungen der a-Strahlen auf das Glas erweitert wurden. K. W.F. Kohlrausch. 


.Stahel. Eine Mikro-Ionisationskammer fiir Réntgen- und Radium- 
tahlen. Strahlentherapie 31, 582—595, 1929, Nr. 3. Es wird eine mit Hexan 
ler Petrolather gefiillte Mikroionisationskammer beschrieben, welche gestattet, _ 
e Strahlungsverteilung in der unmittelbaren Nahe (0,5 mm) eines Radium- 
‘aparats zu messen. Der Ionisationsraum wird gebildet von zwei Elektroden, 
m denen die eme mit emem Fadenelektrometer verbunden, die andere aut 
n hohes Potential (500 Volt) aufgeladen ist. Es wird also die Auflademethode 
ww Messung verwendet. Hin Erdungsschutzring verhindert Kriechladungen 
vischen den beiden Elektroden. Der Elektrodenabstand betragt 0,8 mm, ihr 
urchmesser 2mm, das zylindrische [onisationsvolumen beim kleinsten Modell 
so 2cmm. Als Elektrodenmaterial dienen 0,003 mm dicke Aluminiumfolien. 
ie Kammerwand besteht aus Orca, einem hochisolierenden Material, das zum 
ektrostatischen Schutz von auBen mit Aluminiumfolien tiberzogen ist. Die 
lektrometerzuleitung wird von mit Paraffin ausgegossenen Metallréhren ge- 
Idet. Zur Ausschaltung des [onisationsverlustes (Selbstablaufs) wird empfohlen, 
us Elektrometer zu Beginn statt auf Null auf ein geringes Hilfspotential — V 
izuladen. Kleine Isolationsverluste heben sich dann in erster Annaéherung 
uf. Mit solchen Fliissigkeitsionisationskammern sind absolute Messungen vor- 
ufig nicht méglich, da bei der groBen Ionendichte vélliige Ausnutzung der er- 
ugten Ionen infolge Rekombination ausgeschlossen erscheint. Es ist also mit 
ideren Worten kein Sattigungsstrom zu erreichen. Jedoch besteht bei gentigend 
jhen Feldstarken strenge Proportionalitat zwischen Ionisation und gemessenem 
misationsstrom, wie aus Messungen hervorgeht. Die Richtungsabhangigkeit 
x Kammer ist bei Messung im Wasserphantom gering und betragt fiir Einfalls- 
inkel > 90° einige Prozent. Der Vorteil der Fliissigkeitsfiillung zur Messung 
m Strahlen liegt einmal in dem Zuriicktreten der bei Luftfiillung tiberwiegenden 
andwirkung und in der Auf erst geringen Reichweite der gebildeten Ionen 

Flissigkeiten, zum anderen in der starken Empfindlichkeitserhohung, die 
st die Durchfiihrung der Idee einer Mikrokammer erlaubt. Mit Hilfe der Kammer 
arden Isodosen eines Radiumréhrechens von normaler Form ausgefiihrt, die 
tensititsverteilung von Praéparatenkombinationen ausgemessen, sowie ihre 
bereinstimmung mit den nach dem Superpositionsprinzip errechneten Werten 
zeigt. Risse. 


onl 


750 5. Elektrizitat und Magnetismus. 


H. Reppisch. Uber die Spannungsverstarkung mittels Transformat ore 
kopplung beim Niederfrequenzverstarker. Jahrb. d. drahtl. Tele: 
32, 2224, 1928, Nr. 1. Die fiir die Verwendung des Spannungstransformate 
als Kopplungsglied in Frage kommenden Beziehungen werden abgeleitet. 
Giintherschu 


E. Hiedemann. Die Verwendung von Blitzschutzlampen als Indikatc 
réhren. ZS. f. Unterr. 42, 27—28, 1929, Nr. 1. [S. 708.] Si 


Physikalisch-Technische Reichsanstalt. Bekanntmachung tiber Prifung 
und Beglaubigungen durch die Elektrischen Priifamter. Nr. 268. Elektrot. 7 
50, 234—235, 1929, Nr. 7. Giintherschult 


Donald MacKenzie. Sound Recording with the Light Valve. B 
Syst. Techn. Journ. 8, 173—183, 1929, Nr. 1. 


H. M. Stoller. Synchronization and Speed Control of Synchronize 
Sound Pictures. Bell Syst. Techn. Journ. 8, 184—195, 1929, Nr. 1. 


E. 0. Seriven. A Sound Projector System for Use in Motion Pictu: 
Theaters. Bell Syst. Techn. Journ. 8, 196—208, 1929, Nr. 1. Sche, 


Werner Kluge. Uber die Erregung von Reibungselektrizitat zwischa 
Metallen und Nichtleitern in Abhangigkeit vom Druck des ur 
gebenden Gases sowie vom Entgasungszustand des Metalles. Ani 
d. Phys. (5) 1, 1—39, 1929, Nr. 1. Die Versuche von Coehn und Lotz uw 
von Coehn und Curs iiber den Sinn der Aufladung zwischen Metall und Diele: 
trikum im Hochvakuum werden mit einer Versuchsanordnung wiederholt, d 
quantitative Messungen erlaubt. Ubereinstimmend mit den Untersuchunge 
von Coehn, Curs und Lotz liefert die Anordnung reproduzierbare Vorzeiche 
Platin, Gold und Palladium laden sich im Hochvakuum gegen unbeschwer 
Seide negativ auf. Bei Atmospharendruck ist die Aufladung verschwinden 
Entgasung der Metalloberflichen durch Rotgliihen im Hochvakuum erhé! 
die Elektrizitatsscheidung. Reibungsversuche an Platin, das kurz der Weifgh 
ausgesetzt war, ergeben voriibergehende positive Aufladung des Platins, wof' 
die Einwirkung zerstéubten Platins angenommen wird. In trockener Luft vi 
Atmospharendruck wird eine durch ;Gliihen im Hochvakuum vorbehandel 
Folie ebenfalls eindeutig positiv. Versuche zur Erklarung des Mechanism 
der Aufladung ergaben mit einer Goldfolie, daf nach Ablauf des Reibung 
vorgangs eine weitere Zunahme der auf der Folie gemessenen Spannung eintrit 
Diese Erscheinung, die einer allmahlich eintretenden vollstandigen Trennw 
von Metall und Dielektrikum zugeschrieben wird, wurde an Platin und Palladiu 
nicht beobachtet. . Schnurman 


7 


Charles G. Maier. Oxyde cells of cadmium, copper, tin and lea 
Journ. Amer. Chem. Soc. 51, 194— 207, 1929, Nr. 1. Mit der Wasserstoffelektro 
oder Quecksilberoxydelektrode wurden die Elektroden von Cadmiumoxy 
Kupfer, Kupferoxyd, Zinn, Zinnoxyd und Bleioxyd in Bariumhydroxydlésw 
verglichen. Die Untersuchungen wurden durchgefiihrt, um die freie Ener 
der Bildung der Oxyde zu messen und die Giiltigkeit dieser Methode durch Ve 
gleich der Werte mit den nach anderen Verfahren erhaltenen Ergebnissen bel 

zu kénnen. Die erhaltenen Ergebnisse und die daraus berechneten freien berm 
der Bildungswarmen sind in der nachstehenden Zusammenstellung ersicht 
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7 4F9 Soox 4 Ho9¢ c rechn 
oO der cathe (mach Mines pee sear ae rossi ty at oa) ni 
O ... || — 55,064 + 500 [13,17 +0,1 |— 62,305+ 500) — 61,950 + 500 
MOH). . || — 112,178 + 500 — — 131,850+ 500 — 
mo... | — 34,672 + 500 | 21,7 +1,0 |— 38,400+ 2000) — 40,375 + 400 
O .. . || — 30,800 + 500 | 9,75 + 0,05|— 38,652+ 1000} — 37,626 + 200 
ae). || —. 61,332 = 500 13,56 — 80,000+15000| — 67,914 + 300 
5 . .. |} —123,200 + 500 13,51 — — 137,400 + 400 

: Nehewm. 
-Rogowski. Der elektrische Durchschlag. Probleme der modernen 
yysik (Sommerfeldfestschrift), S. 189—197. Scheel. 


E. Parker. Liquid jets falling through an electric field. Journ. 
%. Soc. Amer. 17, 451—453, 1928, Nr. 6. In Ergaénzung zu der Arbeit von 
arker und Woodbridge (Journ. Opt. Soc. Amer. 16, 125, 1928) werden 
fitere Beobachtungen und Bilder iiber Fliissigkeitsstrahlen mitgeteilt, die 
rch ein elektrisches Feld fallen. Sewig. 


, Wolike and W.H. Keesom. New measurements about the way in 
hich the dielectric constant of liquid helium depends on the 
mperature. Proc. Amsterdam 31, 800—806, 1928, Nr. 7. Gegentiber den 
iheren Messungen wurde die Genauigkeit erhéht (Proc. Amsterdam 381, 81, 
, 1928; Comm. Leiden Nr. 190a und b). Die Ergebnisse sind in folgender 
belle nach der Temperatur geordnet. 


Druck Temperatur Dielektrizitats- Druck Temperatur Dielektrizitats- 
; : konstante konstante 
_mm Hg ; OK | Masa Se ie Pia mm Hg eels tee OK 
~ 20,0 2,04 iS DAB Ro? 40,4 2,311 1,055 86 
20,7 2,055 | 1,055 49 40,1 2.311 1,055 79 
30,5 2,20 — 42.5 2,330 1,055 73 
£37,0 2.276 1,055 84 82.3 2.630 | 1,055.25 
87,2 2,279 1,055 85 83,6 2.64 1,055 35 
36,9 2,28 on 188,9 3,09 | 1,058 94 
37,5 2,982 1,055 80 189,6 3,09 1,058.77 
37,9 2,286 1,055 81 377,2 3,57 1,051 79 
78,0 2,288 | 1,055 83 385,8 3,58 | 1,051 65 
38,65 2,295 1,055 86 387,,2 3,59 1,051 94 
88,65 2.995 1,055 98 7511 4,19 1,048 
#38 2286 | 1,056 94 ae eas 


vr Sprung der DK bestatigt sich. Er liegt bei emem Dampfdruck von 38,65 mm 
fsprechend einer Temperatur von 2,295°K. Die Polarisation ist in erster An- 
herung konstant, wonach als wahrscheinlich anzunehmen ist, daB das Helium- 
lekiil beim Umwandlungspunkt keine Verdnderung seiner inneren Struktur 
eidet. Zum SchluB folgen einige Vergleiche mit optischen Daten. AR. Jaeger. 


nise S. McDowell and Hilda L. Begeman. The behavior of glass as a 
slectric in alternating current circuits. Hl. The effect of fre- 
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quency and of temperature upon the power loss. Phys. Rey. 
38, 55—65, 1929, Nr. 1. Die vorliegenden Messungen befassen sich mit se 
Glasern, die bereits in einer friitheren Arbeit beschrieben sind (Phys. Rev. 
476, 1928). Verff. messen Leistungsfaktor, Blindleistung und ,,Kapazitan 
bei verschiedenen konstanten Temperaturen, wobei die Frequenz von 800 
4000 Schwingungen pro Sekunde geandert wurde. Bei einem Glase wurde : 
Frequenz zwischen 100 und 1500 Kilohertz variiert. Der Leistungsfaktor ew 
Glases bei konstanter Frequenz von 1000 Hertz wurde zwischen 30 und 160 
sowie bei — 186° C bestimmt. tang 9 erreicht ein Minimum bei etwa 700000 He 
um bei héheren Frequenzen stark anzusteigen. Die ,,Kapazitanz“* nimmt 
ganzen Bereich mit steigender Frequenz ab. Die Ergebnisse werden mit der 
friiherer Beobachter verglichen. Im Bereich der Audiofrequenzen sind sie r 
den Gleichungen von Schweidler im Einklang. Sie zeigen nicht das von Wagn 
und Joffé geforderte Maximum fiir tangy. Die rapide Zunahme des Leistun 
faktors oberhalb 700 Kilohertz wird darauf zuriickgeftihrt, da noch eine andd 
ungeklarte Ursache auftritt, die erst bei hohen Frequenzen wirkt. R. Jaeg 


E. Brody. Elektrische Polarisation in Isolatoren, hervorgeruf! 
durch Beschleunigung. ZS. f. Phys. 52, 884—889, 1929, Nr. 11/12. 
wird gezeigt, daB in einem heteropolaren Kristall ein Beschleunigungsfeld infok 
der Verschiedenheit der Massen der Anionen und Kationen ein elektrisches Mome 
erzeugt. Die GréBe des Effektes wird fiir regulare Kristalle und fiir das Krista 
gitter im allgemeinen berechnet. Der Effekt wird nicht nur bei allen festen Is 
latoren, ob Kristall oder amorph, sondern ebenso bei isolierenden Fliissigkeiti 
und Gasen auftreten. Es ergibt sich, daB eine Beschleunigung von der GréBe 
ordnung 10° cm sec—? schon einen merklichen Effekt geben mu8. Die Méglichk 
eines experimentellen Nachweises wird diskutiert und darauf hingewiesen, di 
dieser Effekt in Untersuchungen von Kristallen auf Piezoelektrizitét von Giei 
und Scheibe bzw. Hettich und Schleede bereits eine Rolle spielt. Stua 
Allan Monkhouse. The effect of superimposed magnetic fieldsi« 
dielectric losses and electric breakdown strength. Proc. Phys. Se 
41, 83—93, 1928, Nr. 226. Verf. untersucht die Wirkung uberlagerter Magne 
felder auf die dielektrischen Verluste und Durchschlagsfestigkeit von Luft, Trar 
formatorenél und PreBspan bei einem Elektrodenabstand von einigen Millimete 
und einer Frequenz von 50 Hertz. In Einklang mit theoretischen Uberlegun 
von Smouroff ergab sich unter dem Einflu8 eines Magnetfeldes eine Erhoéhw 
der dielektrischen Verluste, der Durchschlag erfolgte friither. Es wurde ak 
auch eine Zumahme der Durchschlagsspannung in Luft bei Einwirkung ei 
magnetischen Querfeldes beobachtet, ebenso fiir Ol unter dem Einflu® star 
Wechselmagnetfelder. | Diese scheinbare Erhéhung der Durehsthingsosti 
wird durch elektrodynamische Krafte auf den Verluststrom erklart. Zur V 
minderung der Streuung wurde das untersuchte Ol jeweils durch zehn Dure 
schlige gereinigt. PreBspan zeigte bei magnetischen Querfeldern keine 
lichen Anderungen, Liingsfelder erniedrigen die Festigkeit um etwa 25 %-. We 
Versuche sind in Aussicht genommen. —_ 
oT] 
Mieezystaw Jezewski. Uber die dielektrischen Eigenschaften der nem 
tischen Fliissigkeiten im gleichzeitigen magneto- und elek 
statischen Felde. ZS. f. Phys. 52, 878—881, 1929, Nr. 11/12. 
untersuchte friiher die Anderung der Dielektrizitatskonstanten (DK) im ele 
statischen Felde und bei Anlegen eines magnetischen Feldes parallel 
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umalen der Kondensatorplatten [Journ. de phys. et le Radium (6) 5, 59, 1924; 
. f. Phys. 40, 159, 1926]. Die neuen Messungen beziehen sich auf die DK von 
Azoxyanisol und p-Azoxyphenetol im gleichzeitigen elektrischen und mag- 
fischen Felde. Das zur Platte normale parallele Magnetfeld ruft in schwachen 
Kktrostatischen Feldern dieselbe Verkleinerung der DK hervor wie bei Ab- 
senheit des elektrostatischen Feldes. Das zur Normale senkrechté Magnetfeld 
it eine VergréBerung der DK hervor. Die Anderungen nehmen mit zunehmendem 
ktrischen Felde ab. R. Jaeger. 


Kalaschnikoff. Zur Berechnung elektrischer Gasreiniger. Jour. 
pl. Phys. Leningrad 5, 87—99, 1928, Suppl.-Nr. (Russisch mit deutscher 
sammenfassung.) Es wurde die Abscheidung kleiner Teilchen (Lycopodium) 
_ionisierten durchstrémten Zylinderkondensator untersucht. Die Theorie 
r elektrischen Gasreinigung von W, Deutsch wurde gepriift. Es wurde ge- 
iden, da die Teilchenkonzentration, wenn der Koronaeffekt stattfindet, 
t wachsender durchgelaufener Zylinderlange nach einem Exponentialgesetz 
nimmt. Die Wanderungsgeschwindigkeit der Teilchen im elektrischen Felde 
keine lineare Funktion der Feldstarke, wie W. Deutsch in seiner Theorie 
raussetzt. Die fiir Lycopodium gefundene Abhangigkeit nahert sich einer 
adratischen, in Ubereinstimmung mit der Rohmannschen Theorie der Auf- 
lung kleiner Teilchen. Scheel. 


. K. Bernatkyj und 0. M. Retaniw. Uber den Einflu8 des elektrischen 
Ides auf das Fortschreiten einer Explosionswelle in Benzin- 
mpfen. Ukr. Phys. Abh. 2, 9—14, 1928, Nr. 1. (Ukrainisch mit deutscher 
sammenfassung.) [S. 798.] 


Lang. Versuche mit dem Drehkondensator. ZS. f. Unterr. 42, 26 
a7, 1929, Nr. 1. [S.707.] Sewig. 


Seeliger. Uber das Durchbrennen von Gliihkathoden. Probleme 
» modernen Physik (Sommerfeldfestschrift), S. 18—24. Scheel. 


Briliouin. La théorie électronique des métaux, d’aprés Sommer- 
id, et le libre parcours moyen des électrons. C, R. 188, 242—244, 
9, Nr. 3. Verf. kniipft an die Berechnung der mittleren freien Weglainge 

ee colokizonen durch Houston, Frenkel und Mirolubow an, wo 
7 Biffusion der das Elektronenbiindel darstellenden de Broglieschen Welle 
olge der thermischen Bewegungen der Metallatome in Analogie zu der Diffusion 
es Rontgenstrahlenbiindels in emem Kristall behandelt wird. Verf. weist 
‘auf hin, daB die Resultate fiir Licht, welches der Bose-EHinsteinschen 
wtistik gehorcht, und fiir Elektronen, die der Fermistatistik und dem Pauli- 
bot unterworfen sind, voneinander abweichen miissen. Auf Grund dieser 
erlegung korrigiert Verf. an den Frenkelschen bzw. Houstonschen Rech- 
agen fiir die freie Weglinge der Elektronen. Das Beispiel der elektrischen 
y. thermischen Leitfahigkeit wird analog dem Sommerfeldschen Vorgang 
chgerechnet (nur erwahnt), fiihrt aber auf Widerspriiche zam Wiedemann - 
anzschen Gesetz. Sewig. 


thar Nordheim. Uber den Widerstand von Legierungen. Naturwissensch. 
-1042—1043, 1928, Nr. 49. Die Theorie von Sommerfeld, Houston und 
och iiber die metallische Leitfahigkeit wird auf Legierungen erweitert, um 
en Verhalten bei tiefen Temperaturen zu erklaren, bei denen diese einen von 
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der Temperatur fast unabhangigen Zusatzwiderstand gegeniiber dem rein 
Metall aufweisen, der einfach additiv hinzutritt (Matthiesensche Regel). Ve 
geht dabei von der Vorstellung aus, da neben den durch Warmeschwingung, 
bedingten UnregelmaBigkeiten in der exakten Periodizitaét des Metallgittes 
wodurech der gewdhnliche Widerstand hervorgerufen wird, noch andere Ul 
regelmaGSigkeiten, bedingt durch die Zusatze in den Legierungen, auftreten, , 
daB die einzehen Gitterpunkte ein unterschiedliches Streuvermégen fiir ¢ 
Elektronenwellen besitzen und infolgedessen die Streuung in den verschiedens 
Richtungen durch Interferenz nicht véllig ausgeléscht werden kann. Gem» 
dem Ansatz von M. v. Laue iiber die Streuung von Rontgenstrahlen wird ei 
Formel fiir die Streuung entwickelt, aus der sich nach Sommerfeld der Wid 
stand fiir eine Mischung von zwei Komponenten ergibt zu 

peat es (32) 20; 
2277/3 \x 

dabei ist z der Bruchteil der Fremdatome, n die Avogadrosche Zahl, Z ¢ 
Zahl der Leitungselektronen pro Atom, 7Q bedeutet ,,eme Art Wirkungsque 
schnitt fiir die Differenzstreuung der beiden Atomarten“. Fiir sehr tiefe Tex 
peraturen ist in Abhangigkeit von der Konzentration der Widerstand demna: 
durch eine Hyperbel gegeben, wahrend fiir sehr kleine z bei unveranderlichem: 
diese Abhangigkeit linear ist. Im Falle von Mischungsliicken ist eine einfac: 
Addition der Einzelwiderstiénde zu erwarten, wie es tatsaichlich gefunden i 
Die Priifung der Formel fiir verschiedene z an Au-Ag-Legierungen, die in jed 
Konzentration und groBer Reinheit herzustellen sind, ergibt: 


Abe ce ies IMU 0,025 0,316 0,629 
xbeob. . . . 0,0035 0,0086 0,073 0,082 
“ber... . .'0,0035 0,0088 0,076 0,082 


Fiir reines Gold bei 7 = 273° ist « = 0,0214. Fiir den Wirkungsquerschnitt 7 
(n = 5,9. 102 und z = 1) ergibt sich 1,27 . 10-18, also die gaskinetische GréBe 
ordnung. Eine weitere qualitative Bestaétigung ergibt der Vergleich der Zusat 
widerstaénde, wenn verschiedene Fremdmetalle beigemischt werden, die nami 
um so gré8er sind, je weniger verwandt die Beimischung dem Grundmetall ii 
Es zeigt sich, wie erwartet, da8 Gold in Kupfer einen gréReren Widerstand ergil 
als Silber in Kupfer” oder Silber in Gold. Bei héheren Temperaturen gelten die 
Beziehungen nicht mehr. Stauc 


y 
J.Cayrel. Effet du champ magnétique sur la résistance sect 
d’un contact. C. R. 187, 1287—1288, 1928, Nr. 26. Der Einflu8® eines 
netischen Querfeldes- von etwa 20000 Gau8 auf Kontakte wurde untersucl 
Die Kontakte Bleiglanz gegen Ag und Bi und Eisenkies gegen dieselben Meta: 
gaben keinen merklichen Effekt (Widerstandsénderung weniger als 1°/g9). D 
gegen inderte sich der Kontakt Bi—Bi, und zwar prozentual mehr, je niedrig 
der Widerstand war. Vermutlich andert sich nur der metallische Teil des Wid« 
standes, d. h. der Ausbreitungswiderstand. Die héchste Anderung war 10‘ 
wihrend das reine Metall 80% geben miiBte. R. Hob 
J. B. Seth, Chetan Anand and Gian Chand. The effect of moist air on 4] 
resistance of pencil lines. Proc. Phys. Soc. 41, 29—35, 1928, Nr. 22 
Bleistiftstriche auf mattgeschliffenen Glas- oder Hartgummiplatten  zeig 
Widerstandserhéhungen bis zu 2% mit wachsender Luftfeuchtigkeit. Als An 
logon dazu beobachtete S. G. Barker das Versagen von Mikrophonen an Rege 
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on. Die Verff. vermuten die Bildung einer isolierenden Wasserhaut zwischen 
-einzelnen Kohlestiickchen. Es gelang bis jetzt nicht, auf Grund dieser Beob- 
fungen ein brauchbares Hygrometer zu konstruieren. Wagler. 


Debye. Die zeitlichen Vorgange in Elektrolytlésungen. Probleme 
modernen Physik (Sommerfeldfestschrift), S. 52—57. 


» Grassi. Le nuove idee sulla dissociazione elettrolitica. Cim. 
8.) 5, CLXXXIX—CXCV, 1928, Nr. 10. Scheel. 


ons Buhl. Uber das Diffusionspotential und die Dissoziation 
» Salzsiure. Phys. ZS. 28, 767—770, 1927, Nr. 22. Berichtigung ebenda 
72, 1928, Nr. 2. Vgl. das Referat tiber die ausfiihrliche Arbeit in Ann. d. 
ys. 84, 211, 1927 (diese Ber. 9, 396, 1928). Scheel. 


Debye und H.Falkenhagen. Dispersion der Leitfahigkeit starker 
sktrolyte. ZS. f. Elektrochem. 34, 562—565, 1928, Nr.9. Verff. geben 
) anschauliche Darstellung der bereits referierten Ergebnisse ihrer theoretischen 
eit (Phys. ZS. 29, 121, 1928; diese Ber. 9, 1187ff., 1928). LL. Ebert. 


Boutaric et M. Doladilhe. Sur l’électrosmose des mélanges d’élec- 
lytes. C. R. 187, 1142—1144, 1928, Nr. 24. [S. 719.] Schonfeld. 


mald W. Gurney. Efficiency of ionization in hydrogen by positive- 
/impact at 7000volts. Phys. Rev. (2) 32, 795—798, 1928, Nr. 5. Verf. 
versucht, die bekannten Schwierigkeiten bei allen Untersuchungen iiber 
ionisierende Wirkung positiver Ionen dadurch zu vermeiden, da8 er ein 
htes Gas (Wasserstoff) mit schweren Ionen (Kalium) bombardiert und die 
sugten Sekundarionen von den Primarionen durch eime massenspektrographische 
trennt. Da aus der Ionisationskammer nur eine enge Schlitzblende 
len Raum fiihren kann, in welchem dann die Analyse der gebildeten Ionen 
igen soll, lassen sich aber leider eindeutige Folgerungen tiber die Ausbeute 
ionisierenden Ionenst68en nicht ziehen. Denn bei emem Vergleich dieser 
sbeute mit der analogen Ausheute an ionisierenden ElektronenstéBen (die 
3. von Compton und van Voorhis bereits bestimmt worden ist) ergeben 
| lediglich die beiden folgenden Moéglichkeiten aus den erhaltenen Mef8- 
sbnissen: Entweder ist die Ausbeute der Ionenst68e von 7000 Volt-Ionen 
iw als 1/,,,mal kleiner als die von 50 Volt-Elektronen, oder es wird bei einem 
sierenden Jonensto8 kinetische Energie auf das gestoBene Molekiil tibertragen. 
s Verf. in der eingehenden Diskussion zeigen kann, wiirde bereits die Uber- 
ring von weniger als 1% = 70 Volt der StoBenergie gentigen, um diese 
ite Méglichkeit eintreten zu lassen. Seeliger. 


i Gutton. Sur les propriétés des gaz ionisés dans les champs 
haute fréquence. C. R. 188, 156—157, 1929, Nr. 2. In vorhergehenden 
suchen (C. R. 184, 441, 676, 1927) war Verf. zu der Annahme von Eigen- 
wingungen der in einer Hochfrequenzentladung zwischen den Elektroden 
ehauften Ionenwolken gefiihrt worden. Die vorliegende Arbeit~beschaftigt 
“nun mit dem genaueren quantitativen Studium dieser Eigenschwmgungen. 
dem zylindrischen Entladungsrohr (45mm Durchmesser, 330mm _ Lange, 
sserstoff von 0,0003mm Druck) wird die Entladung erregt durch Aufen- 
troden, zwischen denen die hochfrequente Wechselspannung liegt. Mit 
Innensonden wird die Leitfaihigkeit des Gases gemessen; die Vorgéinge in 
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den schwingenden Ladungen werden erschlossen aus den Angaben einer kawi 
zitativ mit dem Rohre gekoppelten, abstimmbaren Lecherschen Briick 
anordnung. Wie die Ergebnisse der Messungen zeigen, verhalt sich das ionisie 
Gas in der Entladungsréhre analog einem der Theorie von H. A. Lorentz e 
sprechend aufgebauten Dielektrikum, es zeigt also insbesondere Resonai 
erscheinungen (Absorptionsbanden), aus denen sich in bekannter Weise die ritic 
treibende quasielastische Kraft berechnen 148t; im vorliegenden Falle ergi 
sich, da®B fiir Resonanz zwischen der Wellenlinge 4 und der Leitfahigkeit 7, ¢ 
ihrerseits proportional der Ionendichte ist, die Beziehung 1729.75 = const beste: 
d. h. daB die quasielastische Kraft proportional der 0,75ten Potenz der Ione 
dichte ist. Zum Schlu8 weist der Verf. auf die naheliegenden Anwendung; 
dieser Ergebnisse auf die obersten Schichten der Atmosphére hin. Seelag' 


Karl Schnaubert. Uber die Beeinflussung des Kathodenfalles einr 
Glimmentladung durch Lenardstrahlen. Dissertation Universitat Berl 
1928, 258. Die Arbeit enthalt eine genauere quantitative Untersuchung d: 
von Wehnelt und Jachan entdeckten Ermmiedrigung des Kathodenfalles ein 
Glimmentladung durch Kathodenstrahlen, die auf die Kathode oder in dk 
Kathodendunkelraum fallen. Untersucht wird der Erniedrigungseffekt in Lu 
Stickstoff und Argon mit prinzipiell denselben Ergebnissen, wie sie bereits Jacha 
erhalten hatte. Eine iiber bereits Bekanntes hinausgehende theoretische Au 
wertung, die wichtige Folgerungen fiir die Bedingungen stationarer Zustani 
in den kathodischen Entladungsteilen liefern kénnte, wird leider nicht gegebe 
Seelige 
H. Schmick und R. Seeliger. Uber den Materialtransport im Hise: 
bogen. Vorlaufige Mitteilung. Phys. ZS. 29, 864, 1928, Nr. 23. AnschlieBer 
an eine Untersuchung von v. Issendorff iiber die Verdampfung der Kathoi 
eines Hg-Bogens machen die Verff. darauf aufmerksam, da sie bei einer Unte 
suchung des Materialtransports in Metallbogen ebenfalls Hinweise darauf g 
funden haben, da’ die Verdampfung der Kathode nicht nur und wahrscheinlit 
sogar nicht einmal zum tiberwiegenden Teil aus dem Brennfleck erfolgt. 1] 
sind diese Befunde von Interesse fiir die Theorie der Bogenentladung ibe 
haupt, in der die Energiebilanz der Kathode von ausschlaggebender Bedeutut 
ist und bisher stets so berechnet wurde, als ob die Kathodenverdampfung stror 
proportional und eine fiir das Kathodenmaterial charakteristische Konstante s 
(Die Messungen wurden inzwischen an Hisen-, Silber- und Kupferbogen in ve 
schiedenen Gasen und bei verschiedenen Drucken und Bogenliangen fortgeset 
und haben nun zu eindeutigen Ergebnissen gefiihrt.) 
G. R. Paranjpe and K. Sheshadriengar, A New Type of Low Frequent 
Low Voltage Discharge in a Neon Lamp. Nature 122, 959—960, 19% 
Nr. 3086. Die Verff. beschreiben eine nach ihrer Ansicht neue Art von periodiseh 
diskontinuierlichen Entladungen in Neonglimmlampen, die ohne Kondensat 
entstehen, wenn die AuBenseite der Lampenglocke geerdet ist (Eigenkapazit 
der Lampe!). Seelig 
Y 


Henri Gutton. Effet d’un champ magnétique sur des phénomén 
de résonance dans les gaz ionisés. C. R. 188, 385—386, 1929, Nr. 5. 
einer friiheren Arbeit hatte der Verf. eine Absorptionsbande fiir hochfrequer 
Schwingungen in ionisierten Gasen gefunden, die bei um so groBerer Lonisatic 
stirke liegt, je ktirzer die Wellenlange ist. Jetzt untersucht er dieselbe I 
scheinung in einem Magnetfeld und findet, da® in einem solehen die Bande 

‘. 


MEE Says 9. i 


8. Leitung in Gasen; 9. Korpuskularstrahlung. 757 

5 . 

ei aufspaltet. Die Erklaérung dieser Erscheinung ist analog der des Zeeman- 
ektes. Der sich ergebende Wert fiir e/m zeigt, daB die Partikel, die in Resonanz 
mmt, das Elektron ist, dessen Schwingungsfrequenz mit der Elektronen- 
azentration zunimmt. G@. Herzberg. 


U. Condon and H.D. Smyth. The critical potentials of molecular 
drogen. Proc. Nat. Acad. Amer. 14, 871—875, 1928, Nr. 11. [S. 731.] Seeliger. 


B. Ray and R.C. Majumder. Critical Potentials of Light Elements 
r Simultaneous Transitions. Nature 128, 49, 1929, Nr. 3089. Erzeugt 
mn einen Photostrom dadurch, da8 man Kathodenstrahlen konstanter Strom- 
rke, aber wachsender Geschwindigkeit auf Metalle fallen la8t und die dabei 
zeregte Strahlung zur Auslésung von Photoelektronen benutzt, so beobachtet 
m bei gewissen Voltgeschwindigkeiten in der Spannungs-Photostromkurve 
en Knick nach oben. Diese Knicke werden dem Auftreten eines neuen 
ahlungstyps bei den entsprechenden ,,kritischen Potentialen‘‘ zugeschrieben. 
= von verschiedenen Autoren gemessenen kritischen Potentiale sind sehr hoch, 
m Kupfer z. B. 56, 67, 75, 85, 116, 131, 153, 196, 212 Volt, wa&hrend man 
[ Grund der Bohrschen Theorie kritische Potentiale von héchstens 120 Volt 
varten sollte. Die Verff. méchten diese hohen Potentiale in der Weise deuten, 
8 ein Kathodenstrahlteilchen gleichzeitig zwei Elektronen des bombardierten 
oms anregen kann, wodurch dann Quantenspriinge veranlaBt werden, die 
erseits wieder zwei Photoelektronen erzeugen. Auf Grund dieser Annahme 
d der bekannten Elektronenniveaus kénnen die Verff. eine groBe Zahl der 
Ibachteten kritischen Potentiale befriedigend berechnen. Estermann. 


as. T. Knipp. Lenard ray tube having a glass window and ad- 
stable gas pressure in the ray chamber. Phys. Rev. (2) 38, 125, 1929, 
.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Das vom Verf. in Nature 120, 156, 1927 be- 
iwiebene Verfahren zur Herstellung dimner Glasfenster fiir Lenardréhren 
rde verbessert, so da dimne halbkugelférmige Glasflachen von 2 bis 3c¢m 
rechmesser und beliebiger Dicke leicht und genau geblasen werden k6énnen. 
» werden bei dem benutzten Verfahren sehr gut gekthlt und halten eimen tiber- 
ehend hohen AuSendruck aus, ohne dabei vakuumundicht zu werden. Neuer- 
is so angefertigte Réhren sind mit einem 10 cm-Funkeninduktor in Betrieb. 
ch sorgfaltigem Ausheizen entsprach das Vakuum einer Parallelfunkenstrecke 
15cm. Der Weg der Elektronen kann durch Reduktion des Druckes auBerhalb 
- Réhre vergréBert werden. Réhren und Fenster wurden aus Pyrexglas ge- 
cht. Sewig. 


M. Hyatt. Secondary electron emission produced by positive 
2sium ions. Phys. Rev. (2) 32, 922-928, 1928, Nr. 6. Als Quelle positiver 
Tonen diente ein kurzer Wolframdraht, der in Cs-Dampf auf 1200° K gehalten 
rde und sich in der Achse eines langen Gitters und einer Zylinderelektrode 
and. Beobachtet wurden der Strom zum Zylinder und die Gesamtemission 
itiver Ionen in Abhangigkeit vom Gitterpotential bei Variation des Zylinder- 
entials von -+ 50 bis — 650 Volt. Aus den Beobachtungen wurde die Sekundar- 
<tronenemission berechnet. Die Zahl der pro auftreffendes positives Ion 
ittierten Sekundarelektronen nahm von 0,01 bei 100 Volt auf 0,15 bei 600 Volt 
Nach Anbringung der erforderlichen Korrekturen erwies sich das Verhaltnis 
 Stromes positiver Ionen zum Zylinder zum Gesamtemissionsstrom von 
inder- und Gitterpotential unabhaéngig, wenn das Zylinderpotential gréBer 
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8 
als 20 % des Gitterpotentials war. Dieses Verhaltnis 0,72 ist gleich dem Verhalt 
der Zylinderflache abziiglich der projizierten Gitterflache zur Gesamtzylinc: 
flache. Giintherschu 


A. Hagenbach und E. Frey. Beeinflussung der Elektronensekund: 
emission durch Licht. Helv. Phys. Acta 1, 297—299, 1928, Nr. 4. [C.! 
Séance Soc. Suisse de phys., Bern, 12. Mai 1928.] Es wird gezeigt, da die Z 
der an einer nicht entgasten Aluminiumplatte durch BeschieBung mit 0 bis 200 V 
Elektronen ausgelésten Sekundarelektronen durch gleichzeitige Belichtung « 
Platte mit dem unzerlegten Lichte der Quecksilberlampe herabgesetzt wi 
Dieser Effekt weist eine sehr ausgepragte Tragheit auf, seinen maximalen 
erreicht er etwa 40 Sekunden nach Einschalten der Beleuchtung, nach 4 
schalten der Beleuchtung geht er in etwa 60 Sekunden auf Null zuriick. 1 
Verkleinerung des Sekundarstromes betragt im Maximum 15 %, ist dem Sekund 
strom proportional und im Bereich von 10-3 bis 10—*mm Hg vom Gasdru 
unabhingig. Die trage Einstellung des Effektes legt eine Deutung im Siri 
lokaler, durch die Beleuchtung hervorgerufener Temperaturerhéhungen an ¢ 
Plattenoberflache nahe. Klum 


A. F. Joffé et A. N. Arsénieva. Expériences sur la polarisation des ond 
électroniques. C. R. 188, 152—153, 1929, Nr. 2. Um die Eigenschaften v 
Elektronenwellen und vor allem die Grenze der Ubereinstimmung mit den Eige 
schaften von elektromagnetischen Wellen experimentell zu studieren, lass 
die Autoren einen engen Elektronenstrahl (80 bis 6400 Volt) an zwei Spieg 
reflektieren, wobei der zweite Spiegel um die Achse des einfallenden Strah 
drehbar ist. Bei diesen Versuchen erhalten sie im Gegensatz zu den analog 
Versuchen mit sichtbarem oder Réntgenlicht nach je 90° Drehung keine Maxi 
und Minima der Intensitiét. Die Versuche ergiénzen und bestatigen somit « 
Ergebnisse von C. J. Davisson und L.H. Germer (Nature 122, 809, 192 
die mit 20 bis 120 Volt-Elektronen an Nickeleinkristallen dasselbe negati 
Resultat erhalten haben. Es zeigt sich ferner, daB verschieden orientierte mé 
netische Felder keinen Einflu8 auf die Zerstreuung der Elektronen ausiib 
Auf die Ubereinstimmung dieser Versuche mit der Theorie von Darwin u 
Frenkel wird hingewiesen. Stuc 


M. Ponte. La diffraction des électrons par des poudres cristallin 
C. R. 188, 244—246, 1929, Nr. 3. Es wird beobachtet, daS ein diinner Stre 
von Elektronen mittels einer Anordnung, wie sie bei den entsprechenden Unt 
suchungen mit Réntgenstrahlen iiblich ist, an einem Kristallpulver, hier Zinkox} 
zahlreiche, bis zu 20, deutliche scharfe Beugungsringe gibt. Abbildung 
werden mit veréffentlicht. Die Absti&énde der Netzebenen, berechnet nach < 
de Broglieschen Beziehung 4 = h/mv, stimmen mit den auf réntgenanalytiseh 
Wege bestimmten mit einer Genauigkeit von etwa % % fiir die scharfsten, bz 
2% fiir die schwicheren Ringe iiberein. Die de Brogliesche Beziehung ist a 
bei den benutzten 7,6 und 17,25 kV-Elektronen, 4 = 140,6 bzw. 93,4 X-K. inn 
halb dieser Genauigkeit erfiillt. Auf die Bedeutung dieser Methode, die, ok 
besondere technische Schwierigkeiten zu bereiten, nur geringe Energien | 
etwa einstiindiger Belichtungszeit erfordert, fiir die Untersuchung von Krist 
strukturen und fiir das Studium von Oberflachenerscheinungen wird hingewies 
Auf Jonen angewandt, wiirde sich mit dieser Methode nachweisen lassen, 
diese ebenfalls Wellencharakter besitzen. Stu 


4 
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jas. T. Knipp and Wesley S. Stein. Radiometer effect of positive ions. 
tys. Rev. (2) 38, 124—125, 1929, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Swinton 
lite 1907 fest, da die Drehung eines Glimmerradchens beim BeschieBen mit 
sitiven Strahlen auch auf einen Radiometereffekt zuriickzufiihren ist, wie 
homsoh theoretisch und Starke experimentell fiir Kathodenstrahlen gezeigt 
itten. Starke eliminierte in seinen Arbeiten den Radiometereffekt und erhielt 
ine Rotation. Bei Swintons Arbeiten mit positiven Strahlen war der Effekt 
whanden. In der vorliegenden Untersuchung mit positiven Strahlen wurde 
r Effekt nach der Starkeschen Methode eliminiert. Die sehr sorgfaltig auf- 
hangte Fahne ergab Ausschlage, die emer berechneten Kraft von 0,0017 dyn 
tsprachen. Die aus der Messung des positiven Ionenstromes und der dem 
wiladungsrohr aufgedriickten Spannung ermittelte Kraft betrug 0,0012 dyn. 
; scheint also, daB die bewegten positiven Ionen eine meBbare Kraft ausiiben. 
it kleineren Potentialen und héherem Vakuum gefundene Werte waren F' = 0,0033 
ww. 0,0013 dyn. Sewig. 


mul Jorgensen. Et Wilsonapparat. Fysisk Tidsskr» 26, 201—203, 1928, 
r. 6. Verf. hat an dem von Th. Wulff (ZS. f. Unterr. 1923, S. 245; 1928, S. 70) 
r Demonstration des Wilsonschen Versuches konstruierten Apparat einige 
sinderungen angebracht, die ihn nach seinen Erfahrungen als vortrefflich 
eignet fiir den Schulunterricht erscheinen lassen. Bottger. 


Chariton and C. A. Lea. Some Experiments Concerning the Counting 
Scintillations Produced by Alpha Particles. Part I. Proc. Roy. Soc. 
mdon (A) 122, 304—319, 1929, Nr. 789. In dieser ersten von einer Reihe Arbeiten, 
= sich mit dem Mechanismus der Szintillationszihlung beschaftigen, wird jener 
sinste Hnergiebetrag gesucht, der unter Bedingungen, die denen bei der a-Szin- 
lationszéhlung méglichst ahnlich gemacht wurden, vom Auge noch wahr- 
nommen wird. Lichtquelle ist das Loch in einer Biichse, das von einem be- 
ichteten Magnesiumschirm Licht empfangt; diese Lichtquelle wird mit einem 
wnrohr betrachtet. Zwischen Fernrohr und Lichtquelle rotieren zwei Sektor- 
heiben. Die eine, schnell rotierende und mit groBem Umfang, gibt den Lichtwezg 
umal pro Umdrehung frei, waihrend die zweite, langsamer laufende, von diesen 
chtblitzen nur jeden zehnten zum Fernrohr passieren lat. Die Dauer des 
welnen Lichtblitzes laBt sich so zwischen 0,1 und 5. 10—° Sek. veraéndern; 
> Helligkeit desselben konnte durch Hinschieben von Blenden passend variiert 
rden. In den Weg des Lichtstrahles war ferner ein Absorptionstrog geschaltet, 
ssen Fliissigkeit das Durchlassigkeitsmaximum bei 500my hatte. Aus der 
Be der leuchtenden Offnung, der Entfernung, der VergréBerung des Fern- 
hres und der Brennweite der Augenlinse ergab sich die GréBe des Bildes auf 
r Netzhaut zu 6.10—4cm im Durchmesser, also von der Gré8e ungefahr des — 
ipfangenden. Netzhautelements. Die Lichtquelle strahlte 2,27 . 10—* Erg . sec—* 
‘den EHinheitswinkel; aus der Durchlassigkeit des Fernrohres (0,575) und der 
itfernung ergaben sich daraus 5,5 . 10—* Erg . sec—* pro Quadratzentimeter der 
mrohroffnung ; unter Beriicksichtigung der Apertur a und der GréBe s des 
hlitzes in der rotierenden Scheibe folgt 2,38.a.s.10—™ Erg oder 6,1.a.s Licht- 
anten fiir jede Freigabe der Ienchtenden Offnung, wenn 3,9.10—!2 Erg fiir 
1 Quantum Licht der Wellenlange 0,505 u angesetzt werden. Durch ein eigen- 
‘iges Extrapolationsverfahren wurde dann ermittelt, daB fiir geiibte Beobachter 
Lichtquanten (4 = 0,5 ), fiir ungeiibte 30 eben noch bemerkbar sind. Fiir 
shtblitze, deren Dauer unter 0,01 Sek. sinkt, ist nur mehr der Hnergicinhalt 


~ Nora 


760 5. Elektrizitat und Magnetismus. 


fiir die Bemerkbarkeit maBgebend; fiir langer dauernde Blitze nahert sich ¢ 
trenze dem Werte 200 Quanten pro Sekunde, wie es auch von anderer Se 
gefunden wurde. K. W. F. Kohlraus 


J. Chariton and C. A. Lea. Some Experiments Concerning the Countin 
of Scintillations Produced by Alpha Particles. Part Il. The Dete 
mination of the Efficiency of Transformation of the Kinetic Energ 
of a-Particles into Radiant Energy. Proc. Roy. Soc. London (A) 12 
320—334, 1929, Nr. 789. Unter ,,luminous efficiency“ (Szintillationswirkun 
grad) wird das Verhaltnis der beobachteten Helligkeit zur gréBten Helligk 
verstanden, welch letztere durch die Energieabgabe an die Lichtquelle, dividid 
durch das mechanische Aquivalent des Lichtes, gegeben ist. Fiir diese Gréh. 
sie sei zur Abkiirzung mit 7 bezeichnet, fand Wertenstein schatzungswei 
10 bis 15%, Berndt im Falle von Leuchtfarben 15%. In dieser Arbeit werde 
fiir verschiedene Zinksulfide Werte um 12% angegeben; die Methode war d 
folgende: 7 kann bestimmt werden, wenn die Lichtstarke eines Leuchtschirmi 
bekannt ist, der von einer bekannten Anzahl a-Teilchen vorgegebener Energ; 
bestrahlt wird. Zur Bestimmung der Lichtstaérke wurden drei verschiedene Weg 
beschritten: 1. Ermittlung der spektralen Intensitatsverteilung, aus der di 
Kerzenstarke durch Integration gefunden wird; 2. die visuelle Vergleichun 
der gesamten Lichtstaérke des Leuchtschirmes mit einer Bezugslichtquelle bi 
kannter Kerzenstaérke; 3. Ausmessung der Schwarzung einer photographische 
Platte, deren spektrale Empfindlichkeitsverteilung bekannt ist und die mit des 
integralen, aber seiner Zusammensetzung nach bekannten Lichte des Leuchl 
schirmes bestrahlt wurde; diese Methode wurde hauptsachlich fiir Relatir 
messungen verwendet. K. W. F. Kohlrausei 


J. Chariton and C. A. Lea. Some Experiments Concerning the Countin 
of Scintillations Produced by Alpha Particles. Part III. Practice 
Applications. Proc. Roy. Soc. London (A) 122, 335—352, 1929, Nr. 78! 
A. Einflu8 der Eigenschaften des verwendeten optischen S¥stems auf die Sich 
barkeit der a-Szintillationen. Fiir die vorgegebene VergréSerung 50 wird bi 
einem Mikroskop die numerische Apertur a durch Einlegen von Blenden variiert 


die Menge des eintretenden Lichtes ist dann proportional % [1 — )1 — (na)? 
Die Zahl der bemerkten a-Teilchen in Prozenten der vorhandenen als Funktio 
der das Auge erreichenden Lichtenergie gibt eine Kurve, die vom Maximalwert 10 
schnell auf Null abfallt. (Der Abfall einer in ahnlicher Weise von B. Karli 
aufgenommenen Kurve ist viel flacher.) Wird die numerische Apertur unte 
0,08 reduziert (dies entspricht etwa 290 ausgenutzten Lichtquanten pro Szir 
tillation), dann werden die Szintillationen unsichtbar. Wird mit dem blofe 
Auge (Variation der Distanz) beobachtet, so tritt die Unsichtbarkeit bei etw 
30 Quanten pro Szintillation ein. B. Bestimmung der Mindestgeschwindigkei 
die ein a-Teilchen besitzen mu, um eine sichtbare Szintillation erregen zu kénner 
Hierfiir wird in Ubereinstimmung mit den Angaben Rutherfords der Wer 
V = 0,13 Vy (V, Anfangsgeschwindigkeit fiir a-RaC) oder 0,017 der Anfan 
energie gefunden. C. Beziiglich der Diskussion der in den drei Arbeiten gefund 
Ergebnisse muB auf das Original verwiesen werden. D. Die im Cambridge 
Laboratorium 6fter gemachte Erfahrung, da8 unter gewisseri Umstanden sch 
Szintillationen auch von £-Teilchen wahrgenommen werden kénnen, wird ve 
Standpunkt der hier gewonnenen Erfahrungen besprochen. K. W.F. Kohlra 


K. Philipp und K. Donat. Die weitreichenden a-Teilechen des Radiums( 
ZS. f. Phys. 52, 759—766, 1929, Nr. 11/12. Aus der Zusammenfassung: Die i 

, ¢ 
iY 


v 


9. Korpuskularstrahlung. 761 


ihre 1926 mitgeteilte Untersuchung der weitreichenden a-Teilchen des RaC 
wh der Wilsonschen Nebelmethode wurde fortgesetzt. Die Aufnahmetechnik 
arde dadurch verbessert, da8 die Plattenkamera durch einen Kinoaufnahme- 
yparat ersetzt wurde, der fiir stereoskopische Einzelaufnahmen auf Normal- 
nofilm ‘umgebaut war. Auf 3000 Aufnahmen konnten insgesamt 221 weit- 
ichende a-Strahlen festgestellt werden. Die Reichweitekurve dieser Strahlen 
Bt zwei Geschwindigkeitsgruppen von 9,2 und 11,0cm Reichweite erkennen. 
aBerdem wurden noch einige Teilchen mit einer Reichweite gréBer als 11 cm 
obachtet. Auf 10° normale a-Teilchen kommen 29 a-Teilchen von 9,2 cm, 
er von 11,0cm und 0,5 von noch gréBerer Reichweite. Diese Ergebnisse be- 
atigen beztiglich der 9,2- und 11,0-Teilchen durchaus die Resultate, welche 
utherford und Chadwick bei der Nachpriifung der Angaben von Bates 
id Rogers erhielten. K. W. EF. Kohlrausch. 


E. Eddy. The Passage of f-rays through Matter. Proc. Cambridge 
ul. Soc. 25, 50—61, 1929, Nr. 1. Die Form der Absorptionskurve homogener 
Strahlen beim Durchgang durch Al wurde mit Hilfe eines Geigerzaéhlers unter- 
eht und in Ubereinstimmung mit den Ergebnissen Schonlands gefunden; 
1 gerader mittlerer Teil mit ausgesprochenen Verflachungen am Anfang und 
a Ende; ahnliche Verflachungen am Kurvenbeginn wurden gefunden fiir Cu 
id Ag, nicht aber fur Au. — Die Reichweite der nach verschiedenen Richtungen 
stretenden f-Teilchen wurde untersucht; es hat den Anschein, als ob die ein- 
stende Verkiirzung dem infolge Streuung zunehmenden Weg zuzuschreiben 
ir. Ferner wurden einige Beobachtungen tiber mehrfach gestreute Teilchen 
dd iiber die Existenz eines wahrscheinlichsten Streuwinkels gemacht. (Die 
rsuche von Gedult v. Jungenfeld aus dem Jahre 1914 und von anderen 
iworen scheinen dem Verf. unbekannt zu sein.) K. W. F. Kohlrausch. 


ymnald W. Gurney and Edw. U. Condon. Wave mechanics and radioactive 
Sintegration. Phys. Rev. (2) 33, 122—123, 1929, Nr.1. (Kurzer Sitzungs- 
richt.) [S. 729.] Sewig. 


P. Thomson. On the Waves associated with B-Rays, and the Re- 
tion between Free Electrons and their waves. Phil. Mag. (7) 7, 
5—417, 1929, Nr. 42. [S. 730.] K. W. Ff. Kohlrausch. 


W. Stewart. Diffraction of x-rays in liquids: benzene, cyclo- 
xane and certain of the irderivatives. Phys. Rev. (2) 88, 121, 1929, 
. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) [S. 779.] Sewig. 


T. Dufford and H.E. Hammond. A promising method for measuring 
ray intensities. Phys. Rev. (2) 88, 124, 1929, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
wurden drei Arten von Zellen gefunden, welche unter dem Einflu8 von Réntgen- 
ahlen mittlerer Intensitét eine Photo-EMK von 0,2 bis 0,8 Volt und in ge- 
lossenen Kreisen Stréme liefern, die erheblich gré8er sind, als man mit normalen 
lisationskammern erreichen kann. LEinige von diesen Zellen brauchen zur 
reichung ihrer Maximal-EMK und zum Zuriickgehen weniger als zwei Sekunden. 
» Anderung der EMK ist nahezu proportional dem Logarithmus der Intensitat 
» Roéntgenstrahlen. Nahere Angaben iiber die Natur der Zellen werden nicht 
nacht, weitere Untersuchungen in Aussicht gestellt. Sewrg. 
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L. W. Me Keehan. Magnetostriktion. Bemerkungen zu einer Mitteilung v 
Herrn Alfred Schulze. ZS. f. Phys. 52, 752—754, 1928, Nr. 9/10. Es wi 
darauf hingewiesen, da8 der experimentelle Befund, wonach die Nullstelle d 
Magnetostriktion bei den Ni-Fe-Legierungen nicht ganz genau mit dem Minimu 
der Hysterese zusammenfallt, der Deutung eines Zusammenhangs beider Hige: 
schaften nicht zu widersprechen braucht. Kussman 


P.I. Wold. Hall effect in single metal crystal. Science (N. 8.) 69, 7 
1929, Nr. 1777. In friiheren Messungen tiber den Halleffekt an Hinkristall 
von Siliciumstahl war mitgeteilt, da keine Anderung des Effektes mit 

Kristallorientierung zu ermitteln war, auch dafi solche Anderungen bei kubisch¢ 
Strukturen nicht, m6glicherweise aber bei Metallen anderer Strukturen zu e 
warten waren. Neuerdings an groBen Zinkkristallen (hexagonal, dichteste Kuge 
packung) angestellte Messungen zeigten, daB in dem monokristallinen Teil dk 
Halleffekt etwa um 50% gré8er ist als in dem polykristallinen Teil. Sewa 


A. Kussmann und B. Scharnow. Uber Harte und magnetische Higer 
schaften von Eisen-Kupferlegierungen und ihre Beziehungen zui 
Zustandsdiagramm. ZS. f. anorg. Chem. 178, 317—324, 1929, Nr. 1/3. D! 
System Hisen—Kupfer weist auf der eisenreichen Seite bei Zimmertemperat* 
nur bis 1% Cu Mischkristalle und sodann ein heterogenes Gemenge auf. Ei 
Untersuchung von reinen Eisen-Kupferlegierungen ergab die Tatsache, dd 
die Koerzitivkraft im Gegensatz zu der mechanischen Harte durch die Mise: 
kristallbildung nur unwesentlich beeinflu8t wird, da8B sie dagegen im heterogené 
Gemenge mit wachsendem Cu-Gehalt ansteigt, was durch die ,,Schrumpfung 
spannungen“ des inhomogenen Gefiiges (verschiedener thermischer Ausdehnung 
koeffizient!) erklart wird. Werden die Legierungen von erhéhter Temperati 
abgeschreckt, wobei mehr Kupfer in Losung gehalten wird, so nimmt in Uberei 
stimmung mit der obigen Erklirung bei gleichzeitiger Steigerung der Har 
die Koerzitivkraft ab, so da® ihre GréBe als ein qualitatives Ma8 fiir den Geha 
an ungeléstem Cu angesehen wird. Nach dieser Methode wird die Léslichkeit 
anderung des Cu im Fe mit zunehmender Temperatur verfolgt, wobei sich geget 
tiber anderen Arbeiten ergibt, daB am A,-Umwandlungspunkt keine unsteti 
Anderung der Léslichkeit erfolgt. Kussman 


Seems ; & 
G. Foéx. La cristallisation des substances mésomorphes dans | 


champ magnétique. Obtention d’un solide & molécules orientée 
C. R. 187, 822—823, 1928, Nr. 19. Ein Feld von einigen tausend Gau8, welch 
auf eine nematische Phase einwirkt, erteilt deren Molekiilen eine Orientierun 
so daB die Substanz die optischen Eigenschaften eines einachsigen Kérpers m 
einer dem Felde parallelen Achse annimmt. Die Orientierung kann durch Messut 
des Magnetisierungskoeffizienten bei verschiedenen Temperaturen nachgewies 
werden. Der absolute Wert dieser Konstante ist fiir die orientierte Phase b 
trichtlich kleiner als fiir feste oder fliissige isotrope Kérper, wie am Para-azox 
anisolphenetol nachgewiesen wird. Lat man die nematische Phase ohne | 
sondere VorsichtsmaBregeln kristallisieren, so erhalt man einen Korper 
regellos orientierten Kristallen, welcher auch in magnetischer Beziehung isotr 
ist; durch Kristallisation im magnetischen Felde la8t sich dagegen ein fes 
Kérper herstellen, dessen Molekiile ebenso wie in der nematischen Phase orientie 
sind, so da sich der Magnetisierungskoeffizient beim Kristallisieren nicht andei 
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-Hondros. Uber die Schwingungen einer leitenden Saite im homo- 
enen magnetischen Felde. Probleme der modernen Physik (Sommerfeld- 
stschrift), S. 165—172. 


). Heisenberg. Zur Quantentheorie des Ferromagnetismus. Probleme 
xr modernen Physik (Sommerfeldfestschrift), S. 114—122. Scheel. 


Rosenfeld. Brechungsindex der Elektronen und Diamagnetismus. 
aturwissensch. 17, 49—50, 1929, Nr. 3. [S. 729.] Rosenfeld. 


. Kopilowitsch. Magnetostriktive Schwingungen. Ukr. Phys. Abh. 2, 
J—22, 1928, Nr.1. (Ukrainisch mit deutscher Zusammenfassung.) Verf. hat 
ittels Magnetostriktion an magnetisierten Stabchen, Drahten, Platten und 
ingen aus Nickel, Stahl und Eisen ultratonfrequente akustische Schwingungen 
halten. Es wurde der Einflu8 des konstanten Magnetfeldes auf die Intensitat 
x Schwingungen und die Rtickwirkung des schwingenden Resonators auf den 
imaéren Schwingungskreis untersucht. Es wird gezeigt, daB diese magneto- 
riktiven Schwingungen analog denen piezoelektrischer Kristalle zum Zwecke 
x Stabilisierung von Schwingungserzeugern, ferner als sekundére Frequenz- 
male zur Hichung von Schwingungskreisen sowie von ultratonfrequenten 
echanischen Schwingungen Verwendung finden kénnen. Sewig. 


.J. Pedersen. Demonstrationsforssg over Selvinduktion. Fysisk 
idsskr. 26, 193, 1928, Nr. 6. Hin aufrecht stehender kraftiger Hlektromagnet 
it aufgelegtem Anker ist durch ein Amperemeter und einen Widerstand mit 
ringer Selbstinduktion geschlossen, an dessen Enden die Stromzuftihrung im 
ebenschlu8 mittels eines Stromunterbrechers erfolgt. Wird dieser geschlossen, 
} sieht man am Amperemeter, dai einige Zeit vergeht, bis die Stromstarke 
s zu ihrem bleibenden Endwert angewachsen ist, ebenso geht die Nadel des 
mperemeters nach Stromunterbrechung erst nach einiger Zeit auf die Null- 
ellung zuriick. Bottger. 


aul S. Bauer. The condition of self-oscillation of a general triode 
stem. Proc. Nat. Acad. Amer. 15, 25—29, 1929, Nr. 1. Fiir eine Dreielektroden- 
hre mit belicbigem Gitterkreiswiderstand, beliebigem Anodenkreiswiderstand 
1d beliebiger Riickkopplung werden die allgemeinen Gleichungen aufgestellt 
iter der Voraussetzung, daB die Steilheit des Anodenstromes und die Steilheit 
ss Gitterstromes fiir die betrachteten klemen Amplituden konstant sind. Fir 
n Gitterstrom wird angenommen, daB er ebenso wie der Anodenstrom sowohl 
m der Gitter- wie von der Anodenspannung abhangt. Daraus werden die Selbst- 


regungsbedingungen abgeleitet und erértert. Heh. Pauli. 
- Hanek. Die Verwendung von Wechselstrom zur Erzeugung 
astischer Schwingungen. Weitere Beitrage. ZS. f. Unterr. 42, 5—16, 
2OoNr- 1. [S:708.] Sewig. 


.R. Hartree. The Propagation of Electromagnetic Waves in a Strati- 
ed Medium. Proc. Cambridge Phil. Soc. 256, 97—120, 1929, Nr. 1. Der Verf. 
handelt theoretisch in allgemeiner Weise die Ausbreitung elektromagnetischer 
ellen in einem Medium, in welchem der Brechungsindex eine Funktion der 
hichtdicke ist. Es werden hierfiir Gleichungen entwickelt, wobei in eimem 
le die Maxwellschen Gleichungen zugrunde gelegt werden, wahrend im 


” 
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zweiten Falle die gebrochene Welle nach C. G. Darwin aufgefaBt wird als S 
aus einfallender Welle und den kleinen Wellen, welche von den Partikeln c 
Schicht zerstreut werden. Ein Vorteil der zweiten Methode liegt unter ander 
darin, daB sie es auf einfache Weise gestattet, den sonst schwer erfaBbaren Hinfli 
eines fuSeren konstanten Magnetfeldes bei der Ableitung der Gleichung 
wie gezeigt wird, zu beriicksichtigen. Die Bedeutung eines Reflexionskoeffizients 
fiir ein inhomogenes Medium wird diskutiert und fiir diesen eine allgemey 
Formel angegeben. Fiir Wellen, deren elektrisches Feld in der Einfallsebey 
liegt, werden drei Sonderfalle behandelt: 1. Ein endliches, scharf begre 
Medium, welches bei dem gegebenen Einfallswinkel total reflektiert; 2. zw 
Medien von verschiedenem Brechungsindex mit einer Ubergangsschicht, innerha 
welcher sich dieser von seinem Werte in dem einen Medium bis zu dem im ander» 
Medium linear andert; 3. eine Schicht, innerhalb welcher der Brechungsind 
bei einer gewissen Héhe ein Minimum zeigt, wahrend er nach oben und unt: 
sich in gleichem, linearem Verhaltnis éndernd, den Wert 1 erreicht. Fir ¢ 
Falle 2 und 3 wird in Kurvenform der Reflexionskoeffizient in Abhangigke 
von der Schichtdicke des inhomogenen Mediums dargestellt. Von praktischi 
Bedeutung ist hierbei der Fall 3, da dieser eine erste Annaherung an die ta 
sichlichen Verhaltnisse in der Heavisideschicht gibt. : H. Plene 


J.E.I. Cairns. Experimental confirmation of the influence of 

low-resistivity layer subsoil on the forward inclination of rad: 
waves. Journ. Washington Acad. 17, 264—269, 1927, Nr.10. Die Theon 
hat angenommen, da die Vorwartsneigung, welche Wellenfronten bei ihr’ 
Wanderung tiber der Erde erfahren, fiir eine gut leitende Schicht verschwinde 
mu, falls diese nur den Bruchteil einer Wellenlénge unter der Oberfliche sic 
befindet (Grundwasser). ‘Verf. hat diese Annahme experimentell gepriift un 
bestatigt gefunden. Fiir eine Welle von 1250m decken sich die beobachtete 
Winkel zwischen Wellenfront und Normalen mit den nach einer Formel ve 
Fleming berechneten Werten bis auf etwa 1°. Wird der Widerstand des Boder 
in Ohm/cm’ angegeben, so zeigt die parabolische Kurve z. B. fiir: a 


Widerstand Neigung t 
’ ? 
10). 1.05 18° 
BD: wdi0§ 14 e. 
2,5. 108 10 ¥ 
Lew O5 etwa 6,5 * 
() 0 x 


Wachsmut 
FE. V. Appleton and J. A. Ratcliffe. On a Method of Determining th 
State of Polarisation of Downcoming Wireless Waves. Proc. Ro; 
Soc. London (A) 117, 576—588, 1928, Nr. 778. Es wird eine Methode beschriebel 
die Polarisation von herabkommenden Wellen zu messen. Die Reflexion a 
Erdboden wird beriicksichtigt. Fiir die benutzte 400 m-Welle reflektiert ds 
Erdboden fast wie ein. vollkommener Leiter. Das Problem enthalt sechs U1 
bekannte: Die Feldstiirken H, und H‘, der normalen und der unnormal-polarisierté 
Komponenten der herabkommenden Welle, ihre Phasenverschiebungen ® und ‘ 
gegen die Oberflachenwelle, die Feldstarke H, der normalpolarisiert vora 
gesetzten Oberflichenwelle und i, den Neigungswinkel der Raumwelle. . 
Messungen der Feldstirke in drei auf der Erde senkrechten Rahmen, d 
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yenen gegeneinander um 45° geneigt sind und deren mittlerer in der Fort- 
lanzungsrichtung liegt, liefert drei Gleichungen fiir die sechs Unbekannten. 
iter der Annahme, da® die Oberflachenwelle konstant und auf anderem Wege 
aBbar ist, reduzieren sich die Unbekannten auf fiinf. Da aber der Neigungs- 
nkel ebenfalls auf andere Weise bestimmt werden kann, bleiben nur die vier 
vbekannten : 
; 2H, 2H" cosi, 
Hy ’ ae 


© und @’, 


e Zahl der Unbekannten wird durch folgenden Kunstgriff weiter reduziert: 
nerhalb kurzer Zeit wird die Wellenlinge ein wenig geandert. Hierbei 
rden Maxima und Minima des Empfangs in den Rahmen beohbachtet. Diese 
tsprechen bestimmten Werten von © bei vorgegebenen 9’ — 6, H, und H}. 
tzt man voraus, dafs sich die drei letzten GréBen wahrend der kleinen und 
wzzeitigen Wellendnderung nicht dndern, so erhaélt man unter Benutzung 
r extremalen Signalstaérken die gesuchten Polarisationskonstanten H,, Hj 
d 0 — 0, von letzterer GréBe allerdings nur den Sinus. Der Winkel alba: 
rd Peetonmt, indem aus den bei der Wellenaénderung registrierten Kurven 
ch sein Kosinus ermittelt wird unter der plausiblen Annahme, da8 mit steigender 
equenz der Phasenunterschied zwischen Oberflichen- und Raumwelle wachst, 
it fallender Frequenz fallt. — Die Messungen in England ergaben, da die 
rabkommende 400 m-Welle im allgemeinen elliptisch, und zwar nahezu kreis- 
mig polarisiert ist. Der Drehvektor rotiert entgegen dem Uhrzeigersinn. Die 
gebnisse werden mit der Fortpflanzungstheorie in emem ionisierten Medium 
rglichen. Unter Beriicksichtigung des Erdfeldes ergibt diese auf der nérdlichen 
dhalbkugel ebenfalls ee Rotation des Drehvektors im positiven Sinne, wenn 
» leitenden Teilchen Elektronen sind. Auf der siidlichen Halbkugel miiBte 
h ein entgegengesetzter Drehsinn der Polarisation ergeben. Ff, A. Fischer. 


arl Uller. Welleninduktion in der drahtlosen Telegraphie. Jahrb. 
drahtl. Telegr. 33, 15—22, 1929, Nr.1. Die Entdeckung der Wiederkehr- 
len (Quack, 1926) lehrt, da8 die drahtlosen Wellen in Wahrheit Drahtwellen 
id, d. h. gefiihrte Wellen. Das ist eine Ausbreitung flachiger Art, bei der 
1e Unstetigkeitsflache als Fiihrungsfliche dient und der Welle eine bestimmte 
schwindigkeit und Verléschung aufdriickt. Die Theorie dieser nicht-einfachen 
ellen konnte bisher nicht aufgestellt werden, weil ein allgemeines Wellen- 
inzip, das Interferenzprinzip, bisher seinen mathematischen Ausdruck nicht 
funden hatte. Hat man mit ihm das Gleichungssystem der Welle ermittelt, 
hat man die gefiihrte Welle an der Grenze zweier Mittel aus je zwei Wellen- 
nken zusammenzusetzen, die durch die Einftihrung der Wellenkoharenz- 
dingung auf ihrem Verlauf langs U zusammengehalten werden. Sodann erst 
id die physikalischen Grenzbedingungen einzufithren. Auf diesem annahme- 
en Wege gelangt man zu charakteristischen Satzen, von denen ftinf angefiihrt 
rden. — Die direkte und die indirekte HEntstehungsweise dieser gebundenen 
ellen nennt Verf. Welleninduktion. Die indirekte kommt durch Sondereinfall 
er nicht-einfachen Welle gegen eine U-Flache zustande, indem dann eine 
rbedingung erfiillt ist, die sich auf die Eigenschaften des Mittelpaares und 
» Art der Wellenerregung bezieht. Nunmehr wird versténdlich, da auch, 
mn der Sender nicht geerdet ist, durch indirekte Induktion an der Erde oder 
der hypothetischen Heavisideschicht oder an beiden zugleich gefiihrte Wellen 
t der auffallend groBen Reichweite zustande kommen. Nach der Hypothese 
: fortgesetzten Reflexion der freien Wellen an der Heavisideschicht und Erde 
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wiirde die Laufzeit gegeniiber der gefiihrten Welle erheblich gréSer ausfall] 
als bei verminderter Frontintensitat. Die Beobachtung der Laufzeitkuryv 
fiir die Wiederkehrwellen diifte hierin Klarheit verschaffen. GT 


B. Decaux. L’étalonnement des diapasons servant de base au 
mesures des fréquences radiotélégraphiques. C. R. 188, 316-33 
1929, Nr. 4. Stimmgabeln dienen heute als Grundlagen fiir genaue Freque 
messungen der Radiotechnik. Es wird ein Verfahren beschrieben, wie man ¢€ 
Gabelfrequenz auf etwa */io9999 genau messen kann. Dazu wird die Stimmgah 
iiber eine Réhre zu Dauerschwingungen erregt; unabhangig hiervon schwin 
eine Neonréhre in einer hier 35mal kleineren Frequenz. Eine Art Synchronism 
wird hergestellt und die Schwingungen der Neonréhre wahrend fiinf Minute 
gezahlt. Die ,,Untersetzung‘ erspart das Abzahlen der Gabelschwingung 
selbst. Miihlbre- 


H. Freese. Beseitigung der Nebenfrequenzen beim statischen Frequen. 
wandler. Jahrb. d. drahtl. Telegr. 83, 1—8, 41—46, 1929, Nr.l u. 2. I 
ersten Teil der Arbeit werden auf rechnerischem Wege durch Fourieranaly; 
die Amplituden der Nebenfrequenzen ermittelt, welche bei der StoBerregum 
mittels statischen Frequenzwandlers auftreten. Ist der Sekundarkreis auf e% 
ungerades Vielfaches der Grundfrequenz abgestimmt, so ergeben sich in ih 
als Nebenfrequenzen nur ungerade Vielfache der Primarfrequenz, die um ¢ 
starker auftreten, je héher der Faktor der Vervielfachung ist; ferner nimm 
die Intensitat der Nebenfrequenzen mit der Dampfung des Sekundarkreise 
zu. Die Rechnung wird auch auf einen Tertiaérkreis ausgedehnt, bei dem sic 
qualitativ dieselben Verhaltnisse wie beim Sekundarkreis ergeben, jedoch sin 
die Nebenfrequenzen durchweg bedeutend schwacher. Die rechnerischen E! 
gebnisse wurden fiir eine Grundfrequenz von 500 Per./sec experimentell geprifi 
die Kurvenform der Schwingung mit vervielfachter Frequenz durch Oszill 
gramme mit der Braunschen Réhre, die Intensitét der Nebenwellen mitte: 
eines Réhrenwellenmessers, der zur Erzielung der notwendigen Empfindlichke: 
mittels Riickkopplung fast bis zur Selbsterregung entdaémpft war. Die Versuch 
bestatigen die Rechnung. — Im zweiten Teil der Arbeit werden Absorption: 
systeme zur Beseitigung der Nebenfrequenzen untersucht. Das eine (Britische 
Patent Nr. 263825, Lorenz) besteht aus zwei parallelen Zweigen mit je eine 
Kapazitét und Induktivitét (Schwingungskreise); jeder Zweig war einzeln at 
eine der Nutzfrequenz unmittelbar benachbarte Stérfrequenz abgestimmt ; parall 
geschaltet, bildeten sie einen Sperrkreis fiir die Nutzfrequenz. Das andere unte 
suchte Absorptionssystem besteht nach Vorschlag von Zenneck aus zwei at 
die Nutzfrequenz abgestimmten Kreisen, die gerade so eng aneinandergekoppe 
sind, da die Koppelfrequenzen den beiden benachbarten Stérfrequenzen ent 
sprachen. Die Wirksamkeit der Absorptionssysteme wurde wiederum dure 
Oszillogramme und mittels Wellenmesser gepriift. Es erwiesen sich beide System 
als brauchbar, doch besteht ein giinstigster Wert fiir die Kopplung mit der 
Sekundiar- bzw. Tertiirkreis. Der Tertidrkreis wird bei Verwendung des Al 
sorptionssystems zweckmaGig ein wenig nach kleiner Frequenz verstimmt. Mau 
Franz Aigner. Das Problem der ékonomischsten Vielfachtransp¢ 
nierung. Jahrb. d. drahtl. Telegr. 88, 9—15, 47—52, 1929, Nr. 1 u. 2. In au 
fiihrlichen theoretischen Untersuchungen werden die Vorteile eines Tran: 
ponierungsempfaingers mit mehreren Zwischenfrequenzen dargetan und vi 
allem die zweckmaBigste Zusammenstellung der Zwischenfrequenzen ermittel 
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 besonderen Eigenschaften dieses Empfangers sind erhéhte Selektivitat und 
sere Stabilitét als bei Kinfachtransponierung. Zum Empfang von modulierten 
wingungen (Telephonie) laBt sich unter Verwendung spezieller He]lmholtzscher 
mbinationsschwingungen ein Empfainger angeben, der trotz erhdéhter Trenn- 
arfe den zum unverzerrten Empfang der Seitenfrequenzen hinreichend breiten 
quenzbereich aufweist. Die Forderung der Okonomie hinsichtlich Aufbau 
| Bedienung 148t sich durch geeignete Wahl der Zwischenfrequenz so weit- 
end erfiillen, da zwei Lokalgeneratoren mit fester Frequenz ausreichen, 
beliebig oft transponieren zu kénnen; bei Ausnutzung von Oberschwingungen 
r bei Anwendung von Frequenzvervielfachung geniigt sogar ein Lokalgenerator. 
rch Anwendung von Reflexschaltungen l48t sich die Rohrenzahl verringern. 
rchgerechnete Beispiele sind angegeben. Mauz. 


Fassbender und G. Kurlbaum. Abhangigkeit der Reichweite sehr 
rzer Wellen von der Hoéhe des Senders itiber der Erde. Jahrb. 
drahtl. Telegr. 38, 52—55, 1929, Nr.2. Wa&ahrend Versuche mit Flugzeug- 
dern, die mit Wellenlangen > 10m arbeiteten, bisher keine Abhangigkeit 
Reichweite von der Hohe iiber dem Erdboden ergeben haben, zeigt sich 
2 solche Abhangigkeit bei Sendern fiir ultrakurze Wellen (A< 10m). Bei 
| Versuchen befand sich in einem Albatrosdoppeldecker ein Sender fiir eine 
Wenlange von 3,7m, welcher zwei Telefunkenempfangsréhren RE 352 als 
wwing- und Modulationsrohr in Heisingschaltung enthielt. Als Antenne diente 
Dipol von 1,7m Lange, der quer unter dem Flugzeugrumpf zwischen Trag- 
rel und Leitwerk angebracht war. Die Antennenleistung betrug rund 1 Watt. 
piangen wurde am Boden mit emem Superregenerativempfanger, in dessen 
istufe sich ein Gleichrichter mit MeBgerat befand. Gleiche Empfangsstiarke 
de durch ein festes Verhaltnis (2:1) zum Storspiegel festgelegt. Es wurde 
mal fir verschiedene Flughé6hen jeweils die Entfernung bestimmt, bei der 
ses Empfangsverhaltnis emtrat. Es ergab sich eine Zunahme der Reichweite 
der FlughGéhe derart, daB den FlughGhen 60, 200, 500, 1000 und 2700 m 
Mittel die Reichweiten von rund 10, 20, 30, 40 und 90 km entsprachen (Zahlen- 
te vom Referenten gemittelt und aufgerundet). Als Grenzen fiir Telegraphie- 
ofang ergaben sich fiir die Flughéhen von 200, 500, 900 und 2600 m die Reich- 
ten von rund 35, 55, 65 und 130 km. Dieses Verhalten der ultrakurzen Wellen 
wohl so zu erklaren, daB bei ihnen nur die direkte Raumstrahlung in Betracht 
amt, deren Reichweite sich rein geometrisch durch die Lange a der Tangenten 


die Erdoberflache bestimmt, fiir welche die Beziehung besteht a = V2 rh 
irdradius, h Senderhéhe iiber dem’ Erdboden). ‘Die beobachteten Reichweiten 
en qualitativ den theoretischen Verlauf, sind jedoch durchweg zu klein (etwa 
25%), was auf stérende Absorption (Schattenwirkung) der Umgebung des 
pfangers zuriickzufiihren ist. Wurde der Empfanger auf emen 15m hohen 
m gestellt, so ergab sich bessere Ubereinstimmung (10%) zwischen beob- 
tetem und berechnetem Wert. Mauz. 


Lazaref. Uber die Instabilitat der Frequenz von Réhrengene- 
oren und deren Stabilisierung. Jahrb. d. drahtl. Telegr. 338, 55—63, 
9, Nr. 2. Im ersten Teil der Arbeit wird theoretisch der HinfluB des Gitter- 
mes auf die Frequenz eines Réhrengenerators dargetan. Die Wechselstrom- 
yonente des Gitterstromes bedingt eine Phasenaénderung zwischen dem 
\denwechselstrom und der Gitterwechselspannung, welche durch eme Anderung 
Frequenz vom Generator selbsttaétig kompensiert wird. Im experimentelilen 
iten Teil wird mittels einer Uberlagerungsschaltung die Abhangigkeit der 
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Frequenzinderung von Heizstrom, Anodenspannung und Riickkopplung unt 
sucht und im dritten Teil mit der Theorie verglichen; es ergibt sich eine gu 
Ubereinstimmung. Im letzten Teil werden Hilfsmittel zur Stabilisierung c 
Frequenz besprochen. Von Bedeutung ist zunachst, daB die meisten Kurv 
der Frequenzénderung in Abhangigkeit von den BetriebsgréBen. Extremwe 
zeigen, in deren Umgebung die Veranderlichkeit gering ist. Das wichtigste 
mittel besteht darin, den Einflu® des Gitterstromes durch einen unendlich gro 
Gleichstromwiderstand im Gitterkreis zu beseitigen. Zur praktischen Ausfihr 
wird bei einer Doppelgitterréhre der Gitterkreis durch eine Kapazitaét fiir Gleici 
‘strom gesperrt, das zweite der Anode benachharte Gitter bleibt frei. Es hi 
sich damit bei einer Kreisfrequenz » = 2. 105/see fiir eme Anderung des He: 
stromes von 40 bis 75mA eine Konstanz innerhalb 0,003 %, ftir Anderung d 
Anodenspannung von 100 bis 10 Volt eine Konstanz innerhalb 10—® erreicha 
Die Stabilisierung gelang in einem Frequenzbereich von 435 bis 3. 10° Her 
Mau 
Kurt Schlesinger. Neutralisation des Resonanzverstarkers. Jahrb, . 
drahtl. Telegr. 88, 63—66, 1929, Nr. 2. Es werden die Gleichungen fiir die Ne 
tralisation eines Resonanzverstarkers in der Schaltung von Hazeltine abgeleiti 
und insbesondere festgestellt, unter welchen Bedingungen die Entkopplur 
frequenzunabhangig wird, Es ergibt sich, daB die Anschliisse des Neutralisatiom 
kondensators sowohl an der Spule des mit dem Anodenkreis gekoppelten Schwi 
gungskreises, wie auch bei der Spule im Gitterkreis variabel zu machen sin! 
Am Schlu8 sind Versuche mitgeteilt, welche die Rechnung bestatigen. Maw 


Arthur Bramley. Kerr effect in water due to high frequency rad: 
waves. Journ, Frankl. Inst. 206, 151—157, 1928, Nr. 2. [S. 790.] Stuat 


Gustav Eichhorn, Das Radiophon. Mitteilungen aus der Praxis, Jahrb. d. draht 
Telegr. 38, 30—33, 1929, Nr. 1. Es handelt sich um einen elektrostatischen Kop 
hérer, bei dem der menschliche Kérper die zweite Kondensatorbelegung bilde 
In einer mit einem Handgriff versehenen Hérmuschel ist eine Membran at 
emem Nichtleiter oder Halbleiter (z. B. Cellophan) ausgespannt, welche auf di 
Innenseite eine leitende Schicht besitzt. Diese Schicht steht mit der einen At 
schlu8leitung in Verbindung, die andere AnschluSleitung fiihrt zu einer Metal 
platte am Handgriff, welche den Stromschlu8 mit dem Kérper vermittelt. De 
Zuleitungen ist ein Hochohmwiderstand von etwa 0,1 M2 parallel geschalte 
welcher Stérgeréiusche (,,Scherbeln‘‘) beseitigt, Beim Gebrauch wird die nich 
leitende AuBenseite der Membran in Beriihrung mit dem Ohre oder der 
in der Niihe des Ohres gebracht. Die beim elektrostatischen Telephon ford 
Gleichvorspannung soll etwa 100 bis 150 Volt betragen. Das Radiophon s 
im Vergleich mit einem gewdhnlichen elektromagnetischen Kopfhérer zw 
weniger lautstark, aber klangreiner sein und sich besonders dazu eignen, Schwe 
hérigen, deren inneres Ohr intakt ist, die Hérempfindung durch Knochenleitut 
zu vermitteln, in welchem Falle das Radiophon an irgend einer Stelle des Kopfe 
z. B. an den Schlifen oder an der Stir angelegt werden kann. Mau 
. ‘3 
Frank Gray and Herbert E. Ives. Optical conditions for direct scantily 
in television. Journ. Opt. Soc. Amer. 17, 428—434, 1928, Nr. 6. Unt 
»direkter Abtastung‘ beim Fernsehen wird diejenige Abtastmethode verstande 
bei welcher mittels eines optischen (Linsen-) Systems ein Bild des Objek 
auf der Abtastanordnung (z. B. Lochscheibe) entworfen wird. Die Pee 
keiten, die bei den bisher iiblichen Abmessungen der Apparate auftreten, gipfe 
\ 
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arin, daB selbst bei den starksten méglichen Beleuchtungen: (direktes Sonnen- 
sht) die auf die Photozelle fallenden Lichtmengen so gering sind, da® sich eine 
isreichende Verstaérkung nicht mehr erzielen l4Bt. Der wesentliche Inhalt der 
orliegenden Ausfiihrungen ist, da8 mit einem aus Linse und rotierender Loch- 
heibe bestehenden Abtastorgan die Lichtausbeute vergréBert werden kann, 
idem man die Dimensionen des ganzen Systems vergréBert, wobei als gegeben 
ie Bildfrequenz und die héchstmégliche Apertur der abbildenden Linse (heute 
wa F’: 2) angesehen werden. Es wird eine bei der Bell-Gesellschaft nach diesen 
herlegungen gebaute Abtastvorrichtung fiir 2500 Bildelemente beschrieben, 
ie eine Lochscheibe von etwa 1m Durchmesser und ein Linsensystem mit der 
pertur F:2,5 enthalt, und mit welcher befriedigende Ergebnisse, namentlich 
lerdings auch durch Verwendung neuer hochempfindlicher Photozellen, erzielt 
in sollen. AnschlieSend machen Verff. noch einige psychologisch-physiologische 
emerkungen tiber Bildfrequenzen und Detailsichtbarkeit. Sewig. 


[. Jungmich! und R. Eichacker. Die Glattung der Gleichspannung in 
rleichrichteranlagen. Anwendung auf die Gleichrichtung von Einphasen- 
echselstrom 16?/, Hertz. Siemens ZS. 9, 39—50, 1929, Nr. 1. Behandelt werden 
er Begriff der Welligkeit, die Verringerung der Pulsationen durch eine Glattungs- 
rossel mit und ohne Querkreis, die Berechnung der Glattungsdrossel und des 
Juerkreises und endlich Messungen in der Gleichrichteranlage des Bahnhofs 
falle. Giintherschulze. 


. Bauch. Neuerungen im Anschlu8 von Impedanz- und Richtungs- 
slais. Siemens ZS. 9, 13—18, 1929, Nr. 1. Im ring- oder maschenférmigen 
fetzen, die nur von einer Zentrale beliefert werden, geniigt das Richtungsrelais 
ir den Uberstromschutz. In vermaschten Netzen mit mehreren Kraftzufiihrungs- 
unkten wird noch das Distanz- oder Impedanzrelais eingeftigt, das auf dem 
erhaltnis Spannung zu Strom beruht und infolgedessen in semer Ablaufzeit 
bhangig ist von der Entfernung des Fehlerortes von den Schaltern. Verf. weist 
1 einem Beispiel nach, daB das Impedanzrelais nicht immer richtig anspricht, 
a seine Angaben durch den Nutzstrom gefalscht werden. Verf, gibt eime Fehler- 
ebschaltung an, bei der zwei benachbarte Stromwandler mit der Stromwicklung 
er Relais derart verbunden werden, das durch das Relais selber nur die Differenz 
er beiden sekundéren Wandlerstréme flieBt. Bei zweipoligem Kurzschlu8 fiihrt 
as Relais den doppelten Fehlerstrom. Fthrt man das Richtungsrelais nach 
rt eines dreipoligen Wattmeters aus, so ist der Ausschlagsinn abhaéngig von 
er algebraischen Summe der durchflieBenden Leistungen. Hs 148t sich aber 
Teichen, da durch Spannungszusammenbruch oder starke Verringerung der 
mpedanz das zu den kurzgeschlossenen Leitern gehérige Glied wirksam wird, 
ahrend die beiden anderen Teile des dreipoligen Richtungsrelais unwirksam 
macht werden. Es wird ferner iiber eine praktische Avastithrang und dazu- 
shérige Versuche berichtet. Barz. 


. W. Miller. Schaltzeit und Schaltgeschwindigkeit von Olschaltern. 
lektrot. ZS. 49, 1683— 1684, 1928, Nr. 46. Es wird die Bewegung einer Traverse 
nes Olschalters unter dem Einflu8 ihres Eigengewichts und der Federkraft 
me Beriicksichtigung der Bewegungswiderstaénde untersucht. Die einfache 
echnung lat erkennen, wie die Masse der Traverse, ihre Federung und ihre 
eschwindigkeit zusammenhingen. Der Konstrukteur gewinnt damit die 
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Méglichkeit, die Abmessungen des Olschalters so zu wahlen, daf&B er die gewiinscht 
Schaltgeschwindigkeit bekommt, ohne daB er durch den auftretenden Endimput 
zu groBe StoBbeanspruchungen erfaéhrt. Johannes Klug\ 


Stefan Bergmann. Uber die Berechnung der Temperaturverteiluny 
im Rotor einer Dynamomaschine. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 8, 401 
—413, 1928, Nr. 5. Unter gewissen vereinfachenden Annahmen 148t sich dil 
Frage der Temperaturverteilung im Rotor einer Dynamomaschine aut del 
folgende mathematische Problem reduzieren: Es ist eine regularharmonische 
rotationssymmetrische Funktion f(z, y, z)=F (r, 9) im Innern eines Zylinder 
von der Hohe 2h und von dem Durchmesser 2¢ aus den vorgegebenen Ranc 
werten auf der Zylinderoberfliche C zu bestimmen. Der Zweck der Arbeit bestel» 
darin, ein praktisch brauchbares Verfahren anzugeben, das diese mathematiseh! 
Aufgabe zu lésen erlaubt. Bezeichnet man mit K, (z, y, z) die rotations 
symmetrischen Kugelfunktionen [d. h. das System 1, a, 2? — Wy (y? +2: 


x? — 3/, a (y2 + 2),...], so kann man zeigen, daB man f(a, y, 2) im Inner: 
des Zylinders in der Form 
v—=™m i d (m) 
f (, y, 2) = limes f,, (x, y, 2) = —limes | > K, (2, y, 2) | | tas *_do-+ A. 
m—> m—> of ,—} e yy, 
C 


darstellen kann. Es bedeuten dabei: A, eine Konstante, dw das Flachen 
element von C, n die innere Normale und 7” den Ausdruck: 


i o=m s=Sm o=m 
\ so ro) pits ( Se ie)x]. | 
1 0 —a 


s=7v+1 o=8 


8 ; Ik 
7) —— eer ——— 


Va 92? 4 
ist. g\ sind Polynome in e@ und h. In fm (x, y, z) (mit endlichem m) erhali 
man eine fiir praktische Zwecke geeignete Approximation der Funktion f (2, y, 2) 
In der Arbeit wurden die gi fiir kleinere k und s angegeben. Durch ein numerische: 
Beispiel wird das Verfahren illustriert. Bergmann 

ax 
I, W. Domanskyj und S. A. Solkower. Uber anomale Spannungsabfal. 
bei Hochspannungselektronenventilréhren. Ukr. Phys. Abh. 2, 43— 0 
1928, Nr. 1. (Ukrainisch mit deutscher Zusammenfassung.) In Hochspannungs 
elektronenventilréhren entstehen unter Umsténden abnorme Spanntngsabelll 
durch Felder, die in der Nahe des Ventils entstehen. In einer von Wellaue 
angegebenen Anordnung ist das Ventil von einem Drahtnetz umgeben, das aw 
ein gewiinschtes Potential gebracht werden kann. Es ergaben sich dann dic 
groBten Spannungsabfille, wenn das Drahtnetz mit dem dem Ventil entgegen: 
gesetzten Pol des Transformators verbunden wurde. Ferner wurde festgestellt 
daB die Ventilréhren verschiedener Firmen unter gleichen Bedingungen 
schiedene Spannungsabfille haben. Wellauer (Arch. £. Elektrot. 16, 13, 1926 
erklaért die abnormen Spannungsabfalle durch die Vorginge im Ventil wahren¢ 
der Sperrperiode. Diese Erklérung wird von den Verff. abgelehnt. Schliefliel 
wird festgestellt, daB bei anomaiem Spannungsabfall Rontgenstrahlen ent: 
stehen, die durch die Glaswinde des Ventilrohres hindurchdringen. Ghintherschulze 
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ip Sporn. Abridgment of Surge Voltage Investigation on the 
ky. Transmission Lines of the American Gas and Electric Company. 
m. Amer. Inst. Electr. Eng. 47, 876—880, 1928, Nr. 12. Klydonographische 
ersuchungen von Wanderwellenvorgéngen auf der 116km langen Philo- 
bon-Hochspannungsleitung werden nach ihren Entstehungsursachen geordnet 
analysiert. Von insgesamt 705 Uberspannungen sind 41,8 % unbekannten 
rungs, 4,1 % sind verursacht durch Schaltvorgiinge auf der Niederspannungs- 
} von Transformatoren oder auf einer parallel verlaufenden Leitung, 14,3 % 
th Schaltvorgange in der eigenen Leitung, 23,6 % entstanden durch dureloves 
aschlag, 5,7% durch Blitzschutzschalter und 9,6% durch Uberspannungen 
Erdseil. Die Uberspannungen unbekannten Ur sprungs tiberschreiten niemals 
2,5fache der Normalspannung. Die Wanderwellen, die durch Schalten auf 
Niederspannungsseite der Transformatoren entstanden, besitzen etwa 1,8fache 
malspannung. Die maximale Uberspannung, verursacht durch Schaltvorgange 
er Leitung, ist die 5,2fache Normalspannung. Alle Wanderwellen, hervor- 
fen durch Schaltvorgange, verbreiten sich mit nahezu der gleichen Spannungs- 
» uber die ganze Lange der Leitung, nur an den Enden treten vermutlich 
+h Reflexionserscheinungen kleine Spannungserhéhungen ein. Die maximalen 
rspannungen, verursacht durch Blitzschlag, besitzen nur eine sehr geringe 
dehnung auf der Leitung, und die bei einem direkten Blitzschlag registrierten 
pennungen haben ihre Ursache in den nachfolgenden Schaltvorgéngen. 
Pfestorf. 


ph S. Carroll and Bradley Cozzens. Abridgment of Sphere-Gap and 
nt-Gap Arc-Over Voltage as Determined by Direct Measurement. 
m. Amer. Inst..Electr. Eng. 47, 892—896, 1928, Nr. 12. Die Untersuchungen 
> Kugel- und Spitzenfunkenstrecken werden eingeleitet durch die Beschreibung 
r Methode zur Messung von sehr hohen Spannungen (1 Million Volt). Der 
m, der durch einen bekannten hohen. Wasserwiderstand flieBt, wird in der 
lographenschleife gemessen und daraus die Spannung errechnet. Nach 
r Messung wird der Wasserwiderstand bei 1000 Volt Gleichspannung neu 
immt. Auf diese Weise wird die Uberschlagspannung an Kugel- und Spitzen- 
censtrecken gemessen. Nach Ansicht der Verff. ist die Spitzenfunkenstrecke 
Kugelfunkenstrecke auch bei sehr hohen Spannungen an Genauigkeit tiber- 
n. Die Verff. verwenden als Kugelfunkenstrecken 1m-Kugeln, die in Ent- 
ung bis zu 1m einer geerdeten Kugel von 50cm Durchmesser gegentiber- 
en. Die Hichkurve einer 1 m-Kugelfunkenstrecke stimmt mit den von 
Vy. Peek berechneten theoretischen Werten praktisch tiberem. Es wird 
er oszillographisch der Koronastrom, der von einer Spitze emer Spitzen- 
enstrecke bei 1000kV gegen Erde ausgeht, zu 154 Milliamp. ermittelt. Die 
dem Oszillogramm sichtbare Phasenverschiebung wird durch Raumladungen 
irkt. Pfestorf. 


 Dunton. Some special tests for insulating materials. Electrician 
-673—675, 1928, Nr. 2637. Die in England iiblichen Priifungen von elek- 
hen Isolierstoffen, insbesondere von Papier und IsolierpreSstoffen, werden 
hrieben. Die Priifmethoden sind in enger Anlehnung an die ,,Vorschriften 
die Priifung elektrischer Isolierstoffe‘‘ des Verbandes Deutscher Elektro- 
niker geschaffen. Pfestorf. 
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F. Wolfers. Remarques au sujet de la théorie de la lumiére. Ener 
cohérence et franges supplémentaires. Journ. de phys. et le Rac 
9, 170—174, 1928, Nr. 5. Verf. vertritt die Ansicht, daB ein friiher von i 
schriebenes Beugungsphinomen, welches im Halbschatten eines von einer * 
gedehnten Lichtquelle beleuchteten Schirmes auftritt, nicht mit der Wellenc 
allein erklart werden kénne, sondern auf einem Zusammenwirken von W. 
und Quanten beruhe. Elsa: 


Jean Cabannes. Les radiations secondaires dans la lumiére diffv 
par le quartz. C. R. 188, 249—250, 1929, Nr. 3. Druckfehlerberichtig; 
ebenda S. 471, Nr. 6. Verf. setzt seine friiheren Versuche iiber die Po’ 
sation der diffusen Sekundarstrahlung fort; an Stelle der friiher untersuc 
Fliissigkeiten wird ein Quarzkristall benutzt. Es wurde (die schon 

Landsberg und Mandelstam festgestellte) Tatsache bestatigt, dab } 
Diffusionsspektren, unabhéingig von der Orientierung des Kristalls, « 
dieselben Strahlungen enthalten. Beziiglich der Polarisation der Sekuni 
strahlung werden einige neue Resultate erhalten. Fiihrt man ein rechtwink! 
Achsenkreuz Oxyz ein (Ox Richtung der einfallenden Strahlung, Oy Rieht 
der zerstreuten Strahlung) und existiert eine Sekundarstrahlung, d* 
Schwingungskomponenten parallel Oz und Ow durch J und 7 bezeichnet wer! 
so ergibt sich folgendes: Liegt die optische Achse des Kristalls parallel zu; 
so schwingen die Strahlungen ++ 467,5 und die Banden + 208 nahezu parallel 
(e = t/J < 0,05), wahrend die Schwingungsrichtung der Strahlung — 267 + 
stéindig senkrecht zu Oz liegt. Liegt die optische Achse des Kristalls parallel) 
so bleibt dieser Polarisationszustand der Sekundarstrahlung ungeandert.  Szive 


C. V. Raman and K. 8S. Krishnan. A Theory of the Optical and Electr: 
Properties of «Liquids. Proc. Roy. Soc. London (A) 117, 589—599, 1) 
Nr. 778. [S. 744.] K.L.M 


W. Lenz. Zur Theorie der optischen Abbildung. Probleme der moder 
Physik (Sommerfeldfestschrift), S. 198—207. Se 


W. Friedrich. Ein Universalinstrumentarium fiir das Arbeiten 
zerlegtem und kombiniertem Licht. Strahlentherapie 31, 356, 1 
Nr.2. Ein lichtstarker Quarzspektrograph mit Quarz-Steinsalz-Achrom 
entwirft das Spektrum einer Lichtquelle, weleches durch ein den Strahleng 
umkehrendes Linsenpaar und einen zweiten Spektrographen wieder verei 
werden kann. Durch Einsetzen von Spalten oder Blenden in der Bildebene 
ersten Spektrographen kénnen willkiirliche Spektralkombinationen ausgeble 
werden. Hine noch gréBere Lichtstirke soll durch Spiegeloptik erreicht wer 


G. Hettner. Uber ein hochempfindliches MeSinstrument fiir War. 
strahlung. ZS. f. Unterr. 42, 22—23, 1929, Nr.1. Hettner hat das Ra 
meter, das auf denselben Erscheinungen wie die Crookessche Lichtmiihle ber 
so weit verbessert, da es die anderen, zum Nachweis und zur Messung ultra: 
Strahlung dienenden Bolometer, Thermoelemente, Thermosaulen und das Mf 
radiometer** von Boys iibertrifft. Nach seiner Theorie (vgl. ZS. f. Phys. 
12, 1924; 30, 158, 1924; 47, 499, 1928) muB eine méoglichst groBe Tempera 
differenz zwischen Mitte und Rand des Fliigels erzeugt werden; daher sam 
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ie Strahlung durch einen Hohlspiegel von 7,5 mm Brennweite. Die wenige 
dratmillimeter groBen. Fliigel von etwa 8mm Spannweite sind an einem 
rzafaden hinter einem durchlassigen Hautchen aufgehéngt. Der giinstigste 
ok betragt 0,2mm Hg. 1 HK in 10m Entfernung gab bei einer Schwingungs- 
x von 20 Sek. etwa 14° Ausschlag. Heh. Pauli. 


re Briecout. Objectif de spectrographe possédant une distance 
ile constanteé & un milliéme prés entre 1850 et 7000 A. C. R. 188, 
—326, 1929, Nr. 4. Ein normales zweilinsiges Quarz-FluSspatobjektiv liefert 
fir beschrankte Wellenlangenbereiche seiner Durchlassigkeit eine fiir spektro- 
sche Zwecke ausreichende achromatische Korrektion, Um eine bessere 
ung des Spektrums von 1800 bis 7500 A.-E. zu erreichen, schlagt der Vert. 
eine schwach konvex-konkave Sammellinse aus destilliertem Wasser zwischen 
Elemente eines Quarz-FluBspatobjektivs zu schalten. Hierdurch wird haupt- 
lich die starke Uberkorrektion um 2000 A.-E. herum beseitigt. Eine Uber- 
wsrechnung zeigt, dai die chromatische Abweichung im ganzen Gebiet 
) bis 7500 A.-E. miennle eréBer als + 0,1% der Brennweite wird. Die Ab- 
hungen fiir ein wirklich ausgefiihrtes Objektiv werden nicht gegeben. Verf. 
tet jedoch, daB sich die chromatischen Fehler auch dann gleich niedrig 
en lassen. Ausfiihrliche Veréffentlichung soll folgen. Ein mit solechen Ob- 
iven ausgestatteter Spektrograph wtirde die wechselweise Verwendung von 
rz- und Flintglasprismen gestatten ohne irgendwelche Umjustierung. Cario. 


‘Barus. Chemical reaction on the interferometer U-gauge. Proc. 
_ Acad. Amer. 14, 939—943, 1928, Nr. 12. Zur Untersuchung, inwieweit 
Verlauf einer chemischen Reaktion durch das U-férmige Interferometer 
aigt werden kann, wurde die Absorption von Sauerstoff aus Luft .durch 
sphor mit diesem Apparat verfolgt. Die hierzu verwendete Luft mu auf 
sorgfaltigste getrocknet werden, um Reaktion zwischen dem durch die Oxy- 
on gebildeten P,O; und Wasserdampf zu vermeiden. Da das Gesamtvolumen 
ReaktionsgefaBes 555 cem betrug, waren dari 0,666g Luft und somit 
32 Sauerstoff zugegen, von denen nach 30 Minuten etwa 4% absorbiert 
len. Die Oxydationswarme des Phosphors zu P,O; betragt 369000 cal 
das Grammolekiil berechnet. Bei einigen Bestimmungen unterschied sich 
Anddruck Ah nach 30 Minuten Reaktionszeit etwas von der Gesamtmenge Am 
bsorbiertem Gas, da nur sehr geringe Druckunterschiede gemessen werden 
fen, wahrend mit dem Interferometer die Genauigkeit fiir 4h etwa das 
bis 40fache betrug und einwandfreie Ergebnisse erzielt werden konnten. 
Neheim. 
on Baeyer und U. Gerhardt. Die interferometrische Messung im 
ramikroskop sichtbar gemachter Teilehen von 200myu Durch- 
ser. Fortschr. d. Chem., Phys. u. phys. Chem., herausgegeben von A. Eucken, 
20, 1—23, Nr. 1. Berlin, Verlag Gebriider Borntraeger, 1928. 
erhardt.. Ein Zusatzapparat zum Ultramikroskop zur interfero- 
rischen Messung gréberer Submikronen. ZS. f. techn. Phys. 9, 
-489, 1928, Nr. 12. Die erste Arbeit bringt eine zusammenfassende Dar- 
ing der interferometrischen MeBmethode, durch die bekanntlich die Leistungs- 
Akeit des Mikroskops erheblich.gesteigert worden ist und tiber die bisher 
S. f. Phys. 35, 697—719, 1926; 44, 397-402, 1927; Ann. d. Phys. (4) 87, 
-144, 1928, Nr. 17 Mitteilungen erschienen sind: Ist e ein Teilchendurch- 
er, 2 die Wellenlange des von dem Teilchen abgebeugten Lichtes, a die von 
p in den abbildenden Strahlengang symmetrisch zur optischen Achse des 
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Mikroskops eingebauten Doppelspalt variabler Spaltdistanz jeweils besti 
numerische Apertur des Beobachtungsobjektivs und p, ein Zahlenfakto 
gilt fiir das Verwaschenwerden oder Verschwinden der Interferenzstreif 


y ae. 
Bilde des Teilchens die Gleichung e = p, oa Umgekehrt kann nattirlich 


der Einstellung auf diesen Effekt der Interferenzen, von dem einige Photograp) 
wiedergegeben werden, die TeilchengréBe e bestimmt werden, wenn p,, A 
bekannt sind. Fiir 4 darf bei Beleuchtung mit weiBem Licht (Punktlichtla: 
ohne erheblichen Fehler die physiologisch wirksamste Wellenlaénge 550 mp 
gesetzt werden; @ erhalt man durch Eichung mit dem Apertometer. Nev 
in der vorliegenden zusammenfassenden Darstellung vor allem die eingeh 
Behandlung des Formfaktors p,, dessen Wert davon abhangt, ob man és 
zwei getrennten leuchtenden Punkten oder mit einem zusammenhangend leuch 
den Ringe zu tun hat. Ferner ist neu die Diskussion des Einflusses einer Koha: 
des von den Teilchen abgebeugten Lichtes, zu der experimenteil nachgewir 
wird, daB eine solche Koharenz die Messungen nicht stért, und endlich die 
schreibung des den Doppelspalt variabler Spaltdistanz aufnehmenden Appar 
der an jedem gréBeren Mikroskopstativ befestigt werden kann und dessen K 
struktion es nunmehr jedem an kleinen Teilchen bis zu 200 my Durchme 
Interessierten ohne Schwierigkeiten erméglicht, sich der interferometrise 
MeBmethode zu bedienen. Der tibrige Inhalt der Arbeit ergibt sich aus ¢ 
Inhaltsverzeichnis: §1. Das Auflésungsvermégen des Mikroskops.  § 2. 
Michelsonsche Methode. § 3. Der Azimuteffekt an im Ultramikroskop sicht 
gemachten kugelférmigen Teilchen. §4. Theoretische Betrachtungen. § 5. 
V-Spalt variabler Spaltdistanz und seine Eichung. § 6. Die Beobachtung; 
Interferenzen und ihres Effektes; MeBergebnisse. § 7. Der Formfaktor. § 8. 
Koharenzfrage. §9. Anwendungsgebiete. Literatur. — Die zweite Arbeit ; 
vor allem an Hand mehrerer Photographien eine noch mehr ins einzelne gehe 
Beschreibung des oben erwahnten Apparats. Gerh« 
J. W. Beams and Ernest 0. Lawrence. On relaxation of electric fie 
in Kerr cells and apparent lags of the Kerr effect. Journ. Fra’ 
Inst. 206, 169—179, 1928, Nr.2. Es wird experimentell die Relaxations 
beim Kerreffekt untersucht, indem zwei hintereinander entgegengesetzt geschal 
gleiche Kerrzellen, die im elektrostatischen Felde keine Doppelbrechung ze) 
wurden, tiber eine Funkenstrecke entladen werden. Da die Zufiihrungsdré 
bei beiden Zellen verschieden lang sind, setzt die Entladung’ der einen Z 
friher ein, und damit erhélt man bei gekreuzten Nicols eine Aufhell 
Gesichtsfeldes von der GréBe, wie es die Autoren aus der Verzégerung i 
Anderung der elektrischen Felder berechnen. Es zeigt sich ferner, da® die } 
zogerung dieser an die Zellen angelegten Felder auch noch von der Ka 
der Zellen abhangt. Damit sind offenbar frithere Beobachtungen dieser 
(z. B. Gutton, Journ. de phys. 8, 445, 1913, der Relaxationszeiten von 10-8 | 
gefunden hatte), welche als Relaxation des Kerreffektes, hervorgerufen a 
die eine gewisse Zeit bendtigende Orientierung der Molekiile, gedeutet wol 
waren, auf Kapazititseffekte zuriickgeftihrt. Es gibt also heute keinen ex! 
mentellen Beweis fiir die Relaxation beim Kerreffekt in Ubereinstimmung 
der Theorie, nach der die Relaxationszeit so klein ist, da® sie:bei solechen 
suchen nicht mehr beobachtet werden kann. iy ; 


Fr. Peeméller und F.Dannmeyer. Das UV.-Glas. Strahlentherapie 31, 
—388, 1929, Nr. 2. Zusammenfassender Uberblick iiber ultraviolettdurchlé 
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laser. Die besten deutschen Glaser lassen bis zu 52% der biologisch wirksamen 
vahlung 320 bis 390 my durch, ein amerikanisches Glas Corex G 980A. bei 
mm Dicke sogar 91%; jedoch altert dieses Glas rasch und verliert nach 
tstiindiger Bestrahlung mit der Héhensonne etwa 50% seiner Durchlassigkeit. 
instliche Alterung durch intensive Héhensonnenbelichtung fiihrte an deutschen 
lasern nur zu 3 bis 9% Durchlassigkeitsabnahme, fiir die nach 10 bis 20 Stunden 
n Grenzwert erreicht wurde. Die Absorption guter Glaser fiir infrarotes Licht 
$zu 2,5 uw ist gering. .Cellophan la8t etwa 80% des biologisch wirksamen Ultra- 
olettlichtes durch. Risse. 


-Czerny. Uber Photographie im Ultraroten. ZS. f, Phys. 58, 1—12, 
29, Nr. 1/2. Mit den bisher zur ultraroten Photographie benutzten Verfahren 
maimt man héchstens bis 2 yu. Bei langeren Wellen macht sich die Warme- 
rahlung des Zimmers zu stark bemerkbar. Verf. berechnet die Zahl der Quanten, 
@ in verschiedenen Wellenlangenbereichen auf 1 qcem auftreffen. Folgendes 
srfahren ist von der Strahlung des Zimmers unabhangig: In einem Glasrohr 
md durch eine Heizspirale eine Substanz von méglichst hohem Sattigungsdruck 
lampher, Naphthalin) verdampft. Wenn der Dampf gesattigt ist, bildet sich 
uw den Wanden des Rohres und auf einer Celluloidmembran, die den Boden 
Idet, ein diinner gleichmaBiger Uberzug. Entwirft man auf der Membran ein 
trarotes Spektrum, so werden die Teile des Spektrums, in denen der Nieder- 
hlag absorbiert, erwarmt, und er sublimiert nach den k&lteren Stellen. Schwarzt 
an die Membran auf der AuSBenseite, so werden alle Wellenlangen wirksam, 
e durch Ru8B absorbiert werden. Das erstere Verfahren arbeitet weicher, weil 
it zunehmender Verdampfung der bestrahlten Schicht die Absorption nachlast. 
s kénnen also auch gréBere Intensitaétsunterschiede auf derselben Aufnahme 
weestellt werden. Hvakuiert man das Rohr bis zum Sattigungsdruck, so erfolgt 
e Sublimation viel schneller. Es empfiehlt sich, Substanzen mit geringer 
wblimationswaérme zu benutzen. Das Verfahren ist den hochempfindlichen 
traroten Strahlungsmessern noch unterlegen, doch ist es ausbaufahig. Dreisch. 


‘alther Barth und John Eggert. Photographische Studien an Calcium- 
olframatverstarkungsfolien. Fortschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr. 39, 
i—100, 1929, Nr. 1. Die Scharfe der Zeichnung von Réntgenaufnahmen mit 
Uciumwolframatverstarkungsschirmen nimmt mit abnehmender KorngréBe 
w Ca W O,-Kristalle zu, gleichzeitig nimmt die Verstéarkungswirkung ab. Die 
wehschnittliche KorngréBe betragt bei normalen Folien 10 bis 30 wu. Die Ver- 
arkungswirkung ist abhangig von der Menge des CaWO, und des Bindemittels 
veist Celluloseester). Es wird bei gleichem Verhaltnis Ca WO, : Bindemittel 
iter Variation der Dicke der Wolframatschicht die Verstaérkungswirkung von 
jlien in verschiedener Anordnung untersucht. Ist Q die pro Quadratzentimeter 
jie vorhandene Menge CaWO, in Milligramm, die ,,Wolframatdichte™, 
id V das Verhaltnis der Belichtungszeit mit Folie zu der ohne Folie bei gleicher 
hwarzung, der ,,Verstaérkungsfaktor“, so nimmt bei fokusferner Folie der 
arstarkungsfaktor mit wachsendem @ asymptotisch bis zu einem Grenzwert 
. Die Erklarung hierfiir ist die, da8 einerseits die Absorption in der Schicht 
id damit die Leuchtintensitat sich erhéht, andererseits das innerhalb der Schicht 
tstehende Lumineszenzlicht nicht vollstaéndig nach au®en gelangt. Dabei 
Bt sich zeigen, da bei Hinterlegen der diinnen Schichten mit weifem Glanz- 
pier die Verstarkungswirkung starker ausfallt als bei Hinterlegen mit schwarzem 
ypier. Bei fokusnahem Schirm nimmt V mit wachsendem Q zunachst ebenfalls 
. erreicht dann aber ein Maximum, das fiir 35kV bei 40 mg, ftir 50 kV bei 
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60 mg, fiir 80kV bei 80mg pro Quadratzentimeter liegt, um dann infolge d 
zunehmenden Absorption und Filterwirkung der fokusnahen Folie wieder a 
zufallen. Bei Doppelfolien tiberlagern sich beide Wirkungen. Ein Optiny 
der Verstarkung wird also bei hoher Wolframatdichte der fokusfernen Fol) 
und je nach Betriebsspannung verschiedener optimaler Dichte der fokusnahe 
Folie erreicht (z. B. fiir 50 kV fokusnah 40 mg, fokusfern 180mg pro Quadra 
zentimeter). Bei Doppelfolien gleicher Dichte liegt das Maximum der Verstéar 
fiir 35kV bei 40 mg, fiir 50kV bei 60mg, fiir 80kV bei 80mg pro Quadra 
zentimeter. Eine wesentliche Verkiirzung der Belichtungszeit wird durch di 
Verwendung ungleicher Folien nicht erreicht. Sie laBt sich, allerdings unte 
Abnahme der Zeichnungsscharfe auf dem fokusfernen Film, durch Verwend 
von zwei Filmen und vier Folien auf ein Siebtel herabsetzen, da bei dieser vie 
fachen Kombination infolge erheblich steilerer Gradation hei gleicher Kontras 
wirkung mit harterer Strahlung gearbeitet werden kann. Riss 


R. Baecker. Ein Vergré8erungsapparat fiir 4% x 6-Negative (Zeiss 
Phoku). ZS. f. wiss. Mikrosk. 45, 485—490, 1928, Nr. 4. Scheeu 


Moris6 Hirata. Form and Growth of Craeks in Glass Plate. Bull. Inst: 
Phys. a. Chem. Res. 8, 52—61, 1929, Nr. 1 (japanisch); Abstr. 2, 4—5, 1929 
Nr. 1 (englisch). [S. 716.] Sewigi 


Siegmund Strauss.) Neuerungen am Dosiszahler und Dosismesse! 
Mekapion. Strahlentherapie 31, 410—414, 1929, Nr. 2. Das fiir Licht- unc 
Grenzstrahlenmessungen bisher verwendete einfache Mekapion, das_lediglich 
aus einer Spezialverstarkerr6hre mit hoher Gitterisolation, Gitterkondensato) 
und Autotransformator bestand, wurde zu einem eisengeschiitzten, selbsttatis 
registrierenden Rodhrenelektrometer ausgebaut, mit dem es méglich ist, auel 
integrierende Licht- und Grenzstrahlenmessungen durchzuftihren. Durch eir 
beigegebenes Strommormal (Kondensator mit Uranoxyd fiir a-Strahlen) 148: 
sich die Konstanz des Instruments jeweils nachpriifen und bei bekanntem 
Sattigungsstrom des Uranstandards und bekannter Spannung am Gitterkonden 
sator die Elektrizitaétsmenge zwischen zwei Schaltvorgéngen auch absolut messen 

" Risse 
W. E. Laschkarew und S§. D. Hertzriicken. Eine Verbesserung des Total 
reflektometers fiir Réntgenstrahlen. Ukr. Phys. Abh. 2, 31—36, 1928 
Nr. 1. (Ukrainisch .mit deutscher Zusammenfassung.) Auch ZS. f. Phys. 52 
739—1742, 1928, Nr. 9/10. Die Genauigkeit des von Linnik und Laschkaret 
angegebenen Totalreflektometers (ZS. f. Phys. 38, 659, 1926) hing von der Ge 
nauigkeit der Wendung um 180° und von der Genauigkeit der Messung der Strich 
breite an der photographischen Platte ab. Die Verff. geben jetzt ein Verfahrer 
an, das die mit der Wendung um 180° verbundenen Fehlerquellen beseitigt unt 
sehr genaue Messungen ermdglicht. Giintherschulze 
W.E. Laschkarew und §. D. Hertzriicken. Eine Kammer fiir Réntgen 
photogramme nach Debye-Scherrer fiir Muster beliebiger Form 
Ukr. Phys. Abh. 2, 37—38, 1928, Nr.1. (Ukrainisch mit deutscher Zusammen 
fassung.) Die Kammer hat die Form eines Quadranten, wird aber auch zu 
Messung der Winkel 2:7 nahe an 180° hergestellt. Die Winkel * werden: nael 
einem graphischen Verfahren mit Hilfe von Photogrammen chemisch reine 
Substanzen interpoliert. Die Korrekturen, die hei Messungen mit Kammer 
der iiblichen Form auftreten, fallen weg. Giintherschulze 
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Ither Barth und Arthur Hilssig. Uber die Betrachtung stereoskopischer 
ntgenbilder und tiber die Herstellung von Anaglyphen. Fortschr 
1. Geb. d. Rontgenstr. 39, 319—326, 1929, Nr. 2. Als beste Betrachtuags- 
hode stereoskopischer Réntgenbilder wird die direkte Betrachtung mit un- 
aifnetem “Auge empfohlen, die bei gekreuzten Blicklinien und vertauscht 
eneinander liegenden Teilbildern ein verkleinertes Bild des Gegenstandes 
bt. Es wird ein einfacher Weg zur Erlernung dieser stereoskopischen Be- 
shtungsweise angegeben. Ferner wird die Methode der anaglyphischen Stereo- 
pie mit Komplementarfarben erértert und folgendes Ausbleichverfahren zur 
stellung der Anaglyphen empfohlen: Von den Réntgennegativen wird eine 
OGhnliche Kopie auf einer Bromsilberschicht hergestellt, das vorhandene 
erbild zu emem weiSen Bromsilberbild ausgebleicht und dieses ausfixiert. 
“so erhaltene durchsichtige Platte, die das Bild: nur noch als Gelatinerelief - 
halt, farbt sich mit grinem und rotem Farbstoff verschieden stark an, so 
ein in allen Teilen durchsichtiges, nicht umgekehrtes Farbbild entsteht, 
ches bei geeigneter Betrachtung mit einer Rotgriinbrille den k6rperlichen 
druck vermittelt. Fiir die Anordnung der Anaglyphen zur direkten Betrachtung 
| zur Schirmbildprojektion werden genaue Vorschriften gegeben. Risse. 


Klein und Y. Nishina. Uber die Streuung von Strahlung durch freie 
skktronen nach der neuen relativistischen Quantendynamik von 
‘ac. ZS. f. Phys. 52, 853—868, 1929, Nr. 11/12. [S. 712.] 


Yishina. Die Polarisation der Comptonstreuung nach der Dirac- 
en Theorie des Elektrons. ZS. f. Phys. 52, 869—877, 1929, Nr. 11/12. 
712.) Méglich. 


Breit. Diffraction from a grating. Journ. Washington Acad. 16, 201 
04, 1926, Nr. 8. Es werden einige Berechnungen tiber die Gitterbeugung 
h der extremen Lichtquantentheorie angestellt. Zugrunde liegt eine Vor- 
lung von Duane, nach der die Beugung n-ter Ordnung entstanden gedacht 
den kann aus der Ubertragung des Impulses nh/a in Richtung senkrecht zu 
Gitterstrichen von dem Lichtquant auf das Gitter (a = Gitterkonstante). 
an das Plancksche Strahlungsgesetz vor und nach der Beugung von den 
itquanten erfiillt sei soll, stellt es sich als notwendig heraus, die bekannte 
steinsche Unsymmetrie zwischen Absorptions- und Emissionswahrscheinlich- 
wie fiir das Atom so auch fiir das Beugungsgitter anzunehmen. Das Gitter 
3 iiberhaupt wie ein ,,Atom“ behandelt und gequantelt werden. Die Arbeit 
ite inzwischen nicht mehr aktuell sein, seitdem durch die neuere Entwicklung 
len- und Korpuskulartheorie gewissermaBen gleichberechtigt nebeneinander 
ellt sind. Bethe. 


Leontowitsch. Uber Lichtzerstreuung an schwach matten Ober- 
shen. ZS. f. Phys. 46, 739—746, 1928, Nr. 9/10. Experimentelle Priifung 
yer Folgerungen aus der Diffraktionstheorie der Lichtzerstreuung an rauhen 
rflachen. Die Versuchsergebnisse stimmen mit der Theorie tiberein. 

| Giintherschulze. 
ud Nielsen. The molecular scattering of light. Science (N. 8.) 69, 
1929, Nr. 1775. Es wird darauf himgewiesen, da8 eine von J. Cabannes 
R. Daure (C. R. 186, 1533, 1928) gemachte Beobachtung, wonach das an 
érmigem Butan zerstreute Licht der Hg-Linie 4358 A bei der Analyse mit 
. Fabry-Perot-Interferometer eine Rotverschiebung von 0,01 A.-E. aufweist, 
rend an zerstreuenden Flissigkeiten ein Ringsystem nicht mehr beobachtet 
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wird, der theoretischen Deutung Schwierigkeiten bereitet. Unter der Annali 
namlich, daB das unter 90° zerstreute Licht beobachtet wird, ist diese Verschieb 
dieselbe, wie die von der Theorie des Comptoneffektes geforderte, alle 
ist die unverschobene Linie, die theoretisch sogar die ganze zerstreute Ene 
enthalten sollte, nicht beobachtet worden. Im Gegensatz zu dieser Beobacht: 
von Cabannes und Daure hat P. A. Ross (Science 57, 614, 1923) bei der Lia 
zerstreuung an festem Paraffin keine Verschiebung gefunden. Da auch der 
effekt zur Deutung nicht herangezogen werden kann, wird es als wiinschens 
bezeichnet, die Versuche in allen Einzelheiten zu wiederholen. 


C.V. Raman. The Theory of Light-Scattering in Liquids. Phil. 
(7) 7, 160—161, 1929, Nr. 41. Verf. kommt nach einem kurzen Bericht u 
die Entwicklung der Theorien von ihm selbst, Ramanathan und Krishr 
iiber die Lichtzerstreuung in Fliissigkeiten zu der Ansicht, da die Behaupt 
Rocards (Phil. Mag. 1928, Juliheft), der einige der in diesen Theorien ¢ 
wickelten Schliisse als bereits von L. V. King vorweggenommen bezeichn 
nicht berechtigt ist. Stu 


W. W. Coblentz. The Raman Spectra of Scattered Radiation. Pi 
Mag. (7) 7, 203—204, 1929, Nr. 41. In Erganzung von Woods Messungen | 
Ramanspektrum des Kalkspats, aus denen die ultraroten Absorptionsbant 
berechnet worden waren, werden vom Verf. die direkt beobachteten Absorptid 
banden mitgeteilt. Da infolge der kleinen Dispersion einige Absorptionsbant 
nicht ganz aufgelést werden, ist die Ubereinstimmung zwischen den — 
rechneten und beobachteten Werten als gut zu bezeichnen. Stui 


W. S. Stiles. On the Intensity of the Scattered Light from an U 
polarized Beam. Phil. Mag. (7) 7, 204—205, 1929, Nr. 41. Die von Raylei 
angegebene Formel fiir die Intensitét des bei unpolarisiertem einfallenden Lie 
seitlich zerstreuten Lichtes 
D'— D)? By a 
A? Ce el a cos? B) nas r 
ist offenbar mit dem Faktor 4% zu multiplizieren, um Ubereinstimmung — 
Absorptionskoeffizienten bei polarisiertem und unpolarisiertem  einfallen 
Lichte zu erhalten. , Wahrend Rayleigh selbst die versehentlich unricht 
Formel fiir unpolarisiertes Licht nicht weiter benutzt hat, ist diese mehrf: 
in Handbiichern usw. abgedruckt worden. t 


A 
K. Krishnamurti. Investigations on the Scattering of Light in © 
loidal Solutions and Gels. Part I. Agar Sol and Gel. Proce. Roy. § 
London (A) 122, 76—103, 1929, Nr. 789. Fragt man nach der Struktur kolloids 
Teilchen, dann sind die optischen Methoden der Untersuchung des Tynd 
effektes darum besonders geeignet, weil bei ihnen das Kolloid selber nicht 1 
andert wird. Da die Form der Teilchen einen Kinflu8 hat auf die Polarisat 
und Intensitat des gestreuten Lichtes, ergibt sich schon daraus, da keine 
vorhandenen Theorien mit der Erfahrung in Hinklang zu bringen ist, weil ke 
Theorie die Gestalt der Teilechen rechnerisch richtig erfaBt. — Die Meth 
nach der der Polarisationszustand und die Intensitét des gestreuten Tynd 
lichtes senkrecht zum einfallenden Strahl bei den verschiedenen Kolloiden 
messen wird, ist die, da sie alle mit dem gleichen Standard verglichen - 
Als Standard erweist sich eine Lésung von Calciumbisulfit geeignet, bei schwae 
Tntensitéten des gestreuten Lichtes wird Benzol als Vergleichssubstanz gebrau 


* 
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Ws erstes Kolloid ist Agar untersucht, das sowohl als Sol als auch als Gel in dem 
‘emperaturbereich von 35 bis 90°C existiert. Die folgenden Probleme werden 
ntersucht: Der Ubergang Sol—Gel. Der Ubergang Gel—Sol. Vergleich des 
estreuten Lichtes in Agar-Sol und -Gel bei derselben Temperatur. Abhangigkeit 
es gestreuten Lichtes von der Konzentration des Sols. Veranderlichkeit des 
estreuten Lichtes mit der Zeit. Veranderlichkeit der Depolarisation des ge- 
treuten Lichtes mit der Temperatur und der Konzentration. In einem letzten. 
tbschnitt sind die gewonnenen Erkenntnisse mit den bestehenden Theorien 
iber die Gelstruktur verglichen. Verf. kommt zu dem Schlu8, da mit einem 
rel nicht immer notwendig die Neigung zum Ausflocken verbunden sein mub. 
; = HE. H. L. Meyer. 
). Specchia. Frange analoghe alle frange d’Ohm. Cim. (N.8.) 5, 441 
-443, 1928, Nr. 10. Hs handelt sich um die Beobachtung und Erklarung von 
nterferenzstreifen, die auftreten, wenn man eine punktférmige Lichtquelle 
arch eme plankonvexe Linse abbildet, deren konvexe Flache man zuvor am 
icheitel mit eimem klemen achsensenkrechten ebenen polierten Anschliff ver- 
ehen hat. Fligge. 


3. W. Stewart. Diffraction of x-rays in liquids: benzene, cyclo- 
jexane and certain of the irderivatives. Phys. Rev. (2) 38, 121, 1929, 
Vr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Eine Reihe organischer Kohlenwasserstoffe 
vurde nach der Ionisationsmethode untersucht. Es wird gezeigt, da8 die Benzol- 
md Cyclohexanringe deutlich flach sind und eine Dicke von 4,70 baw. 5,10 A.-E. 
ben. Nimm+t man sie als parallele sechseckige Scheiben an, so betragt der 
\bstand zweier paralleler Seiten des Sechsecks fiir Benzol 6,0 A.-E. und fiir 
tyclohexan 6,4 A.-E. Die Ringe sind so flach, da einfache Substitutionen, 
mie OH und NH, im Benzolring und O im Cyclohexanring, die Dicke nicht 
m einen meBbaren Betrag vergréBern. Die Substitution einer CH,-Gruppe 
théht die Dicke um 0,36 bzw. 0,25 A.-E. Bei Substitution zweier CH,-Gruppen 
A p-, o- und m-Stellung andert sich die Dicke des Ringes am stérksten in der 
-Stellung, am wenigsten in der p-Stellung, und zwar ist der Effekt beim Benzol 
m gréBten. Molekulare Orientierungen wurden am Phenol und Cyclohexan 
mtersucht. Sewigq. 


‘. Noether. Uber den ,,Strahl“begriff in der Fresnelschen und der 
faxwellschen Kristalloptik. Probleme der modernen Physik (Sommerfeld- 
estschrift), S. 58— 64. 


>. P. Ewald. Der Ubergang von der Réntgenoptik zur Lichtoptik. 
robleme der modernen Physik (Sommerfeldfestschrift), 5S. 1384—142. 


Jrazio Specchia. Propagazione anomala delle onde. (Parte Prima.) 
tim. (N.S.) 5, CLXV—CLXXIII, 1928, Nr. 9. Scheel. 
}. Suivessy und Cl. Minster. Uber eine Methode zur Messung schwach 
lliptisch polarisierten Lichtes im Ultravioletten. ZS. f. Phys. 58, 
8—51, 1929, Nr.1/2. Verff. geben eine Methode zur Bestimmung der Kon- 
tanten der Schwingungsbahn von schwach elliptisch polarisiertem Lichte im 
Itravioletten Spektralbereich an. Dieselbe beruht im Prinzip auf der mit einer 
eeigneten Halbschattenvorrichtung versehenen Methode von de Sénarmont 
Methode des 2/4-Blattchens). Als //4-Blaéttchen dient ein geeignet eingestellter 
‘oleilscher Kompensator, der den Vorzug besitzt, daB er fiir jede Wellenlinge / 
Is A/4-Blattchen verwendbar ist; die Halbschattenvorrichtung besteht aus einer 
' 
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(nach Art der Soleilschen Platte hergestellten) sehr diinnen Doppelquarz: 
platte. Die Halbschattenstellungen werden photographisch bestimmt, inder» 
aus einer Reihe von Aufnahmen, die sehr nahe benachbarten Einstellunge 
entsprachen, diejenige ermittelt wird, bei welcher die Schwarzungen de! 
photographischen Platte zu beiden Seiten der Trennungslinie der Halbschattem 
platte gleich sind. Es ist méglich, mit dieser Methode das Azimut eme. 
Schwingungsbahn auf Bruchteile einer Minute und eine Elliptizitaét von de 
GréBe 0,005 mit einer Genauigkeit von rund 1% zu messen. AuBerdem wird 
ein Spektralpolarimeter -beschrieben, das fiir die Ausftihrung der Methode be 
sonders geeignet ist. Szivessy 


A. Ellett. Polarization of cadmium resonance radiation 11S, — 2 %Pt 
3261 A. Phys. Rev. (2) 33, 124, 1929, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Bei An 
regung durch linear polarisiertes Licht und bei Abwesenheit magnetischer Felder» 
ferner in einem Felde parallel zum elektrischen Vektor des anregenden Lichte: 
ist die im Titel angegebene Resonanzlinie vollkommen polarisiert. Die in dex 
Richtung eines senkrecht zum anregenden elektrischen Vektor orientierter 
Magnetfeldes emittierte Strahlung wird rasch depolarisiert; die beobachteter 
Punkte liegen auf der Kurve P = 1/(1 + 3640 H?), wo P = (Jz — Jy)/(Jz + dy; 
und J, und J, die Intensitéten der parallel bzw. normal zum anregenden Licht) 
vektor polarisierten Strahlung bedeuten. Eldridge und Breit haben gezeigt: 
daB die obige Beziehung: P = 1/[1 + 2 (geHt/2 mc)*] lautet, so daB zt, dic 
mittlere Lebensdauer des 2 *P,-Zustandes des Cadmiums, 2,3 . 10—® Sek. betragt’ 
Soleillet hat kiirzlich die Polarisation dieser Linie im Felde Null zu 0,92 % an- 
gegeben. Daf} dieser Wert auf die Depolarisation durch St68e zuriickgefiihré 
werden mu, wird durch den Umstand nahegelegt, daB er auch ein klemeres 
t = 2.10-® Sek. findet. Sewig: 


Anton Weigl. Uber die Polarisation des von Wasserstoffkanalstrahlen 
ausgesandten Lichtes in elektrischen Feldern. Naturwissensch. 16: 
1042, 1928, Nr. 49. Vorlaufige Mitteilung iiber die mit dem Interferenzpolariskop 
untersuchte Polarisation des Lichtes der Wasserstoffkanalstrahlen in normal 
und unter 45° zur Kanalstrahlenrichtung orientierten elektrischen Feldern. Sewig. 


E. Rupp. Uber die Polarisation des Kanalstrahllichtes. III. Queck- 
silberkanalstrahlen der Linie 2537. Ann. d. Phys. (5) 1, 289—300, 1929, 
Nr. 2. Im Gegensatz zu den bisherigen Untersuchungen an Wasserstoff- und 
He-Kanalstrahlen la8t die Linie 2537 theoretisch tibersehbare Polarisations- 
verhaltnisse erwarten. Im Abklingleuchten ist das Licht der Linie nur dann 
polarisiert, wenn Stérungen der Lichtemission durch andere Atome am Spalt 
auftreten. Beseitigt man diese Stérungen durch Ausheizen des Spaltes, so wird 
die Polarisation nicht in den Abklingraum hineingetragen.. Das Polarisations: 
verhaltnis wird durch Zusatzgase (durch Gasart und Gasdruck) und durch 
magnetische Felder in ganz derselben Weise beeinfluBt wie die Resonanzfluoreszenz 
der Linie 2537. Die Lage des elektrischen Vektors ist durch die Strahlachse 


festgelegt. Macht man den Strahl durch ein Netz diffus, so verschwindet die 
Polarisation. Rupp. 
ae 


Marcel Cau. Biréfringence et dichroisme de couches minces de fer 
obtenues, par distillation. (©. R. 188, 57—58, 1929, Nr. 1. Fortsetzung 
der fritheren Untersuchung (diese Ber. 9, 1651, 1928). Geht man von einer Stellung 
der Folie aus, bei der die Achse der Folie (d. h. die Projektion der Richtung 


= 


. Polarisation. Doppelbrechung. Drehung; 7. Kontinuierliche Spektren. 781 


es erzeugenden Gliihfadens auf die Folie) parallel zur Schwingungsrichtung 
er auffallenden Strahlung liegt, so ruft eine positive Drehung der Folie in ihrer 
ibene um weniger als 90° eine positive Drehung R und eine positive Elliptizitat # 
ervor. Es wird die Dispersion von R und E im mittleren Teil des sichtbaren 
jpektrums gemessen; auBerdem wird gezeigt, daB R und H mit zunehmender 
Jicke der Folie zunehmen. Ein entsprechender Effekt wird auch im reflektierten 
aichte festgestellt. . Szivessy. 


Marcel Cau. Biréfringence et dichroisme des couches minces de 
er obtenues par distillation. C. R. 188, 246—249, 1929, Nr. 3. Verf. 
tellt Formeln auf, welche den Zusammenhang zwischen R und FE (vgl. vor- 
tehendes Referat) mit dem Azimut der Achse der Folie in bezug auf die 
ichwingungsrichtung der auffallenden Strahlung, mit der Phasendifferenz der 
arallel zur Achse der Folie schwingenden Komponente und mit dem Verhiltnis 
les Schwachungsfaktors dieser Komponente zu dem Schwachungsfaktor der 
azu senkrechten Komponente angeben; die Formeln werden experimentell 
eprift und bestatigt. Szivessy. 


1. A. Bless. The effect of x-rays on the rotatory power. of some 
ubstances. Phys. Rev. (2) 38, 121—122, 1929, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht: ) 
Nach Allison (Phys. Rev. 31, 159, 1928) soll Bestrahlung von Wasser und 
rganischen Substanzen deren Fahigkeit zur Drehung der Polarisationsebene 
les sichtbaren Lichtes andern. Es wurden Versuche unternommen, einen ahnlichen 
iifekt am Quarz aufzufinden. Eine mit 40000 Volt betriebene wassergekiihlte 
folybdan-Coolidge-Réhre diente als Strahlungsquelle. Das Polarimeter war 
‘on der Halbschattentype und erlaubte Ablesungen bis zu 0,01°.. Die Dicke 
ler Quarzkristalle betrug zwischen 5 und 15mm. Eine Eimwirkung der Réntgen- 
trahlen in dem gesuchten Sinne konnte nicht entdeckt werden. Der mittlere 
fehler der Ablesungen war 0,1°. Versuche mit Wasser, Zuckerlésungen und 
<ylol ergaben nicht dieselben positiven Resultate, wie Allison fand. Bei den 
rganischen Lésungen war der mittlere Fehler 0,6° und bei Wasser unter Ver- 
yendung weiBen Lichtes 0,02°. Das die Fliissigkeiten enthaltende Rohr war 
2em lang. Sewig. 


J. Strum. Uber eine mégliche Verallgemeinerung der Planckschen 
‘trahlungsformel. Ukr. Phys. Abh. 2, 15—18, 1928, Nr.1. (Ukrainisch 
nit deutscher Zusammenfassung.) Mittels einer Reihenzerlegung der Wahr- 
cheinlichkeitsfunktionen fiir die Absorption bzw. Emission eines Lichtquantes 
yird aus der Bedingung des thermischen Gleichgewichts eine verallgemeinerte 
form der Planckschen Strahlungsformel abgeleitet unter den Voraussetzungen, 
a® die verallzemeinerte Formel dem Wienschen Gesetz geniigt und bei klemen 
Verten von v/T' in die Rayleigh-Jeanssche Formel iibergeht. Es wird gezeigt, 
aB der schon friiher abgeleitete Ausdruck fiir die Wahrscheinlichkeit eines 
lementaren Strahlungsumwandlungsprozesses nicht nur unter den der Ableitung 
er Planckschen Gleichung zugrunde liegenden, sondern allgemeineren Voraus- 
etzungen giiltig ist. Fiir den Koeffizienten des Stefan-Boltzmannschen 
fesetzes wird ein neuer Ausdruck abgeleitet und aus einem Vergleich mit den 
xperimentellen Werten dieses Koeffizienten die Gré8e der in der Formel des 
Terf. enthaltenen Gr6Be c, berechnet. Sewig. 


I. Volkringer. Sur le spectre continu de la vapeur de mercure. C.R. 
88, 321—323, 1929, Nr. 4. Es wird die Abhangigkeit der Intensitét des konti- 
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nuierlichen Spektrums von Hg-Dampf von der Temperatur bei Anregung 
der elektrodenlosen Ringentladung bei verschiedenen Drucken untersucht, ins 
besondere bei einem Druck von 4 mm, wo es ein Maximum der Intensitat besitz 
Die Intensitat aller kontinuierlichen Banden auSer denen bei 43360 und A 253 
nimmt mit wachsender Temperatur stark ab bis zum vélligen Verschwinde 
Dieses verschiedene Verhalten deutet darauf hin, daB die verschiedenen Bande 
verschiedene Trager-haben. Ein verschiedenes Verhalten der Banden zeigt sic’ 
auch an verschiedenen Stellen der Réhre, d. h. bei verschieden starker Anregun 
G. Herz 
A. Unséld. Uber den Einflu8B von St68en auf die Struktur der Frau 
hoferschen Linien. Probleme der modernen Physik (Sommerfeldfestschrift 
S. 95—103. 


A. Rubinowiez. Eine Bemerkung zur Multipolstrahlung. Problem 
der modernen Physik (Sommerfeldfestschrift), S. 123—127. 


Otto Laporte. Zur Termdarstellung in komplizierten Spektren. Prov 
bleme der modernen Physik (Sommerfeldfestschrift), S. 128—133. 


A. Kratzer. Die Grobstruktur der Bandenspektren. Probleme de’ 
modernen Physik (Sommerfeldfestschrift), S. 149—156. 


Adolfo T. Williams. La valence chimique et la multiplicité spectrale 
Journ. chim. phys. 25, 722—726, 1928, Nr. 10. Vgl. diese Ber. 9, 1213, 1928 
Scheel: 
J.v. Neumann und E. Wigner. Zur Erklarung einiger Eigenschaften 
der Spektren aus der Quantenmechanik des Drehelektrons. Zweite 
Teil. ZS. f..Phys. 49, 73—94, 1928, Nr.1/2. [S. 713.] © 


J.v. Neumann und E. Wigner. Zur Erklairung einiger Higenschafter 
der Spektren aus der Quantenmechanik des Drehelektrons. ZS 
f. Phys. 51, 844—858, 1928, Nr. 11/12. [S. 712.] 


E. Wigner und E.E. Witmer. Uber die Struktur der zweiatomiger 
Molekelspektren nach der Quantenmechanik. ZS. f. Phys. 51, 8 
— 886, 1928, Nr. 11/12. [S. 713.] Wigner 


Edw. U. Condon. Nuclear motions associated with electron transition 
in diatomic molecules. Phys. Rev. (2) 38, 122, 1929, Nr. 1. (Kurzer Sitzungs 
bericht.) [S. 734.] Sewing 


W. Heitler und G. Herzberg. Eine spektroskopische Bestatigung d 
quantenmechanischen Theorie der homéopolaren Bindung. 
f. Phys. 58, 52—56, 1929, Nr.1/2. [S. 734.] G. Herzb 


7 
F, Paschen, Das erste Funkenspektrum des Quecksilbers HgII. Berl 
Ber. 1928, 8. 536—546, Nr. 31/33. Ausgehend von der Erscheinung, dai di 
Linie Hg II, A 6149,5, bei Heliumzusatz im Geisslerrohr verstarkt auftritt, unter 
sucht Verf. das erste Funkenspektrum von Hg. Zur Anregung dient das negativ 
Glimmlicht einer Gasentladung konstanten Stromes in reinem Hg-Dampf ode 
in He mit beigemischtem Hg. Bei geringem Heliumdruck und schwachem Strom 
leuchtet das Spektrum im Innern einer zylindrischen Kohlekathode, die einerseit 
in Quecksilber taucht. In reinem Hg-Dampf_ steigt die Klemmenspann 
(wesentlich = Kathodenfall) so, daB die Entladung selbst bei 5000 Volt erlise 
Bei hoher Stromstirke verdampft durch Erwaérmung der Kathode so viel Qu 
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r, daf} das Helium nicht dagegen diffundiert und man reines Hg-Leuchten 
bei Anwesenheit von He hat. Die Messungen wurden mit einem Glas- 
‘Quarzprismenapparat, einem 1m-Gitter und einem 1 m-Vakuumgitter- 
trographen, letztere nach Aufnahmen von Gremmer und Gieseler, ge- 
wt. Die Analyse von Hg IT ergibt folgendes: Zur tiefsten Seriengrenze mit 
tiefsten Term 1 2S1j, = 151280 cm! (LIonisierungsspannung 18,672 Volt) 
rt ein Dublettsystem. Der iibrige Teil des Spektrums gehért zu einem an- 
tten Zustand des Ions als Grenze mit einem wichtigen tiefen *Ds),_ 3/,-Term, 
starke Linien veranlaBt. Hine der starksten Linien des Spektrums ist 
— 2 P,, 13983, sie entspricht 15105,6 von Cul. Die im Ultraroten zu er- 
enden Analoga von CuI, 25782 und 5700, werden nicht beobachtet. Die 
> A 2814,93 muB mit groBer Sicherheit dem Ubergang 1S — * D,. zageordnet 
en. Sie widerspricht den Auswahlregeln der azimutalen (S—> D) und 
imneren (°/,—> 1/,) Quantenzahlen. Andere Kombinationen, *D,—> S, 
n nicht auf. 42815 ist um so starker, je reiner das He ist. *D, ist ein meta- 
les Niveau, die Deutung dieser Linie unter den ungestérten Bedingungen 
Anregung im Innern einer Hohlkathode und bei reichlichem Edelgaszusatz 
wicht daher der der Nebellinien und der Nordlichtlinie. . Auffallend verstarkt 
en in Helium ferner die Linien / 6149, 7945, 923,3 und 893,1. Diese Er- 
mungen lassen sich an Hand eines Niveauschemas folgendermaSen deuten. 
m Heliumgas durch die He-Umwandlungsspannung von 19,7 Volt wesentlich 
liese Energie beschrankten Elektronen kénnen anregen: 1. vom neutralen 
‘tom aus; 2. vom reichlich vorhandenen Zustand Hg 2 p) aus; 3. vom Zu- 
1 Hg* (unangeregt) aus und schlieBlich 4. vom metastabilen Niveau *D, 
Het aus. Gerade die so erreichten Niveaus geben zu den starken Linien 
B. Verf. halt Elektronensto8, nicht StoB zweiter Art fiir den in Frage kommen- 
AnregungsprozeB. Ritschl. 


el Schein. Uber die Feinstruktur und den Zeemaneffekt der 
cksilberresonanzlinie. Ann. d. Phys. (4) 85, 257—312, 1928, Nr. 3. 
rurde die Hyperfeinstruktur der Hg-Resonanzlinie 2537 dadurch untersucht, 
die Intensitét der sekundéren Resonanzstrahlung von Hg als Funktion der 
<e eines angelegten Magnetfeldes photoelektrisch aufgenommen wurde. An 
5 eines einfachen Maximums beim Felde Null, wie es bei einer EHinfachlinie zu 
rten ist, wurden bei wachsender Feldstarke 5 sehr deutliche Maxima von etwa 
her Hohe und etwa gleichem Abstand erhalten. Die Hg-Resonanzlinie muf 
aus fiinf Komponenten von ungefahr gleicher Intensitét und nahezu gleichem 
and bestehen. Dies ist in Ubereinstimmung mit den Untersuchungen von 
dam Hg-Bogen. Die Tatsache, da8 die ftinf Maxima sehr deutlich auftreten, 
, daB in dem benutzten Bereich bis 13000 GauB keine dem Paschen-Back- 
++ analoge Erscheinung auftritt. Eine quantitative Durchrechnung zeigt, 
man zur Erklarung der erhaltenen Kurve mit dem Dopplereffekt als allen 
eiternder Ursache nicht auskommt. Analoge Untersuchungen wurden in 
rption angestellt. Hierbei ergibt sich, da8 bei 17000 GauB tiberhaupt keine 
are Absorption mehr stattfindet. Daraus folgt, daB die gesamte Breite 
, 2537 innerhalb eines Wellenlingenbereichs von 0,076 A.-E. liegt. Nebenher 
t sich fiir den maximalen Absorptionskoeffizienten der Linie der Wert 3,77 
inen Druck: von 0,00013 mm. G. Herzberg. 


‘apuseinski and Miss J. G. Eymers.. Intensity Measurements in the 
ndary Spectrum of Hydrogen. II. Proc. Roy. Soc. London (A) 
58 —68, 1929, Nr. 789. Die Verff. teilen Intensitétsmessungen von 1427 Linien 
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des Viellinienspektrums des Wasserstoffs zwischen 3650 und 6440 A.-E. 
Die theoretische Auswertung des Zahlenmaterials wird in Aussicht gestellt. 5 
Gegend des Spektrums wurde mit verschiedenen Belichtungszeiten auf derse) 
Platte aufgenommen und diese mit dem Mollschen Registrierphotometer 
photometriert. Dabei wurde beobachtet, daB das Intensitaétsverhaltnis derse 
Linie auf zwei verschieden belichteten Aufnahmen nicht fiir alle Linien konsi 
war, sondern sich als Funktion der absoluten Intensitét der Linie ergab. 
Verff. stellen deshalb eine Korrektionskurve auf und bringen die ermitt 
Korrektionen direkt an ihren Messungen an. Die alten Messungen von Ornst 
und den Verff. aus dem ersten Teil wurden wiederholt und in gleicher 
bearbeitet. Einige Beispiele zeigen die gute Uberemstimmung der verschiedd 
Messungen und die Genauigkeit der Methode. Finkelnb 


F. 8. Brackett. Characteristic differentiation in the spectra of sa 
rated hydrocarbons. Proc. Nat. Acad. Amer. 14, 857—864, 1928, Nru 
Um Aufschlu8 tiber die Verschiedenheiten der Bindungskrafte zu erhalten, , 
denen die Wasserstoffatome in organischen Molekiilen an verschiedene Radil 
gebunden sind, werden die ultraroten Absorptionsspektren einer Anzahl 
Kohlenwasserstoffen aufgenommen. Besonders eindeutig und_ tibersichti 
sind die Beobachtungsergebnisse an dem Dublett bei 1,2 4, das den drit 
Oberton der Grundschwingung bei 3,43 « darstellt. Schreitet man in der Re 
der unverzweigten Paraffine zu immer langeren Ketten fort, so tritt die ld 
wellige Komponente immer stérker gegentiber der kurzwelligen hervor. — 
letztere wird daher der Schwingung eimes H-Atoms der Methylgruppe, 
erstere an ein sekundares C-Atom gebundenem Wasserstoff zugeschrieh 
Beobachtungen an verzweigten Kohlenwasserstoffen bestatigen diese Annal 
und liefern eine noch langwelligere Komponente, die der tertiaéren CH-Gru 
zugeschrieben wird. Das entsprechende Verhalten zeigen, wenn auch nicht g 
so deutlich, einige etwas kurzwelligere Banden, so da8 der CH;-Gruppe im gan 
mindestens drei, der CH,-Gruppe zwei Frequenzen zukommen. Da sich | 
ahnlich gebauten Molekiilen die Quadrate der Grundfrequenzen wie die 
ziationsarbeiten verhalten, so ergibt sich sofort die Verschiedenheit der 
Bindung in der CH,-Gruppe von der in der CH,-Gruppe zu 3,2 % und zwise 
der CH,- und der CH-Gruppe zu 2.4%. Das Absorptionsspektrum von Be 
ergibt eine um etwa 5% héhere Grundfrequenz der CH-Bindung, d. h. ¢ 
etwa 10% gréBere Dissoziationsarheit. Hi. Kt 
&; 
E. L. Kinsey. Note on the D line excitation by the green sodi 
band in the dissociation potential of sodium vapor. Proc. 
Acad. Amer. 15, 37—41, 1929, Nr. 1. Die Versuche von Wood und dem 
iiber die D-Linienfluoreszenz von Natrium bei Anregung mit Licht von 
Wellenlainge der griinen Na,-Banden werden genauer durchgefiihrt. Als k 
wellige Grenze der D-Linienanregung ergibt sich 25240 (2,36 Volt), als k 
wellige Grenze 44470 (2,76 Volt). Da die Konvergenzstelle der Banden — 
bei etwa 3 Volt liegt, kann es sich hier nicht etwa um einen ahnlichen Vorg 
wie den von Terenin an NaJ gefundenen (Dissoziation in ein normales 
ein angeregtes Atom durch Lichtabsorption) handeln, sondern es mui eine: 
regung von Atomen durch Sto’ zweiter Art mit angeregten Molekiilen § 
Es zeigt sich tbrigens, da die genannte Fluoreszenz entgegen den. frii 
Ergebnissen auch in reinem Na-Dampf auftritt. Die Dissoziationsspan 
von Na, wird neu berechnet zu 0,84 Volt. G. Herd 
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hard Herzberg. Uber die Bandenspektren von CO. Nach. Versuchen 
der elektrodenlosen Ringentladung (mit einem Anhang iiber die Swan- 
Gyanbanden). ZS. f. Phys. 52, 815—845, 1929, Nr. 11/12. In der elektroden- 
n Ringentladung wird ein neues Bandensystem des CO gefunden, dag den- 
en Endzustand hat wie die Angstrémbanden. Das Verhalten dieser Banden 
der anderen Bandensysteme des CO und CO? in der elektrodenlosen Ent- 
ing wird beschrieben. Es ergibt sich eine Reihe von Beobachtungen iiber 
TIntensitatsverteilung in diesen Bandensystemen, die in naher Analogie zu 
1 Verhalten des Nj stehen. Das Zahlenmaterial iiber diese Banden wird, 
eit es nicht schon in der Literatur geordnet ist, zusammengestellt (Kanten- 
amata). AuBerdem werden die Dissoziationsvorginge bei COt und CN be- 
delt, die denen bei Nj} sehr ahulich sind. SchlieBlich wird in emem Anhang 
Verhalten der Swan- und CN-Banden in der elektrodenlosen Entladung 
thrieben. Bei den letzteren ist besonders das Hervortreten der friiher im 
thleuchten gefundenen einzelnen Bandenlinien der Banden n’ = 0 bemerkens- 
t. G. Herzberg. 


hard Hettner und Franz Simon. Ultrarotspektren von Ammonium- 
zen im Umlagerungsgebiet. ZS. f. phys. Chem. (B) 1, 293—300, 1928, 
5. Zweck der Arbeit ist die Priifung der Frage, ob die zwischen — 30 und 
0° erfolgende innere Umlagerung des Ammoniumradikals sich im ultraroten 
Kktrum bemerkbar macht. Die zu untersuchende Platte wird in einem Rohre 
sstigt und durch eimen Strom von kaltem Wasserstoff auf die gewiinschte 
aperatur gebracht. Der Wasserstoff wird mit fltissiger Luft vorgekiihlt. Die 
ersuchten Platten bestehen aus Ammoniumchlorid und Ammoniumsulfat, 
durch Sublimation bzw. Auskristallisieren auf einer FluSspatplatte nieder- 
thlagen worden ist. Das Spektrometer hat ein Flu8spatprisma. Die Spalt- 
te betragt 0,3mm. Die Untersuchung des Absorptionsspektrums ergibt. 
- bei Ammoniumehlorid die Bande bei 7,1 uw bei — 50° nach langeren, die 
ide bei 5,6 ~ nach ktirzeren Wellenlaéngen verschoben ist. Beide Banden 
den scharfer, die Bande bei 3,1 ~ bleibt unveradndert. Reinkober hatte 
der Bande bei 7,1 « auch eine Verlagerung nach kiirzeren Wellen gefunden, 
' wohl auf seine gréBere Spaltbreite zurtickzuftihren ist. Weiter wird fiir 
ge Wellenlangen die Anderung der Absorption mit abnehmender Temperatur 
ersucht (Isochromatenmethode). Hierbei zeigt sich, dafS die Kurve der 
lerung der Durchlassigkeit (die durch die Verlagerung der Banden hervor- 
ifen wird) plétzlich bei — 29 bis — 30° steil einsetzt, um dann bei sinkender 
aperatur allmahlich flacher zu werden, bis sie schlieBlich wieder angenéhert 
izontal verlauft. Die Veranderung des Spektrums scheint also nur in einer 
ngen Anderung der Wellenlange und in einer Verringerung der Linienbreite 
bestehen. Die Isochromaten von Ammoniumchlorid zeigen denselben Verlauf 
die Kurve des Energieinhalts in cal/Mol als Funktion der Temperatur. Dreisch. 


edict Cassen. Spectral intensities of radiation from non-harmonic 
| aperiodic systems. Proc. Nat. Acad. Amer. 14, 880—882, 1928, Nr. 11. 
713.] 

ert S. Mulliken. The assignment of quantum numbers for electrons 


molecules. Phys. Rev. (2) 32, 186—222, 761—772, 1928, Nr. 2 und 5. 
733. | Holismark. 


auchii.. ‘Zur Absorption der ultravioletten Strahlung in Ozon. 
f. Phys. 53, 92—94, 1929, Nr..1/2. Da zwischen den 4lteren Messungen der 
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Absorptionskoeffizienten des Ozons im Gebiet der Wellenlangen zwischen 2: 
und 3300 A.-E. bedeutende Abweichungen bestehen, wird eine Neubestimmy 
vorgenommen, bei der besonders auf genaue Bestimmung der Ozonkonzi 
trationen und gute spektrale Reinheit gesehen wird. Die Remheit der benutz; 
Spektrallinien wird sukzessive verfeinert und jedesmal die Absorptionskoeffizien 
bestimmt (mit einer lichtelektrischen Methode). Fiir den Wellenlangenbere 
von 2800 bis 3350 A.-E., der fiir die atmospharische Absorption von Bedeuti 
ist, wird folgende empirische Formel gefunden: log a = 16,74 — 0,0536 ee ec 
James W. Sappenfield. The absorption spectra of certain orga 
liquids in the near infra-red. Phys. Rev. (2) 38, 37—47, 1929, Nr’ 
Die Untersuchung erstreckt sich iiber den Bereich von 0,8 bis 2,5 u und wurde » 
einem Glasprisma mit doppeltem Strahlendurchgang, einer Wismut-Silbertherr 
siule und einem Leeds- und Northrup-Galvanometer ausgefiihrt. Die Brea 
der Spaltebetrug 0,1 und 0,14 mm, der Abstand der Me8Bpunkte war 15 Sekuna 
— 50 A.-E. Untersucht wurden neun Alkohole, sechs Ester, zwei Ather, zy 
Aldehyde und fiinf andere Verbindungen. Die Ergebnisse werden ausftihrlkt 
besprochen. Eine bei den Alkoholen bei 1,55 «4 auftretende Bande kann - 
Oberbande der Bande bei 3 w aufgefaBt werden, und man kann beide Bana 
der OH-Gruppe zuschreiben, doch hat der Verf. hiergegen Bedenken, da be) 
Banden in Butterséure nicht auftreten. Aliphatische Verbindungen haben e: 
Bande bei 1,20 yw, dieselbe tritt bei aromatischen Verbmdungen bei 1,15 mu a 
Gemischte Verbindungen zeigen beide Banden. Das gleiche gilt fiir die Ban 
bei 0,92 w der aliphatischen und 0,875 w der aromatischen Substanzen. Dageg 
zeigt Cyclohexanon die beiden Banden an derselben Stelle wie die aliphatiseh 
Verbindungen. Benachbarte Banden ‘verhalten sich bei ahnlichen Substanz 
oft entgegengesetzt. Dies gibt Anhaltspunkte fiir den Ursprung der Bande 
So diirfte die Bande bei 1,55 w der Alkohole der OH-Gruppe zuzuschreibi 
sein, die bei 1,71 w dagegen der CH-Bindung. Homologe Verbindungen si 
meist durch geringe Verlagerungen der Banden charakterisiert.  SchlieBli 
wird der Versuch gemacht, die Banden in Serien einzuordnen, wobei der Ve 
die von Gapon _ vorgeschlagene Formel vy, =  (n)'/2 durch pp = v% (n)~ 
ersetzt. Dreis' 


A. P. R. Wadlund. Absolute x-ray wave-length measurements. Ph; 
Rev. (2) 32, 841—849, 1928, Nr. 6. Die Wellenlingen der Ka,-Linie von ~ 
Kisen und Molybdén werden mit Verwendung eines Metallgitters absolut { 
messen. Die Gitterkonstante betrigt 2,000 .10—-%cem. Der Spektrograph abn: 
mehr dem von A.H.Compton und R.L. Doan verwendeten als dem V 
J.Thibaud, insofern die aus der Réntgenréhre kommende Strahlung @ 
nach einer Kristallreflexion (Monochromatisierung) auf das Metallgitter trif 
Dieser Umstand erfordert allerdings sehr groBe Expositionszeiten (etwa 30 Stunde 
Es wird eine eingehende Beschreibung des Vorgangs bei einer Aufnahme (i 
besondere der Bestimmung des Inzidenz- und Beugungswinkels) und der At 
wertung der Platten gegeben, ferner werden die Fehlerméglichkeiten ausfiihrli 
diskutiert. Die Ergebnisse, die auf sehr groBe Genauigkeit Anspruch 
sind: CuKa, = 1,5373 + 0,0008 A; FeKa, = 1,937 (6) + 0,002 (3) A; MoK 
= 0,708 (3) + 0,001 (1) A. Mit Hilfe dieser Daten und Prazisionsmessung 
aus der Siegbahnschen Schule wird die Gitterkonstante von Kalkspat | 
rechnet zu: d = 3,0290 + 0,0016 A, ferner die Avogadrosche Zahl N = (6,0 
+ 0,009). 10 und die Ladung des Elementarquantums zu e = (4,774 + 0,01 
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Yolejsek et Mile D. Engelmannové. Sur les doublets d’étincelle dans 
série K. C. R. 188, 318—320, 1929, Nr. 4. Die Verff. geben einen kurzen 
i¢ht tiber ihre Messungen an dem Funkenliniendublett Ka, und K a, ohne 
erimentelle Einzelheiten. Die Messungen wurden an chemisch einfachen 
pern ausgeftihrt und ergaben fiir: 


Element 4A in X-H. 4 (ie 

I} 
Vee tte eee 2,0 | 0,0076 
(Od niet Ss ge 1,8 | 0,0074 
iene oe RH 00075 
CTO yee 0,9 | 0,007(3) 


tte, die sich gut in den Rahmen der bisherigen MeSergebnisse eimordnen. 
onders fiir Cu war die Bestimmung des Unterschiedes der Wellenlange schon 
wierig wegen der unscharfen inneren Rander des Dubletts trotz méglichster 
meidung chemischer Verbindung, durch die die Linien allgemein diffuser 
breten.. Hippe. 


Jolejsek et K. Pestrecov. Sur l’allure des valeurs des discontinuités 
bsorption K des corps simples. C. R. 188, 164—166, 1929, Nr. 2. 
16 diese Ber. 9, 773, 1928. Vorliegende Mitteilung gibt eine Priifung der Be- 
ung \y/R=a+bN+cN?+4 dN? fir die K-Absorptionskanten der Ele- 
ite von Natrium bis Zink, wobei teils Messungen der Verff., teils solche von 
7. Lindh zugrunde gelegt werden. Es zeigen sich dabei periodische Schwan- 
gen um die durch obige Formel dargestellte Kurve, mit emem Minimum 
ler Gegend von Titan mit emer Amplitude von » — 1,0 baw. — 0,8 »/R-Hin- 
en (nach zwei verschiedenen Messungen), und Amplituden bei Zink von 
2 und bei Natrium von + 0,4 yv/R-Kinheiten, Abweichungen, die die MeB- 
er betrachtlich tiberschreiten. Ortner. 


‘halfin. Uber die y-Strahlung der Radioelemente. ZS. f. Phys. 
30 —133, 1929, Nr. 1/2. [S. 731.] _ K. W.F. Kohlrausch. 


K. Yovanoviteh. Sur le rayonnement y et le dégagement de chaleur 
radium et du mésothorium. Journ. de phys. et le Radium (6) 9, 297 
06, 1928, Nr. 10. Entsprechend einem Vorschlag von M. Curie (vgl. diese 
. 8, 469, 1922) wird mit Hilfe des fix Ra eimerseits, ftir MsTh andererseits 
chiedenen Verhdltnisses R zwischen der vorwiegend den a-Strahlen zuzu- 
‘eibenden Warmeentwicklung und der von der zugehérigen y-Strahlung 
vorgerufenen LIonisationswirkung ein Mittel fiir die Bestimmung des Alters 
“des Gehalts von Mesothorium in einem Ra-Praparat geschaffen. Mit einer 
rokalorimetermethode wird die Warmeentwicklung gemessen, die in einem 
Th-haltigen Praparat der Entstehung von RaTh zukommt. Ist A das Ver- 
nis der Warmeentwicklung durch das MsTh-haltige Ra-Praparat zu der 
3h einen reinen Ra-Standard, und ist J die auf denselben Standard bezogene 
isationswirkung dieses Praparats, so dient das Verhaltnis R = A/J zur Kon- 
ktion einer Kurve, aus der man Schliisse auf Alter und MsTh-Gehalt der 
stanz ziehen kann. In der Arbeit werden die theoretischen Uberlegungen 
-M. Curie nochmals wiederholt, hierauf die Ionisations- und die Warme- 
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messung und die Herstellung der zur Aufnahme obiger Kurve nétigen Prapar 
beschrieben. Das Verhiltnis R ist in einer Tabelle und in Kurvenform angegeb: 

K. W. F. Kohlra@ 
L. Bastings. Temperature Coefficient of Gamma-Ray Absorpti 
Phil. Mag. (7) 7, 337—345, 1929, Nr. 42. Die Versuche tiber das Vorhandensi 
einer Temperaturempfindlichkeit der y-Absorption wurden fortgesetzt (vgl. dil 
Ber. 8, 721, 1927). Ein elektrisch geheizter Quarzzylinder (P = 6,7, 1 = 38¢ 
dessen Temperatur zwischen 500 und 1000° auf 1 bis 2° konstant gehalten were 
konnte, umschloB die als Absorber verwendeten Metallplatten aus Pb, Fe, i 
Al; Sn wurde auch im fliissigen Zustand untersucht. Nach Korrektur auf © 
Verinderung in der Dichte mit der Temperatur ergab sich in allen Fallen 
positiver Effekt, der tiberraschenderweise dem Absolutwert nach fast uber 
stimmt mit dem linearen Ausdehnungskoeffizienten der verwendeten Materiali! 
Wegen der Wichtigkeit dieser Versuche sollen sie nach einer neuen Meth 
wiederholt werden. (Fiir die Beurteilung etwaiger systematischer Fehlerque: 
wire es fiir den Leser allerdings erwiinscht, wenn wenigstens eine Skizze ¢ 
verwendeten Versuchsanordnung gegeben worden ware; besonders wenn } 
sich um einen theoretisch so unerwarteten Effekt handelt.) K. W.#. Kohlrausi 


E. J. Williams. The number of ,,Recoil‘ Electrons and the intens® 

of modified scattering. Mem. and Proc. Manchester Soc. 72, 1—16, 1927/' 

Nr. 1. Der Streukoeffizient o setzt sich zusammen aus dem Streustrahlun) 
koeffizienten ¢, und Streuabsorptionskoeffizienten ¢,,; letzterer wird in die 
Arbeit fiir Sauerstoff und Stickstoff und fiir eine Einfallsstrahlung 0,6 A « 
Versuchen fiir die Nachbarelemente Kohle und Aluminium geschatzt und 
Ubereinstimmung gefunden mit direkten Versuchen von Williams und Nutt: 

fur die gleichen Gase. Der Vergleich mit den theoretischen Werten nach ¢ 
Wellenmechanik zeigt Unterschiede bis 15%, die aber kaum auBerhalb ¢ 
experimentellen Fehlers liegen. Der Vergleich zwischen dem _beobachtet 
Intensitétsverhaéltnis zwischen modifizierter und unmodifizierter Strahlung { 

Kohle und den theoretischen Aussagen zeigt jedoch gréBere Unterschiede, ui 

es scheint, als ob die theoretischen Werte merklich zu hoch waren. a 

K. W. F. Kohlraus 

C. V. Raman and K.S. Krishnan. The Production of New Radia ‘io 

by Light Scattering. Part I. Proc. Roy. Soc. London (A) 122, 23—: 

1929, Nr. 789. Es werden die mit der Liniengruppe 4358 des Hg-Bogens 

Benzol, Toluol und Tetrachlorkohlenstoff erregten Ramanspektren pho 

graphiert und ausgemessen. Aus der Frequenz der Ramanlinien werden + 

_ultraroten Eigenfrequenzen der Molekiile berechnet und mit den aus direkt 
Ultrarotmessungen bekannten Linien verglichen. Dabei ergeben sich YV 

schiedentlich bisher unbekannte Eigenfrequenzen. Das Auftreten von verhdaltn 

mi$ig schwachen Linien von gréBerer Frequenz als der des einfallenden Lich 

wird ebenfalls beobachtet und deren Intensitaét aus der Haufigkeit der Molek 

in héheren Energiezustiinden abgeleitet. Der z. B. an Benzol beobachtete schwe 

kontinuierliche Untergrund, der iibrigens unsymmetrisch zu beiden Seiten « 

erregenden Linie verlauft, wird auf die im kondensierten Zustand verwascher 

Rotationsfrequenzen der Molekiile zuriickgefiihrt. Die Ramanstrahlung 2¢ 

senkrecht zum einfallenden Lichte starke Polarisation, dabei ist der Polarisatio 

grad von Ramanlinien, die der gleichen Verschiebung bei verschieden erregent 

Linien zugehéren, derselbe, waihrend er bei Linien, die verschiedenen Freque 

anderungen entsprechen, zwischen 0 und 50% variiert. Zur Erklarung w 

angenommen, das die Einsteinschen Ubergangswahrscheinlichkeiten unter 4 
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pilus einer erregenden auBeren Kraft in-verschiedenen Richtungen des Molekiils 
mschieden sind. SchlieBlich wird darauf hingewiesen, daB die Intensitaét der 
rschobenen Linien rascher mit wachsender Wellenlange abnimmt, als nach dem 
tyleighschen /A—*-Gesetz der klassischen Lichtzerstreuung zu erwarten wiire. 
i , Stuart. 
kyo Kanda. Physico-chemical studies on bioluminescence. VI. The 
schanism of luminescence in the cypridina luciferin and luci- 
pase suggested. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 9, 265—269, 
28, Nr. 170. Mischt man einen wasserigen Extrakt von Luciferase mit einem 
thylalkcholischen von Luciferin, beide aus Cypridina Hilgendorffii, so zeigt 
h keme oder nur ganz schwache Lumineszenz. Fiigt man jedoch zur methyl- 
-oholischen Lésung von Luciferin Wasser und mischt dann, so tritt Lumineszenz 
fr. Mit einer Titrationsmethode sucht Verf. die Wassermenge zu bestimmen, 
i der eben deutliche Lumineszenz auftritt und bei der das Maximum der 
mineszenz erreicht wird. Die Lésungen wurden wie folgt bereitet: Durch 
traktion der entschalten Weichteile mit Petrolather und Ather wurde zunachst 
. Rohprodukt gewonnen, aus dem mit Methylalkohol Luciferin und danach 
t Wasser Luciferase extrahiert wurde. Gleiche Volumina der Lésungen wurden 
mischt und aus einer Biirette Wasser zugesetzt. Beginn der Lumineszenz 
Leimem Gesamtgehalt von 60%, Maximum bei einem Gehalt von 82% Wasser. 
ri. sucht die Erscheinungen durch Solvatation zu erklaéren: Lumineszenz 
tt nur ein, wenn die kolloiden Teilchen von Lucifer und Luciferase in direkte 
ruhrung kommen, was durch Umhiillung des Luciferins mit Methylalkohol 
lange verhindert wird, bis die oben angegebene Wasserkonzentration erreicht 
. Dieser Mechanismus wird an Hand von Abbildungen erliautert. Schingnitz. 


Coustal Sur Ja réalisation d’un phosphorométre permettant 
sffectuer rapidement toutes les mesures d’intensités de phos- 
orescences. C. R. 188, 326—327, 1929, Nr. 4. Zur Photometrierung licht- 
iwacher Phosphore gibt Verf. ein einfaches Phosphorometer (Ph. M.) an. Auf 
m Rande einer Holz- oder Korkscheibe sind kurze, weite Glasréhrehen be- 
tigt, die mit Phosphoren gleicher Farbe und gleichen Abklingungsgesetzes 
wilt werden. Durch Mischung von aktiviertem und nicht aktiviertem Zink- 
fid wird erreicht, da8B die Phosphoreszenzhelligkeit sich von Rohr zu Rohr 
mer im gleichen Verhaltnis verringert. Als zweckmaBig erwies sich das Ver- 
tnis 1:2, die Intensitéten der Rohre sind also 1, 1/5, 1/4, .. . bis 4/1994. “Das 
klingungsgesetz bleibt dabei fiir simtliche Réhrchen dasselbe. Der Apparat 
am. fiir jede Phosphoreszenzfarbe gebaut werden. Zu Messungen 14Bt sich 
3 Instrument in dreierlei Weise verwenden: 1. Intensitaétsmessung. Im Ultra- 
lettlicht einer He-Lampe (sichtbares Licht wird durch Woodfilter ferngehalten ) 
‘d die Phosphoreszenzhelligkeit des zu untersuchenden Praparats durch Ver- 
ich mit den verschieden hell phosphoreszierenden Réhrchen des Ph. M. bestimmt. 
r absoluten Messung geniigt es einmal, die Intensitaét des hellsten Réhrchens 
/Ph.M. zu bestimmen. 2. Bestimmung des Abklingungsgesetzes. Das Ph. M. 

allein im Ultraviolettlicht. Das Abklingen des Praéparats wird durch Vergleich 
; dem Ph. M. als Funktion der Zeit bestimmt. 3. Im Gegensatz zu dieser 
rwendung des Ph. M. als Intensitatsskale lat sich das Ph. M. auch zur direkten 
fBleichung der Abklingungsgesetze yor wenn nur das Abklingungs- 
etz des Ph. M. bekannt ist. Cario. 


cob Kunz. Der anomale Zeeman-Effekt, das Experiment von 
srn-Gerlach und das Magneton. Probleme der modernen Physik 
mmerfeldfestschrift), S. 25—29. Scheel. 
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Arthur Bramley. Kerr effect in water due to high frequency ra 
waves. Journ. Frankl. Inst. 206, 151—157, 1928, Nr. 2. Um die Absorptioi 
banden in Wasser bei Wellenlaingen von 3 bis 300 em zu untersuchen, wird } 
Kerreffekt des Wassers als Funktion der diesen Wellenlangen entsprechen 
Frequenzen gemessen. Nach der Theorie mu der Kerreffekt (bei kleinen Fé 
stiirken) an der Stelle einer Absorptionslinie Null sein, zu beiden Seiten | 
Linie rasch zu einem Maximum ansteigen und dann allmahlich wieder ¥ 
schwinden. Es zeigt sich, da® das elektrische Spektrum des Wassers in di 
Bereich eine Reihe aquidistanter Linien, Av = 4. 10° em}, besitzt. SchlieB 
wird kurz das Reflexionsvermégen des Wassers als Funktion der Frequ 
untersucht, wobei sich die aus den Untersuchungen von Reststrahlen bekann 
GesetzmaBigkeiten ergeben. Stu 


“Gregor Wentzel. Uber den Photoeffekt an Metallen. Probleme \ 
modernen Physik (Sommerfeldfestschrift), S. 79—87. Sch: 


E. A. Kirillow. Uber die spektrale Verteilung des inneren Phot 
effektes in den Silberhaloiden. Ukr. Phys. Abh. 2, 23—30, 1928, Nr: 
(Ukrainisch mit deutscher. Zusammenfassung.) Auch ZS. f. wiss. Photogr. 
235—248, 1929, Nr. 7/9. An den Silberhalogeniden wurde der innere Pho: 
effekt bei geringen Feldstarken und nicht sehr groBen Beleuchtungsintensitat 
untersucht. In Ubereinstimmung mit den fritheren Beobachtungen von Arrhenii 
weisen die Spektralkurven des Photoeffektes Maxima im Gebiet der gréSt 
photographischen Empfindlichkeit auf. Durch Belichtung entstehen im Geb 
langerer Wellen Nebenmaxima. In Ag Br und — in bedeutend geringerem Grade’ 
auch in AgCl tritt neben dem gewdhnlichen Photoeffekt auch der umgekeh: 
auf, d. h. eine Abnahme der Leitfaihigkeit unter Wirkung des Lichtes. Bei 
Effekte sind gré8tenteils reversibel, d. h. im Dunkeln kehrt die Stromstan 
beinahe zur urspriinglichen Gré8e zuriick. In Ag J gelang es, nur den gewéhnlieh 
Effekt festzustellen. Es wurde der Versuch gemacht, das von Trivelli, Sheppa 
und Fajans vorgeschlagene Schema der photochemischen Reaktion in d 
Silberhalogeniden der Deutung der beschriebenen Erscheinungen anzupassen. 
Seu 
R. Dubois. Etude des propriétés des cellules photoélectriqu 
Fournier. Journ. de phys. et le Radium (6) 9, 310—336, 1928, Nr. 10. I 
Eigenschaften einer lichtempfindlichen Zelle werden untersucht. Die Ze 
(Fournier) besteht aus einem kleinkristallinen Niederschlag von Metallsulfid 
dessen Widerstand sich beim Belichten andert. Aufnahmen der Strom-Spannun 
kurven mit und ohne Belichtung zeigen starke Variationen mit der Zeit, ] 
scheinungen, die in der Weise erklart werden, da sich der durch einen inne! 
lichtelektrischen Effekt in den einzelnen Kristallen bewirkten Widerstan: 
verminderung noch Detektorwirkungen zwischen den Kristallen tiberlage 
Die ,,Gesamtempfindlichkeit‘‘ der Zelle wird fiir die Gesamtstrahlung ei 
Wolframdrahtlampe 2000mal so groB, wie die Empfindlichkeit einer Alk 
zelle angegeben. Untersuchung der spektralen Empfindlichkeitsverteilung ze 
das die Empfindlichkeit ein Maximum bei 10000 A.-E. besitzt und die Wirk« 
des Lichtes sich bis etwa 13000 A.-E. nachweisen li$t. Es ergibt sich aus die 
Befunden die Brauchbarkeit der Zelle als Indikator fiir langwelliges Licht, al 
scheint sie bei Verwendung von Wechselspannungen zu quantitativen M: : 
im Infrarot verwendet werden zu kénnen. K : 
L. Counson et A. Molle. De la photo-électricité de l’eau et de solutic 
aqueuses. Arch. sc. phys. et nat. (5) 10, 231242, 1928, Juli/August. Destillier 
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ser, sowie konzentrierte wasserige Lésungen von NaCl, BaBr, KCl, KF, 
CO;, Na,SO, und NaNO, werden dem unzerlegten Lichte eines Aluminium- 
sens ausgesetzt und der an diesen Fliissigkeiten auftretende lichtelektrische 
m mit einem Quadrantelektrometer gemessen. Die Lichtquelle ist méglichst 
ean die zu untersuchende Oberflache gebracht, um die Absorption der vom 
Ken emittierten kiirzesten Wellenlangen durch die Luft méglichst klein zu 
en. Es zeigt sich, da destilliertes Wasser zwischen 2000 und 1300 A.-E. 
telektrisch empfindlich ist, die wasserigen Lésungen der Haloide eine geringere 
plindlichkeit besitzen als das rene Wasser, wahrend die Lésungen der iibrigen 
fe sich als empfindlicher erweisen. Klumb. 


fagenbach und E.Frey. Beeinflussung der Elektronensekundar- 
ission durch Licht. Helv. Phys. Acta 1, 297—299, 1928, Nr. 4. [C. R. 
ace Soc. Suisse de phys., Bern, 12. Mai 1928.] [S.758.] Klumb. 


3. Ray and R.C. Majumder. Critical Potentials of Light Elements 
‘Simultaneous Transitions. Nature 123, 49, 1929, Nr. 3089. [S. 757.] 

Estermann. 
'. Dufford and H.E. Hammond. A promising method for measuring 
ay intensities. Phys. Rev. (2) 33, 124, 1929, Nr.1. (Kurzer Sitzungs- 
Gbt.) [S. 761.] Sewig. 


is S. Kassel. A further test of the radiation hypothesis. Journ. 
er. Chem. Soc. 51, 54—61, 1929, Nr. 1. Auf Grund ausfiihrlicher Laboratoriums- 
arsuchungen kommt der Verf. zu der SchluBfolgerung, daB die Zersetzung 
Stickstoffpentoxyds von der Einwirkung von Strahlen bedingt ist, deren 
ksamkeit besonders, wenn das Stickstoffpentoxyd unter stark vermindertem 
ek steht, sehr betrachtlich ist und katalytisch wirkt. Strahlen mit Wellen- 
fen von unterhalb 5 uw smd auf Grund der vorliegenden Experimentalunter- 
lungen dagegen ohne EinfluB auf die Zersetzung. Der Bereich der Wellen 
groBter Aktivitat auf die Zersetzung liegt bei 5 bis 10 uw. Theoretische Er- 
ungen kénnen fiir diese Ergebnisse noch nicht abgegeben werden. Neheim. 


id Leonard Chapman and Philip Powell Grigg. Note on the Rate of Photo- 
mical Combination of Chlorine and Hydrogen in Glass Capil- 
y Tubes. Journ. chem. soc. 1928, S. 3233—3235, Dezember. Nimmt man 
da die Vereinigung von Chlor und Wasserstoff durch einen unbestandigen 
alysator bewirkt und dieser zerst6rt wird, wenn er mit Glas oder einer Wasser- 
f in Beriihrung kommt, so ist, falls er eine erhebliche Lebensdauer hat, zu 
wten, da in Licht derselben Intensitét die Reaktionsgeschwindigkeit in 
illarrdhren geringer ist als in Réhren gréBeren Durchmessers. Die angestellten 
suche lieferten ein positives Ergebnis und bestatigten somit die gemachte 
ahme. Kauffmann. 


onchi. Per determinare rapidamente il senso dello spettro negli 
ttroscopi a gradinata. Cim. (N. S.) 5, 413—415, 1928, Nr. 10. Es werden 
| Verfahren beschrieben, die festzustellen gestatten, in welchem Sinne die 
lenlangen in dem sehr kurzen, in einem Stufengitter sichtbaren Spektral- 
et kleiner werden: wenn erkennbar, stellt man die Kriimmung der Spektral- 
n fest und wei, daB die konkave Seite der Linien den kleineren Wellen- 
en entgegengerichtet ist. Oder man bestimmt durch Neigen des Gitters 
Minimalablenkung, d. h. man neigt das Gitter um eine den Stufen paratlele, 
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horizontale Achse, wobei die Linien sich bis zu einer Minimumentfernung nah 
um alsdann wieder auseinanderzugehen; der Sinn, in dem die - Linien ¢ 
entfernen, geht nach den kurzen Wellenlaingen hin. Phi: 


A. Riittenauer. Uber Erfahrungen bei UV.-Messungen mit der © 
miumzelle. Strahlentherapie 31, 349—355, 1929, Nr. 2. Fir die Frage 
Standardisierung der Cadmiumzellen erweisen sich Bestimmungen der spektrat 
Empfindlichkeit auch fiir Wellenlangen oberhalb 320my an méglichst vi 
Zellen als notwendig, da sich gezeigt hat, da Unterschiede der Empfindlel 
auch im langwelligen Ultraviolett beim Vergleich zwischen kiimstlichen Ult 
violettlichtquellen und Sonnenstrahlung infolge des starken Intensitatsansti 
der Sonnenstrahlung in diesem Gebiet die Vergleichswerte stark verfalsch 
So ergaben Empfindlichkeitsbestimmungen an einer bestimmten Zelle mit v 
geschaltetem Uviolglasfilter fiir langwelliges Ultraviolett eine drei- bis vierma 
starke Empfindlichkeit, wenn auf das Erythemmaximum (297 my) bezogen wun 
Kin Vergleich der spektralen Intensitatsverteilung einer Ultraviolettglihlampe v 
der Sonne mit Zellen- und Hautempfindlichkeit 148t den auf den wirksam 
Bereich der Sonnenstrahlung bezogenen biologischen Wert der Sonne im W 
gleich zur Gliihlampe um rund 100% zu hoch erscheinen. Es mu also entwex 
durch entsprechende Korrekturen der wahre Wert ermittelt werden, oder 1 
Hilfe emer Differenzmethode, welche die isoliert bestimmte Wirkung des las 
welligen Teiles von der Gesamtstrahlungswirkung in Abzug bringt, der v 


getaéuschte Effekt experimentell eliminiert werden. Ri? 


-D. T. Harris. Photometry. of therapeutic lamps. Journ. scient. ing 

6, 2—7, 1929, Nr. 1. Beschreibung einer Methode, um mit Photozelle (Cadmiua 

Elektronenréhre und Mikroamperemeter die Strahlung von Lichtquellen — 

Ultraviolett zu messen. Gemessen wird ohne vorherige spektrale Zerlegw 

so da die ,,Empfindlichkeitskurve‘ der Zelle in das Resultat eingeht. Deph 
> 


Rudolf Suhrmann. Die Beeinflussung der Lichtdurchlassigkeit neu 
ultraviolettdurchlassiger Fenstergliser durch Sonnenbestrahlu 
und Atmospharilien. Strahlentherapie 81, 389—401, 1929, Nr. 2. Fir fi 
von verschiedenen deutschen Firmen gelieferte Ultraviolettfensterglaser wu 
die Durchlissigkeit (J :J,) unter Beriicksichtigung von Absorptions- und I 
flexionsverlusten fiir fiinf verschiedene Wellenlingen monochromatischen Lich 
des Bereichs 390,7 bis 280,3 my bestimmt. Die Glaser wurden dann der Witteru 
ausgesetzt und alle acht Tage langere Zeit hindurch erneut die Durchlissi 

bestimmt. Eine deutliche Absorption setzt bei allen Glasern hei 335 my e 
um fiir 280 my auf etwa 80% zu steigen. Der Abfall der Durchlassigkeit ert 
nach zwei etwas voneinander verschiedenen Kurventypen. Die Alterung, | 
ausschlieBlich auf den Einflu8 des Sonnenlichtes zuriickzufiihren ist, verand 
die Kurve nach dem Typus der am. wenigsten durchlassigen Glassorte hin. 1] 
Durchlassigkeit fiir kurzwelliges Licht sinkt dabei stirker als fiir langwelli 
Bereits nach zwei Monaten ist bei guten Glasern ein Grenzzustand ee 
der um so eher eintritt, je durchlissiger das Glas ist. Aus der Haussersel 
Erythemkurve und dem Abfall der Sonnenintensitaét im Ultraviolett errech 
sich als Hauptwirkungsgebiet der Sonnenstrahlung das Gebiet zwischen : 
und 310my. Auf dieses Gebiet bezogen, betragt die Durchlissigkeitsabna 
beim besten Glas nur etwa 2, beim schlechtesten 20%, wahrend die Werte | 
296,7 mu 11 bzw. 14% betragen wiirden. Die Durchlassigkeit des besten Gla 
fir das Hauptwirkungsgebiet der Sonne betragt 66%, die des schlechtes 
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1%: — Es wird darauf hingewiesen, da bei Ermittlung von Effekten einzelner 
ellenlingengebiete mit nicht spektral zerlegtem Lichte bei Verwendung der 
1-Zelle betrachtliche Fehler auftreten kénnen. Risse. 


a. Young. The Transmission of Ultra-violet Light through Tracing 
Be. Nature 123, 47, 1929, Nr. 3089. Es wird fiir Pausleinewand eine iiber- 

sehend gro8e Durchlassigkeit fiir Ultraviolett gefunden. Quantitative Messungen 
gen allerdings nicht vor; es werden nur die Absorptionsgrenzen angegeben. 
3 Dziobek. 
eance B. Judd. Effect of temperature change on the color of red 
id aa lovibond glasses. Bur. of Stand. Journ. of Res. 1, 859—866, 
o> Nr. Die spektrale Durchlassigkeit zweier Lovibondglaser wurde bei 
Ie oniznven bei 15 und 40°C bestimmt; aus diesen Messungen wurde die 
Biicrende Anderung der Farbe rechnerisch ermittelt. Als Resuitat ergibt sich, 
1B die Temperaturdifferenz von 25° nur einen Unterschied ergibt, der an der 
renze der MeBgenauigkeit liegt. Entsprechende Messungen an Petroleum haben 
geben, da’ nur Temperaturaénderungen, die 15° iiberschreiten, bei der Eichung 
it dem Lovibondsystem beriicksichtigt werden miissen. Dziobek. 


M. Groedel. Die technische Vervollkommnung der Réntgenkine- 
atographie. Fortschr. a. d. Geb. d. Réntgenstr. 89, 15—17, 1929, Nr. 1. 
urze Beschreibung und. Abbildung eines Réntgenkinematographen, der 10 bis 
| Wechsel pro Sekunde bei einer Scheitelspannung von 70 bis 80 kV und 100 mA 
Shrenstromstarke gestattet. Risse. 


luard Haschek. Ein Beitrag zur Young-Helmholtzschen Theorie. 
iener Ber. 137 [2a], 513—528, 1928, Nr.8. Bereits berichtet nach Wiener 
iz. 1928, S. 189, Nr. 16; vgl. diese Ber. 8. 197. Scheel. 


prbert Schober und Margarethe Triltsch. Die Abnahme der Empfindlich- 
it des Auges unter der Einwirkung konstanter Lichtreize. Wiener 
r. 137 [2a], 539—550, 1928, Nr. 8. Die Verff. untersuchen experimentell den 
isammenhang zwischen der Starke eines Lichtreizes und der Anderung der 

ysiologischen Lichtempfindlichkeit der Netzhaut mit der Dauer des Licht- 
idrucks. Fiir die physikalische Empfindlichkeit hat Haschek eine Gleichung 
gegeben, die sich aus der Vereinigung seiner photochemischen Sehstofftheorie 
% der Exner-Aignerschen Resonanztheorie ergibt. Danach werden die im 
ize vorhandenen Sehstoffe durch das Licht in Resonanzschwingungen versetzt. 
s bei geniigend hoher Amplitude zu einem Zerfall der Molekiile fiihren. Aus 
r Gleichung folgt, daf® die Empfindlichkeit des Auges entlang einer e-Potenz- 
rve abnimmt und bei anhaltendem Reiz mit der Zeit immer kleiner wird. 

> wird aber nicht Null, sondern naéhert sich einem stationaéren Wert, dem 
laptationswert. Die Kurven, die die Ermiidung des Auges in Abhangigkeit 
n der Wirkungszeit eines Reizes darstellen, wurden bei wei’em Lichte (emer 
0 Watt-Gliihlampe) aufgenommen, da bei farbigem Lichte Helligkeits- und 
rbenvariationen auftreten. Die Konstanten der Haschekschen Gleichung 
rden in willkirlichen Einheiten bestimmt und gezeigt, da8 die Versuche bei 
ssenden Annahmen itiber die Anfangsempfindlichkeit mit er Theorie in gutem., 
nklang stehen. Patzelt. 


W. Kravkov. Uber den scheinbaren Unterschied zwischen Sukzessiv- 
mtrast- und Komplementarfarben. Journ. appl. Phys. Leningrad 
-115—125, 1928, Suppl.-Nr.  (Russisch mit deutscher Zusammenfassung.) 
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Die Sukzessiv-Kontrastfarben sind im Vergleich zu den den Reizwellenlang 
komplementiren Farben etwas nach Rot verschoben. Diese Tatsache wi 
durch die angenommene Verschiedenheit der die endliche, stationére Konzes 
tration der Zerfallsprodukte ©’ mit der absorbierten Energiemenge © veérbindel 
den Koeffizienten K (= O’/e) erklart. Fiir die ,,griinempfindende“ Sehsubstangz ( 
besitzt K den gréBten, fiir die ,,violettempfindende“ Substanz (v) den kleinst 
und fiir die ,,rotempfindende“ (7) den mittleren Wert. Dementsprechend m 
jeder Lichtreiz beim Ubergang zum stationéren Empfindungsniveau sem 
Farbenton andern. Die Sukzessiv-Kontrastfarbe ist eine zu diesem schon v 
anderten Farbenton komplementare Farbe. Die speziellen, iiber die Farbento: 
verschiebung des initialen Reizes und iiber die Unterschiedsgr68e von Kontra 
und Komplementarfarben angestellten Versuche, sowie die in der Vorausset 
der verschiedenen K fiir r, g und v gemachte Berechnung der Sukzessiv-Kontras 
farben bestiatigen diese Erklarung. Die Bestimmung von K-Werten aus d 
experimentellen Daten unserer vorigen Arbeit zeigt, da der urspriingliche Vorr: 
des lichtempfindlichen Stoffes, C,, fiir g als ein gréBerer angenommen werdé 
muB im Vergleich zu dem fiir 7 und v. Scheu 


Harry D. Griffith, Physikalische Untersuchungen tiber das Quechk 
silber- und Kohlenbogenlicht. Strahlentherapie 31, 402—409, 1929, Nr. 
Die Strahlung des Kohlenbogens wird durch zwei verschiedene physikalisch 
Vorgénge hervorgerufen, durch die Temperaturstrahlung der Pole und die as 
Elektronensto8 beruhende Strahlung des Flammenbogens. Die Temperatur di 
Kohlen reicht nicht zur Erzeugung nennenswerter Intensitéten von Ultraviolet: 
licht aus. Dieses stammt vielmehr hauptsichlich aus dem Flammenbogen. M 
Hilfe einer Anordnung, die gestattet, die Emission des Bogens und der Po’ 
spektral zerlegt zu photographieren, wird nachgewiesen, da bei 510my m 
die Pole strahlen, bei 380 my jedoch der Bogen in seiner ganzen Lange emittier 
bei 290 und 250 my ebenfalls der gréBere Teil des Ultraviolettlichts aus de: 
Flammenbogen stammt. Ein kleinerer wird vom positiven Pol und den Ga 
schichten oberhalb des negativen Pols geliefert. Das gleiche Ergebnis zeige 
Untersuchungen tiber die bakterizide Kraft des Bogens auf Bacterium Gol 
sowie tiber die Ultraviolettverteilung zwischen Aluminiumdochtkohlen. Dam 
erklart sich sowohl der starke Einflu8 von Konvektionsstrémen auf die Strukti 
des Flammenbogens, als auch die Erfahrung, da8 die Ultraviolettwirkung doppe 
so groB ist, wenn die untere Dochtkohle als positiver Pol gewahlt wird. Endlic 
wird gezeigt, da dieselbe Ultraviolettausbeute mit etwa 75° Energieersparn 
erreicht werden kann, wenn statt drei hintereinander geschalteter kurzer Boge 
ein langer verwendet wird, der zudem den Vorteil geringerer Hitzewirkung ha 
Bei einer Quarzquecksilberlampe ist die Intensititsverteilung fiir sichtbares ur 
Ultraviolettlicht die gleiche. Ris: 


7. Warme. Pt 
Ao 


K. F. Herzfeld. Zur Thermodynamik von Zweistotisystemem Prob 
der modernen Physik (Sommerfeldfestschrift), 8. 143—148. Si 

os a 
L. J. Strum. Uber eine mégliche Verallgemeinerung der Plancksch 
Strahlungsformel. Ukr. Phys. Abh. 2, 15—18, 1928, Nr.1. (Ukrainis 
mit deutscher Zusammenfassung.) [S.781.] Sew 
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se Du Mond. Confirmatory experimental evidence of gas degene- 
jon and the applicability of Pauli’s exclusion principle to 
tallic conduction electrons. Phys. Rev. (2) 88, 123, 1929, Nr. 1. (Kurzer 
zungsbericht.) [S. 726.] Sewig. 


R. Carr and D. W. Murphy. Vapor pressures of related compounds. 
e€ application of Diihring’s rule. Journ. Amer. Chem. Soc. 51, 116 
21, 1929, Nr. 1. Giintherschulze. 


Batschinski und A. Modestow. Zur Frage iiber die Abhangigkeit des 
uckes der gesattigten Dampfe von der Temperatur. Journ. appl. 
ys. Leningrad 5, 81—85, 1928, Suppl.-Nr. (Russisch mit deutscher Zusammen- 
sung.) Es wird gezeigt, dai die von Nernst vorgeschlazene Dampfdruck- 
nel logp = — A/T + Blog T + C — DT in weiteren Temperaturmtervallen 
ht gilt. Scheel. 


Polvani. La nuova teoria quantistica del gas ideale monoatomico 
i legge di Avogadro. Cim. (N. 8.) 5, 307—309, 1928, Nr. 8. Guintherschulze. 


Raveau. Le cycle triangulaire réversible. Démonstration de plu- 
urs classes de relations thermodynamiques. C. R. 185, 1265—1267, 
7, Nr. 23. Die Eigenschaften des bei thermodynamischen Prozessen mit, 
teil anwendbaren ,,Dreieckprozesses*‘ beruhen wesentlich darauf, daB eine 
isse Summe von Binomausdrticken (von denen einer mit der Carnotschen 
iktion multipliziert ist), welche nur Differentiale, keme Ableitungen enthalten, 
schwindet. Aus der einen Gleichung lassen sich alle Formeln gewinnen, die 
eh Permutationen auseinander ableitbar sind. Verf. halt fiir das wesentlich 
ie der Methode, da nicht die Existenz einer thermodynamischen Funktion 
“ihren ersten und zweiten Ableitungen vorausgesetzt wird. Sewrg. 


Predwoditelew. Uber die absoluten Geschwindigkeiten der H,O- 
lekiile, welche bei Dehydratation von Kristallhydraten heraus- 
sgen. Journ. appl. Phys. Leningrad 5, 101—114, 1928, Suppl.-Nr. (Russisch 
| deutscher Zusammenfassung.) Es wurde eine Berechnungsmethode der 
hwindigkeiten von Molekiilen angegeben. welche beim Zerfall eines festen 
ffes herausfliegen, und die Geschwindigkeiten der H,O-Molekiile bei eimer 
tydratation von C,0,H, + 2 H,O, Na,S,O; + 5H,O und Na,B,O, + 10 H,O 
mden. Aus diesen Geschwindigkeiten wurden die Hydratationswarmen der 
ahnten Stoffe berechnet. Die Resultate stimmen mit den mit Hilfe von 
rmochemischen Methoden erhaltenen gut tiberein. Scheel. 


fliin. Molekularkrafte und ihre elektrische Natur. VIII u. 43958. 
skau und Leningrad 1929 (russisch). [S. 732.] Scheel. 


k A. Holm. Sur l’état dit ,,Sama-Zustand“. C. R. 187, 531—534, 1928, 
13. Loschmidt (1876) u. a. behaupteten, daB ein kristallinischer fester 
| ein gasformiger Koérper unter dem bloBen EinfluB der Schwerkraft auf die 
vegung der Molekiile unten warmer ais oben sein mtiBte. Der so entstandene, 
h aufwirts gerichtete, aber zur Warmeteitung in dieser Richtung untaugliche 
nperaturgradient reprasentiert einen eigenartigen Zustand der Materie, welcher 
.dem neuesten Verfechter dieser Ansicht (v. Dallwitz-Wegner, 1923) als 
ma-Zustand“* bezeichnet wird. Maxwell, Boltzmann, Jager und Ehren- 
t zeigten die Unrichtigkeit dieser Behauptung. Anderson, Gehrceke und 
#. meinen jedoch, daB der Sama-Zustand in einem hochverdiinnten Gase 
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existenzfahig sei, da dann die Zusammensté8e der Molekiile unterein 
vernachlassigt werden kénnen. Auch dies verneint Ehrenfest. Verf. glaw 
daB die Frage nur durch Versuche entschieden werden kann. Deshalb 
eine indirekte Bestimmung des gesuchten Temperaturgradienten durchgefii 
durch Messung des gravimolekularen Druckes, worunter der Uberdruck 

eine dem nach oben gerichteten Warmestrom in den Weg gestellte Scheibe vy 
standen wird. Die Durchfiihrung der Messungen geschah derart, dai in die Mi 
einer Messingréhre von 6cm innerem Durchmesser und 80cm innerer 
eine aus einem Aluminiumblatt geschnittene Scheibe von 4¢em Dure 
und 1.10-%cem Dicke genau zentriert und in horizontale Lage gebracht v 
der Ausschlag emer nach Art der Pettersson-Strémbergschen Mikro 
konstruierten Waage bei horizontaler und vertikaler Lage der Messingré 
beobachtet wurde. Aus versuchstechnischen Griinden (Absorption der Gi 
von der Waage usw.) wurde die Differenz dieser beiden Ausschlige Dg und dal 
nochmals die Differenz gegen die mit Wasserstoff von gleichem Druck erhalteé 
Dy gebildet. Das untersuchte Druckintervall betrug 2. 10-4 bis 15 . 10-4 mm EF 
und zur Untersuchung gelangten Luft, Kohlenséure und Wasserstoff. Die be« 
achteten Differenzen Dg — Dy lagen zwischen 40 und 130. 10—§ Dyn/ex 
Der dazugehérige Temperaturgradient liegt zwischen 1 und 25. 10—® Grad/c/ 
Eine theoretische Berechnung der angefiihrten Differenz ergab, daB die expe 
mentellen Werte héchstens 24% der berechneten waren. Sei 


J. Maydel. - Die allgemeinen Formeln zur Berechnung der Ator 
oder Molekularwairme sowie der spezifischen Warme der Elemen: 
im festen Zustande. ZS. f. anorg. Chem. 178, 113—145, 1929, Nr. 1/3. 20 
Verf. stellt sich die Aufgabe, eine allgemein giiltige Formel fiir die Temperatu 
abhangigkeit der spezifischen Warme der Elemente aufzustellen; er weist in 6 
Einleitung darauf hin, ,,da8 die einzige (!) theoretische Formel von Einste! 
mit den bei Versuchen gefundenen Zahlen nicht iibereinstimmt‘. Die wali 
Atomwarme () soll durch folgende Gleichung wiedergegeben werde’ 


a 
Per rae »worin a, 6 und y fiir jedes Element konstante Paramet 


sind, wobei y in Kalorien, # in Graden Celsius und a in komplizierten Einheit 
ausgedriickt sind“. Die GréBe a soll fiir alle Elemente konstant sein, waihrer 
B und y periodisch mit der Stellung des Elements im natiirlichen System ve 
anderlich sind. Die Summe ¢ + 6 = T' wird als .,Eigentemperatur “ bezeichne 


? a i) 
die Temperatur 7’ = — — £B heiBt ».Higennullpunkt‘‘, bei ihm wird die spe: 


fische Warme Null. Auf S. 129 heiBt es: ,,Dieses 7 ist ftir einige Ele e 

eine nicht allzu tiefe, leicht erreichbare Temperatur (z. B. fiir Ant: 

T = — 483°C, fiir Blei 7 = — 467°C), fiir andere fallt 7 jedoch se 
tief unter den sogenannten ,absoluten Nullpunkt‘.““ Die Elemente werd 
in zwei Klassen eingeteilt, von denen die der ersten Klasse mit den Lithophik 
und Athmophilen, die der zweiten Klasse mit den Halkophilen und Siderophil 
von V. Goldschmidt zusammenfallen. Die wahre Atomwirme der Eleme 

der zweiten Klasse soll bei ¢ = 0,0°C konstant und gleich 6,050° cal sein. ZA 
SchluB wird eine Tabelle fiir die Parameter und ein Vergleich mit der Erfahru 

mitgeteilt, wobei die experimentelle Literatur etwa bis 1920 Beriicksichtigui 
findet. Clusia 


B. G. Whitmore. On the specific heat of manganese phosphide. Ph 
Mag. (7) 7, 125—129, 1929, Nr. 41. Nach der Theorie von Weiss andert sit 


‘ 


i 
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Spezifische Warme ferromagnetischer Kérper beim Verlust des Magnetismus 


‘ fe : Lee Neds 
i; em additives Glied von der GréSenordnung a ee st wobei N das 
e od 


eisssche Molekularfeld, @ die Dichte, J die Magnetisierungsintensitat und 
die Temperatur bedeutet. Weiss und seine Schiiler hatten dies experimentell 
‘Fe, Ni und Co bestatigt, wahrend es Sucksmith und Potter trotz verfeinerter 
Bmethode fix Ni und Heuslersche Legierung nicht gegliickt war. Auch 
» Versuche von Bates lieBen keine eindeutige Entscheidung dariiber zu, ob 
» Anderung der spezifischen Warme in der Nihe der Curietemperatur pro- 
tional dJ?/d T oder dJ/d T ist, d. h. ob es sich um eine Anderung des W eissschen 
lekularfeldes oder um einen mit Warmeabsorption verbundenen Ubergang 
m magnetischen in den nichtmagnetischen Zustanid der Materie handelt. 
shalb wiederhoit Verf. die Versuche an einer Mangan-Phosphorlegierung von 
Teilen Mn und 34 Teilen P, die er nach emer Methode von Hilpert und 
eckmann herstellt, und deren spezifische Warme er nach einer abgednderten 
srnstschen Methode elektrisch mifBt, wobei die MeBgenauigkeit nach der 
aichung (ms + w)AT = C?RAt/4,18 auf einer Zeitbestimmung beruht. 
ist die Masse der Legierung, s ihre spezifische Warme, AT eine kleine Tempe- 
uranderung konstanten Intervalls, C der Strom, der durch die Heizspule 
m Widerstand f# flieBt, und At die Zeit, die zu AT gehért. Die Curietemperatur 
rde ballistisch bestimmt und in der N&éhe von 45° C gefunden. Das angewandte 
Id, das die Legierung sattigte, betrug 1960/7. Eine leichte UnregelmaBigkeit 
Gange cer spezifischen Warme bei 16° C fallt weder mit der Funktion dJ?/d7 
sh dJ /d 7’ zusammen, so da auch diese Versuche keine eindeutige Entscheidung 
auben. Der Wert JdJ/dT liegt der beobachteten Diskontinuitaét der spezi- 
shen Warme naher. Berechnet man aus ihr unter Annahme eines angenaherten 
artes fiir dJ?/dT' den Wert von N, so kommt man auf 15007. O. v. Auwers. 


R. Partington and W.E. Soper. The Heats of Solution of some Salts 
Water and Ethyl Alcohol Solutions. Phil. Mag. (7) 7, 209—247, 1929, 
.42. Hinleitend geben die Verff. die folgenden Definitionen: Die integrale 
sungswarme fiir die Konzentration c(L,) ist die Warme, die beim Auflésen 
n 1 Mol eines Stoffes in so viel von dem reinen Lésungsmittel entwickelt wird, 
B eine Lésung von der Konzentration ¢ entsteht. In dem besonderen Falle, 
Bc = 0 ist, wird DL, = Ly, als erste Lésungswarme (first heat of solution) be- 
chnet. Ist c gleich die Sattigungskonzentration s, so heibt L, die totale Lésungs- 
rme. Sind m Mol des Stoffes in a Mol Lésungsmittel gelést, so daB m/a = ¢ 
so wird die integrale Lésungswarme durch ,L™ bezeichnet. Die intermediare 
sungswarme (intermediate heat of s) wird beim Auflésen eines Stoffes in 
er seiner Losungen entwickelt. Wird ein Mol von ihm in einer unendlich groBen 
mge einer Loésung von der Konzentration ¢ gelést, deren Konzentration also 
iktisch ungedndert bleibt, so heiBt die dabei entwickelte Warme, A,, wahre 
ermediare oder differentiale Lésungswarme. In dem besonderen Falle, da8 
= s wird, ist die entwickelte Warme die theoretisch wichtige endliche Lésungs- 
rme (final heat of s) 4;. Werden Mol eines Stoffes in so viel einer 
sung geldst, die m Mol von ihm in a Mol Lésungsmittel enthalt, da sich die 
mzentration dieser Losung nicht meSbar andert, so heiBt die entwickelte 
irme intermediaére Losungswairme "/A".. Aus ihr wird die mittlere intermediire 
sungswairme 4, berechnet, .die aus der mittleren Konzentration c’ der Kon- 
trationen vor und nach dem Zusatz des gelésten Stoffes erhalten werden 
an. Der differentialen Lésungswarme entspricht die differentiale Verdiinnungs- 


ene 
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wirme 2, d. h. die Warmemenge, die beim Zusatz von einem Mol Lésungsnait 
zu einer unendlich groBen Menge der Lésung von der Konzentration ¢ entwiek 
wird, so daB praktisch keine Konzentrationsénderung eintritt. Erfolgt der Zus: 
von, einem Mol Lésungsmittel zu einer unendlich groBen Menge der gesatti 
Lésung, so heiBt die entwickelte Warme erste Verdinnungswarme (first h 
of dilution). Verdimnt man eine Lésung mit m Mol des gelésten Stoffes in a 
Lésungsmittel mit einer groBen Menge (b Mol) Lésungsmittel, so wird + 


intermediare Verdinnungswarme, "Ap , entbunden. Es bestehen die Beziehung 
po ip. Tig ea pe Ft MERE Hs oe <8 n 
ae” 4: ae —"at pl 
wr i i a = ,L" 


‘ 


in eine gegebene Menge des Lésungsmittels eingetragen, und aus der beobach 
Warmeentwicklung eine Reihe der mittleren intermediaéren Lésungswéirmen v) 
einem Mol fiir die mittlere Konzentration in jedem Intervall berechnet. TI 
benutzte Kalorimeter lieB sich als isothermisches und als adiabatisches benutze 
Gemessen wurde bei 25° die Lésungs- und Verdiinnungswirme vom Kaliui 
chlorid, Kalium- und Natriumthiocyanat in Wasser, vom Natriumthiocyan: 
in Athylalkohol, vom wasserfreien Cuprichlorid und Calciumnitrat in  beid: 
Lésungsmittem. Von dem dabei erhaltenen umfangreichen Zahlenmater: 
koénnen im Auszug nur die folgenden Werte mitgeteilt werden: 


NaCNS | Cu Cly Cu (N 03) 
KCl ASOD Sil 3 wl Athyi- || | rk kyle A 
| Wasser alkohol Wasser | aiken | ‘Wasser alki 
Lo — 4315 |— 5988 /—1677 | +1195 |+11850 |+5126- |+4074 | 496 
L, — 3687 | — 3235)|— 521 |—1007 + 6247 |+8243 ||+5058 | +554 
A, —3291 | — |- 947 |-1992 [+ 3778 |+2176 |/+ 3048 | sul 
o, — 841) — | + 117,02/+ 117,90]/+ 248,11/+ 186,94]|+ 190,85 | aa 


Betta 
K. Tawada and W. E. Garner. The Hydroxyl Radical in Flames. ae 
122, 879—880, 1928, Nr. 3084. Unter Bezugnahme auf die Abhandlung ve 
Bonhoeffer und Haber wird iiber Messungen der Gesamtstrahlung von Kanal 
gasflammen mit wechselndem O,-Gehalt berichtet. Die Ergebnisse werden a 
Beweis dafiir angefiihrt, daB ein Teil der Infrarotstrahlung der Flamme vo 
OH- und nicht vom H,O-Dampf herriihrt. Ein Emissionsmaximum tritt nanilic 
nicht bei der Mischung von zwei Volumina H, + einem Volumen O, ein, sonder 
etwa bei einem Volumen H, + einem Volumen 0). St. Hande 


W. K. Bernaékyj und 0. M. Retaniw. tiber den Einflu8 des chan 
Feldes auf das Fortschreiten einer Explosionswelle in Benazir 
dimpfen. Ukr. Phys. Abh. 2, 9—14, 1928, Nr. 1. (Ukrainisch mit deutseht 
Zusammenfassung.) Auf Grund der Ergebnisse von A. Malinowsky, wonac 
eine Explosion in Gasgemischen durch ionisierende Wirkung von Elektrone 
lbertragen wird, haben die Verff. versucht, das Fortschreiten einer Explosic 
in Benzin-Luftgemischen durch ein elektrisches Feld aufzuhalten. Die zwische 


fn 
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Belegungen eines zylindrischen Kondensators geleitete Mischung wurde 
h einen elektrischen Funken geziindet und die Riickverbreitung der Ex- 
ion bei verschiedenen Potentialdifferenzen am Kondensator und _gleich- 
g der Strom durch den Kondensator gemessen. Bei Spannungen von iiber 
) Volt wurden siémtliche von den Verff. beobachtete Explosionen abgedrosselt. 
Verhaltnis der Anzahl der die Explosion weiterbeférdernden Ionen zur 
umtzahl der reagierenden Benzinmolekiile wird zu 0,55.10-5 berechnet. 
e Zahl. erwies sich bei zahlreichen Beobachtungen mit zu verschiedenen 
en hergestellten, schwach explosiblen Mischungen als eine Konstante, nahm 
‘im Falle starker explosibler Mischungen zu. Bei letzteren wird auch eine 
sre Spannung zum Abdrosseln der Explosion nétig. Bei starker explosiblen 
uischen konnten die Verff. die Explosion nicht mehr zum Stillstand bringen, 
outlich wegen nicht ausreichender Spannungen. Sewig. 


Miehr, J. Kratzert und H. Immke. Bemerkung zu der Arbeit von 
-Ing. WilliM. Cohn: » Uber Warmeleitfahigkeit, Warmeausdehnung, 
Zifische Warme und einige andere thermische Higenschaften 
Mineralien und keramischen Massen‘“. Ber. D. Ker. Ges. 9, 619, 
3. Nr. 12. Vel. diese Ber. 9, 1723, 1928. Scheel. 


wietoslawski. Sur une application nouvelle de l’ébullioscope 
erentiel. C. R. 188, 256—258, 1929, Nr. 3. Der Verf. gibt zunachst die 
ue Beschreibung eines von ihm neu konstruierten Apparats zu Siedepunkts- 
immungen. Das Wesentliche der Apparatur besteht darin, daB die siedende 
sigkeit aus dem vollgefiillten Kochkélbchen durch ihren Dampf in einem 
erohr hochgerissen und in einer Eprouvette die Temperatur (Za) mittels 
s Beckmannthermometers bestimmt wird, wahrend nach der Entmischung 
Dampf und Fliissigkeit noch die Temperatur des reinen Dampfes (7Z'b) ge- 
sen wird. Diese Variation dient insbesondere zur Bestimmung der Zusammen- 
ung bindrer Fliissigkeitsgemische. In diesem Falle sind beide Temperaturen, 
und 7’b, nur identisch, wenn die Destillation unter Normaldruck vorgenommen 
|. Bei Anderung des Druckes erhalt man darauf zwei Kurven, die in emem 
eimsamen Punkte (p = 1 Atm.) ihren Anfang nehmen. Bei der Untersuchung 
t azeotroper Gemische kénnen zwei verschiedene Arten des Kurvenverlaufs 
Iten werden: 1. Die Temperaturverlaufskurven divergerieren oder 2. nahern 
und ergeben bei einem Druck Pm einen Schnittpunkt. Nehewm. 


Swietoslawski. L’appareil ébullioscopique destiné aux recherches 
s des pressions élevées. C. R. 188, 392—395, 1929, Nr. 5. Beschreibung 
r Versuchsvorrichtung zur Ausfiihrung ebullioskopischer Messungen unter 
th komprimierten Stickstoff hervorgerufenem Druck von 8 bis 10 Atm., 
bis auf 8 Atm. gesteigert werden kann. Botiger. 


maezynski. Sur une nouvelle modification d’ébullioscope adopté 
r les pressions élevées. C. R. 188, 395—396, 1929, Nr. 5. Es wird eine 
“ichtung beschrieben, die gestattet, das SiedegefaB des Apparats von W. Swie- 
lawski (vgl. das vorstehende Referat) bis zu einer durch den anzuwendenden 
ek bestimmten Hohe mit der Fliissigkeit zu fiillen und ihr Niveau automatisch 
1 bei wechselndem Druck nahezu konstant zu erhalten. Bottger. 


ther Briegleb. Die dynamisch allotropen Zustinde des Selens. 
arwissensch. 17, 51, 1929, Nr. 3. Vorlaufige Mitteilung tiber das durch Réntgen- 
yse mit Hilfe eines besonderen Extraktionsverfahrens aufgezeigte p olynare, 
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mindestens wahrscheinlich binére Verhalten aller Phasenzusténde des Selens. . 
gibt folgende Modifikationen des Selens: 1. Amorphes Se: a) glasiges Se, b) roe 
amorphes Se; 2. monoklines, amorphes Se; 3. hexagonales, metallisches Se. q 


Franz Skaupy. Uber die Carbide des Wolframs und ihre Anwen 
ZS. f. Elektrochem. 38, 487—491, 1927, Nr. 11. Verf. bringt weitere Be 
des binéren Systems Wolfram —Kohlenstoff zur Kenntnis. Der erste Tei efe 
sich mit der Bildung des Mono- und Dicarbids beim Erhitzen von Wolfram- u 
Kohlepulver im Kohlerohr- und Wolframofen. Die Analyse erfolgte nach d 
Debye-Scherrer-Verfahren. Weitere Versuche werden mitgeteilt tiber Carburi 
von Wolframdrahten in Stickstoff-Wasserstoffgemischen mit prozentual v 
schiedenen Beimengungen von Methan. Die Analysen wurden hierbei ni 
dem von Becker (ZS. f. Phys. 52, 1927, Nr. 2/3) angegebenen Verfahren zona 
Ferner wird tiber Versuche zur Herstellung von Hartmetallen mit Wol 
Monocarbid als wesentlichem Bestandteil Mitteilung gemacht. Durch Z 
klemer Mengen eines Hilfsmetalls, z. B. Nickel oder Eisen, namentlich 
gelang es, Hartmetalle darzustellen, die z. B. zur Verwendung als Zie 
anderen bisher dargestellten Kunststeinen iiberlegen sind, und (mit Co legi 
von Krupp unter dem Namen _,,Widia‘‘-Metall- namentlich als Materia i: 
spanabhebende Werkzeuge in den Handel gebracht werden. 


Werner Schmeidler. Mathematische Theorie der Warmespeicher. — 
f. angew. Math. u. Mech. 8, 385—393, 1928, Nr. 5. Die Arbeit: behandelt 
Problem der Warmeaustauschvorginge in einem Winderhitzer, wie.sie im Hu 
betrieb im Gebrauch sind, und zwar nicht unter Annahme eines bestim 
Anfangszustandes der Temperatur, sondern es handelt sich um den mit 
Temperaturzustand, der sich nach langerem Betrieb als eine Art Gleichgew: 
zustand.von selbst einstellt. Das Problem wird mathematisch durch ein $ 
von Volterraschen Integralgleichungen formuliert, deren strenge Behandl 
indessen durch die infolge des Wechsels von Gas- und Windperiode naturg 
auftretenden Unstetigkeiten sehr umstindlich wird. Es wird infolgede 
Hilfe gewisser Approximationen eine Umformung auf ein System von - 
Differentialgleichungen vorgenommen, deren Koeffizienten aus den Abmessi p 
des Winderhitzers, der Gestalt und GréBe der Kaniile usw. berechnet 
kénnen. An Hand der von der Wirmestelle des Vereins Deutscher Bisen 
leute in Diisseldorf durchgefiihrten Temperaturmessungen in einem \ 
speicher kann die Theorie numerisch gepriift und mit der Erfahrung verglit 
werden. Es ergibt sich dabei, daB die Koeffizienten der Differentialgleich 

nahezu konstant werden, so da in erster Annéherung Exponentialfunktion 


als Lésungen in Betracht kommen. Die Ubereinstimmung mit den Tempe 
messungen ist befriedigend. } 


a 


J. Walker. Heat Regeneration and Regenerative Cycles. 
(7) 4, 526 —530, 1927, Nr. 22. Es wird ein neuer Kreisproze8 mit Warmere 


vorgeschlagen, bei dem der thermische Wirkungsgrad einer Turbine v 
pressionsverhaltnis unabhingig ist. 


F. Pasteur. Utilisation thermique de la radiation solaire. @. E 
30—32, 1928, Nr. 1. Beschreibung eines Gerites, welches in an sich 
Weise die Sonnenstrahlung durch einen zylindrischen, parabolischen 
sammelt und zur Verdampfung von Wasser oder zur Erzeugung elekti 
Stromes durch Thermoelemente nutzbar macht. Von dem Versuchsa 
des Verf. werden MaBe und Konstruktion mitgeteilt. Der Wirkungsgrad 
groBer zu sein als bei allen bisher in ahnlicher Weise gebauten Apparaten. 


